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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DE! LAVOR]

CAPC | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto. déll'appéfto riguarda l'esecuzione dei favori di Rifacimento dei servizi interni nei
Comuni di: ' '

-~ Mignano Montelungo, via Fecicce:

- Mignano Montelungo, via Sessa-Mignano:

- Piedimonte Matese, via Moro; '

- Pignataro Maggiore via Cavella;

- Pignataro Maggiore via Papa Giovanni XXIH:

- “Vairano Patenora, via Da Vinci: '

- Alife, via S. Di Giacomo; -

- Alvignano, Piazza S. Pietro;

- Calvi Risorta, via IV Novembre:

- Falciano del Massico, via Strada del Lago;

- Caiazzo, via Caduti sul Lavoro;

- Caiazzo via ex Provinciale Caserta-Piedimonte;

per untotale di 117 alloggi. ,

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e $econdo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e
descritte dal progetto esecutivo e dai relativi elaborati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza. o S — _
Lesecuzione dei lavori & sempre e ‘comunque effettuata secondo fe regole dellarte e
lappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Art. 2 -Ammo_ntare dell’appalto R B B
1. Limporto dell'appaito posto a base dell'affidamento e pari ad € 961.277,96 cosi distinti:

' Importi in euro

a |Importo dei lavori soggetti a ribasso: - . _ 841.719,08

b Oneri per_l’attuaziohe dei piani di sicurezza ' 112.558,88 _

di cui 9.078,71 per oneri delle sicurezza diretti

di cui 710.480,77 per oneri delle sicurezza speciali .

a+h _' . IMPORTO TOTALE - 961.277,96

~ 2. Uimporto confrattuale- corrisponde al_i’impor’[o dei Iavoiri'come risult_anté dal ribasso
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percentuale indicato al comma 1 lettera a) al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dali'aggiudicatario in sede di gara, aumentatc dellimporto relativo agli
oneri per la sicurezza, (comma 1 lettera b).

3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, non e soggetto ad alcun ribassc di gara, ai
sensi dellart. 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti (decrsto legislativo 12
aprile 2008, n. 163), dellart. 7, comma 4, e deill'art. 4.14 relativo all'allegato XV del D.Lgs.

81/2008.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. | contraito & stipulato interamente “a miéura” ai sensi dell'art. 53, comma 4, perfodi quarto .
e quinto, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e dellart. 45,
~comma 7, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999).

2. Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzicne, in base alle'quantité,
fermo restando i limiti di cui all'art. 132 del codice dei contratti e le condizioni del presente

capitolato.

-3, [l ribasso percentuale offerto dallaggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prézzi unitari in elenco i qual, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alie singole quantita eseguite. ' ' '

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per [a definizione; valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate
o autorizzate ai sensi dell'art. 132 de! Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 183).

5. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e ie
" somministrazioni, compensano: '

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna ecceituata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di
gualungue opera; : _ ' -

b) circa gli operai & mezzi d'opera, ogni spesa per fornire | medesimi di attrezzi e utensili
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in
caso dilavoro notturno; ' - -

c) circa'i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutie le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'cpera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'alira specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti &
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavero compiuto a

- perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso- ogni compenso per gli
oneri tutti che 'Appaliatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati nei vari articoli e nellelenco dei prezzi def presente Capitolato. :

6. | prezzi medesimi, determinati come al precedente punto 3) per laveri a misura ed a corpo,
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calccli di sua convenienza, a tutio suo

rischio e sono fissi ed invariabili. °

Art. 4 - Categoria prevalente, cétegorie scorporabili e subéppa_ltabi[i

1. Al sensi delfart. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e in conformita allallegato «A» al
predetto regolamento, i faveri sono classificati nella categoria prevalente di opere generali o
specializzate e sono individuati nella tabella “A” seguente, insieme con i relativi importi.
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limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.

3. In ogni caso i’appaftatore dovra possedere tutti i requisiti necessari
certificazione di cui alla Legge 46/90 e s.m.i. adeguatamente certificati.

per i rilascio. della

TABELLA “A” _ '

CATEGORIA DI CU! SI COMPONE L’APPALTO DE! LAVORI
n. . Lavori di Cag%?gé fixs,a;gggg) A Euro % St cafegqria_
1 |OPERE ED!.L'I ‘_ Prevalente OG1 539.482,93 56,12
2 |IMPIANTI IDRICO-SANITARI 0s3 364.137,77 37,88
3 IMPEANTI ELETTRICI 0S30 57.657,26 6,00
TOTALE COMPLESSIVO DE! LAVORI A BASE D’ASTA 961.277,96 100

Art. 5 - Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogence

1. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie parti sono quelle indicate negli elaborati del
progetto, integrate e dettagliate dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei laveri. Le
qualita dei materiali, le prescrizioni di esecuzione e le norme di misurazioni delle varie

componenti sono contenute nelia parte seconda del presente Capitolato.

2. 1 grinpi di’ lavorazioni omogenee di cui all'art. 1321 comma 3, del Codice dei confratti
{decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), allart. 159 del Regolamento di- attuazione
(D.P.R. 554/1999), allart. 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto /DM 145/200) e

all'art. 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella “B” seguente:

TABELLA “B” ' )
GRUPPI'DI LAVORAZION!I OMOGENEE - CATEGORIE CONTABIL!
(ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opéra)

Descrfzione del gruppi di lavéraz:’oni omogenee fn euro ggff;{f}:ez %
| Opere interne alloggi 470.257,80 46,7331 61,10
Impianti Idrico-Sanitari 342.498,73 29,1811 36,38
Impianti elettrici e citofonici 38.041,26 57,845 253
Totale favori 850.797,79 40,164 100
- Detrarre Sub 1 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 9.078,71
Importo soggetto a ribasso (A) . 841.719,08 |-
Sub1- Totale oneri per la sicurezza speciali A CORPO 8.078,71
Sub 2 - Totale oneri per la sicurezza diretti A MISURA | 110.480,17
Totale oneri per la sicurezza (B)! 119.558,88 '
TOTALE IMPORTO APPALTO (somma di A + B) 961.277,96
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CAPO If — D!SCIPL!NA_CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del C.S.A.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pid aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comungue guelia meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. '

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
“compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione 2 ‘regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi -alie
disposizioni legislative o regolamentari oppure alfordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di caratfere ordinario. _

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi ‘come delle disposizioni del presente-
capitolato, & fatta tenendo conto delle finalita - del confratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicaziong gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civiie. S

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme |
1, Fanno parte integrante e sostanziale del contratio d'appalto, ancorché non materialmente
allegati: '

a) il capitolato generale d'appalto-approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato

speciale d’appalto; _ :

b) il presente capitolato,

c)y dli elaborati grafici del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi
ai sensi del successivo comma 3; S

d) l'elenco dei prezzi unitari; - |

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alfart. 100, del decreto legislativo n.
81/08, e le proposte integrative — ove presentate ed accolte - al predetto piano di cui -
allart. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile

2006,n.163x

f) il piano operativo di sicurezza di cui allart. 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei
contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dell'allegato XV del D.Lgs 81/08
art. 3, {redatto dall’'appaltatore aggiudicatario) ; '

g) il cronoprogramma di cui-ail'art. 42 del Regolamento di attuazione (D.P'.R. 554/1989).

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare: . : '

a) la [eggé 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanio applicabile;

b} il Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163), approvato con decreté
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.L; :

¢) L.R.n. 3/2007 e s.m.i;

dy il Reg'oiamento di attuazione (D.P'.R. 554/1999) approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554, per quanto applicabile;

e) il decreto legislativo 81/08 riguardante la sicurezzs;
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g9) il Regolamento diattuazione approvato con D.P.R. 207 del 05/10/2010 che entrera in-

3.

| Regolamento Regionale n. 7/2010 della Legge Regionale n. 3/2007,

vigore a far data dal 08/06/2011. ' ,
Non fanne invece parte del contratto e sonc estranei airapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e fa loro suddivisione per categorie omogenes,
ancorche inserite e integranti il presente capitolato: esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisit] oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 def Codice
dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

c) le quantita delle singole voci elementari-rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato; '

d) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla «fistas di cui allart. 90 del

- Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), predisposta dalla Stazione appaltante,

compilata dalf'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, eventualmente
retiificata ai sensi del comma 7 delfart. 90 del DPR 554/99.

. L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in ltalia

derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardeo ai
regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulia
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momenio
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellAppaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al
D.P.R.-10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEl, UN.I, C.N.R.. '

. Dovranno inclire essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/08, in materia di

segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i “limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno.

Art. 8 - Disposiziéni particolari riguardanti ’appalto - Avvalimento — Tutela dei lavoratori

E consentito il ricorso dellistituto dell'avvalimento nei termini e nei modi previsti dagli artt.
49 e 50 del Codice e s.m.i. :

In ottemperanza all'art. 52 della medesima Legge Regionale sono previste le seguenti
ctausole a tutela dei lavoratori: ,

a) obbligo di applicare e far applicare - alloperatore econdmico, integralmente nei confronti

dei lavoratori dipendenti impiegati nella. esecuzione degli appaiti, anche se assunti al di
fuori della Regione, e condizioni economiche e normative previste dai coniratti colfettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione det
contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di favaro
delfa provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante I'esecuzione, la
verifica degli -cbblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regofarita
contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitat] paritetici
territoriali;

obbligo dell'appaltatore di rispandere dell’'osservanza di quanto previsto zlla lettera a) da
parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-
contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nellambito del
subappalto loro affidato; :

obbligo in base al quale if pagamento dei corrispetti\}i a titolo di a'c_conto e di saldo da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del
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contratto o della concessione & subordinato alfacquisizione della documentazione di
regolarita contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse
adili nel caso dilavori.” ' :

Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore

1. | 'n caso di falimente dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dailart. 140
del Codice dei contratti {(decreto legisiative 12 aprile 20086, n. 163).

2. Qualora Pesecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e
19 dellart. 37 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163).

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui alf'art. 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratio.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart. 3 del capitolato
gerierale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuctere.

3. ‘Qualora appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
* appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d’'appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata deila
Stazione appaltante. La direzione del cantiers & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
diretfore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte fe imprese operanti nel
-cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. "

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lorganizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nellimpiego dei materiati.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione

. appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione -
Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappaito, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamente in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavaro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo

stesso capitolato.
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Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo. della loro .provenienza e Peventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano

rispettivamente gli articoli della parte seconda del presente capitolato n_onché gii articoli 15,

16 e 17 del capitolato generale d'appaito.

3. Tutti gli atti predisposti dallaStazione appaltante per ogrEi valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa. '

Tutti i termini di cui al presente capitciato, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita af Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO Il - TERMIN] PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna & inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo |a stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell'esecutore.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337,
secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'art. 129, commi 1 e 4, del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999); in tal caso i| direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata

- consegna, sctto riserve di legge, I'appaltatore non pud rifiutarsi.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore.a-5 giorni & non

‘superiore a 15; 1 termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima

convocazione. Decorso inutilimente i termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento de! danno, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
Paffidamento del completamento dei lavori, Yaggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaitatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, ia
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
gssicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmeite altresi un
originale del DURC avente data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna;
il DURC & altres! trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiane personale dipendente.

E’ altresi facolta della Stazione appaitante procedere alia consegna frazionata senza che
Pappaltatore possa pretendere indennité o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni

" volta alla compilazione di un verbale di consegna-parziale.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singcle consegne
frazionate successive dovute a temporanea indisponibilita di aree ed immobili in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, sé non diversamente determinati. 1l comma 2 del presente art. si applica
anche alle singole parti consegnate, qualora.furgenza sia limitata all'esecuzione di alcune

di esse,

Nel caso di consegne frazionate gid programmate nel progetto esecutivo, si applicano i
commi precadenti salvo che per il computo dei termini di gsecuzione che decorrono dal

verbale di consegna.

Art. 13 - Termini per I'ultimazione dei favori

1.

2.
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il tempo utile per ultimare tuiti i lavor c:ompresi neEI’appa'Ito & fissato in giorni 365
{trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla daia del verbale di

consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali. La durata dei
lavori tiene conto altresi della circostanza che, trattandosi di lavori da eseguirsi in un
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contesto abitato, debba, di norma, essere necessario assicurare |a fruibilita degli alloggi
anche parzialmente, garantendo ne! contempo la sicurezza generale delle persone interrie
ed esterne al cantiere.

L'appaltatore si obb!igé alla rigorosa otternperanza del cronoprogramma dei lavori che potra’

fissare scadenze- inderogabili per l'approntamento delie opere necessarie allinizio di

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto deila Stazione appaitante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavor e previo certificato di collaudo o
certificato di regofare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Proroghe

1.

L’apbaltatore, QUalora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui allart. 13, put chiedere fa proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 13.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, [a richiesta pud essere presentata anche qualora

manchinoe meno di 45 giomi alla scadenza del termine 'di cui allart. 13, comunque prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate

posteriormente; in questo- caso Ia-richiesta deve essere motivata anche in relaziene alla

specifica circostanza della tardivita.

La richiesta ‘¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presantata direftamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. _

La _p'r'oroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal

- ricevimento ‘della richiesta; i| R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori

qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere: nel

- provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora guesto sia difforme dalle

condUsioni del R.UP. -

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorhi e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni;. negli stessi casi gualora la proroga sia concessa

- formalmente dopo. la scadenza del termine di cui allart. 13, essa ha effetto retroattivo a

partire da tale ulfimo termine. -~ . - R

La mancata'determinazipne del R.U.P. entro'i termini di cui al presente art. costituisce
rigetto deIEa_ richiesta. ' - C

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o - infraziont riscontrate dal

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di-esecuzione, se nominato; - '

. gli accertamenti integrativi chérlr’app'altétor'e ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione
delle opere nel sottosuoclo, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori ¢ espressamente approvati da guesta;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre
prove assimilabili; . ,

- il tempo necessario per !’esplétamento degli - adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti da! Capitolato Speciale d’appalto: '

- le 'event_ual'i controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari ed aitri

incaricati; : s

- le eventuali vertenze a carattere a_ziendalé tra I’appaltatdfe ed il proprio personale

Capitorato Speciale Appalio - Rifacimento servizl interni lotto2 - Parte |
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dipendente.

Art. 15 - Sospensiohi ordinate dal direttore dei lavori e dal R.U.P.

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
alire circostanze speciali che impediscanc in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore
pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito F'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla radazione di una varianté in cors¢ d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del Codice def contratti (decreto legisiativo 12 aprile 2008, n. 163); per

" le sospensioni di cui al presente art. nessun indennizzo spetta all’appaitatore.

10.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavor;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
ritarimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

[l verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatere, deve pervenire al R.U.P. entro il
guinto giorno. naturale suceessivo alla sua redazione e deve esseré restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegate; qualora il RU.P. non si pronunci entro 5 giorni- dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sotioscriverlo, oppure appenga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 165
del Regolamento di attuazione {D.P.R. 554/1999). :

[n ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata l'acceftazione tacita; non posscno  essere - riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numerao di giorni pari all'accertata durata della sospensione. '

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e traémeeso alRUP. essoé
efficace dalla data della sua redazione, al verbale di ripresa dei lavori si applicanc le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4. - : ' ,

| e disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nel relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contratiuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensiorie per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei tavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori di cui allart. 17. : - _

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita: lordine & trasmesso contemporansamente all'appaltatore ¢ al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione. _ T

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui séno venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere 1 lavori
ed emette I'ordine ditipresa, trasmesso tempestivamente allappaitatore e al direttore deif
lavori. : ' ' '

Capitolato Speciale Appalio - Rifacimento servizi intemi lotto2 - Parta |
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11.

2.

Per quanto non diversamente disposto dal presente art., agli ordini df éospensione__e di
ripresa emessi dai R.U:P. si applicanc le disposizioni dei commi 2, 4, 6, 7. e 8. in-materia di
verbali-di sespensiorie e diripresa dei lavori, in quanto compatibili. ' '

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pill di una, durino per un pericdo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 14, o comungue quando
superino 6 mesi complessivamente, [appaltatore pud richiedere lo sciogiimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimente del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dej maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione olire i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. - : : :

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - .

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per Pultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,02 per cento (zero
virgola zero tre per percento) dellimporto contrattuale come determinato a seguito
dellaggiudicazione definitiva. ' ' : :

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma’ 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo: o -

a) nell’_iniZio dei lavori r'ispetto alia data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltd di cui allart, 13,
comma 3; Lo ' L '

b} nelia ripresa'déi lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori; : '

¢) .nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati. ' : : S

La penale di cui al comma 2, lettera b) e fetteradl);, & applicata allimporio dei lavori ancora

- da eseguire; Ja penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei favori di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

- Tutte le penali di cui al presente art. sono contabilizzate in detrazione in occasione del
- bagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo:

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10
per cento dellimporto centrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione lart. 18, in materia di
risoluzione del contratto. ' ' '

L’applicaziohe delle penali di cui al presente art. non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appailtanie a causa deij ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crondprogramma

1.

Enrtro_.trenta giorni dalla sottoscrizione del contratio, e comungque prima dell'inizic dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione laveri un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alie proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni- circa il pericdo di esecuzicne nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, -dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere: coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cingue giomi dal ricevimento. Trascorso il predetto ‘termine senza che la
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direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo’ dei lavori si intende
accettato, faite salve palesi illogicitad o indicazioni erronee incompatibili con il rispeito dei
termini di ultimazione. '

2. 11 programma esecutivo dei lavori delfappaltatore pud essere modificato o integrato dalia
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare: :

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto; - :

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque medo con l'andamento dei lavori, purche non
imputabile ad inadempimenti o ritardi defla Stazione appaltante; -

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che-abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate . dal cantiere: a tal fine non sonc
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione

* appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue modo interessati dai
iavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la faftispecie alla responsabilitd gestionale

della Stazione appaltante;

" d) per la necessita o I'opportunita di esegulire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; '

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92 def decreto n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con it piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,

eventualmente integrato ed aggiornato.

3. |lavori sono comungue eseguiti nel fispe’tto' del cronoprbgramma predisposto dalla Stazione
appaltante € facente parte del progetto esecutivo: tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

- Art. 18 - Risoluzione del c_ontrétto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaitatore nel rispetto dei termini per lultimazione dei
~ lavori o delle scadenze esplicitamente: fissate allo scopo dal programma temporale
superiore a 30 % (trentapercento) della durata contrattuale in giorni naturali consecutivi
_produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, al sensi dell'art. 138 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12
“aprile 20086, n. 163). : o
2. la risoluzione del" contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dellappaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in coniraddittorio
con il medesimo appaltatore.. ' :

3 Nel caso di risoluzione dei contratto la penale di cui allart. 16, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori & il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2. - T '

4. Sonc dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese fe eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per it risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
" trattenere qualungque somma maturata a credito dellappaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. -~

Capitclato Spaciale Appalto - Rifacimento servizi interni lotto2 - Parte |-
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'CAPO IV . DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Anticipaziche - Pagamenti in acconto

Ai sensi delfart. 5, comma 1, del decreto- -legge 28 marzo 1997, n. 78, convertito con
modificazioni dalla Eegge 28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione.

E!enco prezzi unitari .

L'elenco prezzi unitari & costituito dai prezzn indicati nello specifico elaborato di progetto
esecutivo denominato “elenco prezzi unitari®, ai quali sara applicato il ribasso percentuale
offerto daH impresa in sede di gara al netto della sicurezza.

P agamenti in acconto

L'appaltatore avra diritto a pagamenti-in acconto in corso di opera previa presentazione di
regolarita contributiva (DURC) in corso di validita; per il pagamento di detti acconti, la Direzione
Lavori in contraddittorio con I'lmpresa provvedera a redlgere appositi Stati di Avanzamento
Lavori utilizzando i prezzi unitari offerti dallimpresa in sede di gara fino al ragglungimento
dell |moor’[o mlnlmo di Euro 120.000,00 {centoventimila/ 9‘ '

ONERI'PER LA SICUREZZA
- L'importo previsto per la sicurezza, pari ad € 119.558,88 & distinto in-

a) oneri diretti pari ad- ©9.078,71
b) oneri spegiali pari ad 110’480',17
| TOTALE 119.558, 88

Gli oneri per la sicurezza diretti di cui al punto a) per € 9. 078 71 saranno erogati in misura
percentuaie pari a quelia che risulta dallo Stato di Avanzamento dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza specnalt di cui al punto b) pari ad € 110 480 17 saranno
-contablllzzati a misura utilizzando i prezzi unitari postl a base di gara senza alcun ribasso.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrlzwm dei contratti collettivi, delle
- leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,5% da svmcolare nulla ostando, ‘in sede di IquIdazmne del conto finale, dope
I'approvazione del collaudo provvisorio. :

Art. 20 - Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalfa data della Ioro uItimaZIOne accer’[ata
con apposito verbale; esso & sottoscritto dal direttore di lavori ed & trasmesso al R.U. P.; col
conto finale & accertato e proposto limporio della rata di saldo, qualungue sia il suo
ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione & subordmata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cun al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscrltto dall appaltatore su richiesta del R.U.P.,
~entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatcre non firma-il conto finale nel ‘termme
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da Iui defmztlvamente accettato [l R.U.P. formula in ognl caso una
sua reiaz;one al conto finale. . :

3 La rata di saldo unitamente alle rltenute a garanaa dl cui allart. 18, comma 2, nulla
_ostando & pagata prewa presentazxone di regolare fattura fiscale, entro 90 glorm dopo
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I'avvenuta emissicne del certificato di collaudo provvisoric,

[l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,-éi :

sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a

condizione che l'appaltatore present apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141,
comma 9, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e delf'art. 102,
comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999).

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), la
garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori alle seguenti condizioni:

a) importe garantito almeno pari alfimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
allaliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di dus anni; ' ' :

b) la gére’m'zia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue almeno
" dopo 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; -

¢) la garanzia deve essere prestata’ mediante presentazione di atto di fideiussione
 rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato all'acquisizione del DURC.

Salvo guanto disposto dailart. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibiti, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo. - '

|'appaltatore ¢ il direitore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il .proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi ¢ i difetti riscontrabili nonché le misure da-adcttare per il loro rimedic.

Il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla condizione che. 'appaltatore
presenti la polizza indennitaria decennale di cui allart. 129, comma 2, del Codice dei
contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e allart. 28, comma 7, del presente
capitolato speciale d’appailto. ' :

Art. 21 ~ Ritardi nel p_agarﬁento delle rate di acconto e delle rate di saido

1.

3
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Non sono dovuti interessi per-i primi 45 giorni intercorrenti tra it verificarsi delie condizicni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento relativo a rate di acconto e la
sua effettiva emissione: trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo tefmine spettano allappaliatore gii interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cu allart. 133, comma 1, del
Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163). .

Non sonc dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al  pagamento, sono dovuli
all'appaltatore gli interessi fegali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all'appaltatore gl interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, def Codice dei contratti (decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163). ' - _

E’ facolta deil’appaltatdre, trascorsi i tér’m?ni di cui ai commi precedenﬁ, oppu're nel caso in



cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato-o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, .di agire ai
sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se Ia
Stazione appaltante non proweda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell'appaliatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere giudizio per la dichiarazione di risoluzione del coniratio, trascorsi
80 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’art. 133, comma
1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

4. . Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al comma 3, per
causa imputabile alla Stazicne appaitante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali. _ : o

5. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per uiteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 4, sulle stesse
somme sone dovuti gli-interessi di mora. :

Art. 22 - Revisione prezzi

1. A sensi dell'art. .133, cemmi 2 e 3 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile
- 2006, n. 163), e successive medifiche ¢ integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
& non trova applicazione |'art. 1664, primo comma, del codice civile. -

2. Alsensidellart. 133, commi4,5,56¢e 7, del Codice dei contratti (decreto legislative 12 aprile
2006, n. 163), in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora it prezzo di singoli materiali
da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzicne, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato, con apposito decreto, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelf'anno di presentazione delf'offerta, si fa luogo

~a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per
cento, alle seguenti condizioni: - : Lo : :

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a;) somme appositamente ~accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura hon infericre all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori,
al netto di quanto gia eventualmente impegnate contrattualmente per altri scopi o
con alfri soggetti; - - ' ' : a

a;) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; -

a;) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione: - - :

aq) somme'diéponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
- appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di qL_janto_ previé_to dalla lettera a), NON possono essere assuntl o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nelfanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori; : ' '

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice -
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siane maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora
stato emesso i certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a
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1.
2.

cura del responsabile del procedimento in ogni altro baso;

Fermo restando quanto previsto ai comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuals,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato neil'anno precedente sia-superiore al
2 per cento, allimporto dei lavori ancora. da esegquire per ogni anno intero previsto per
Iultimazione dei lavori stessi. '

La previsione del comma 3 opera se la durata dei lavori di cui al presenie capitolatc &
supeariore a due anni, ovvero se la stessa durata, per cause non imputabili al’appaltatore, si

protragga oitre i due anni. : :

“Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti -

E vietata la cessione del contratio sotto qualsiasi fo'rm'a; ogni atto contrario & nullo di diritto. -

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita dellart. 117 del Codice dei
contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Art. 24 - Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni.
date nelle norme del presenie capitolato. e nellenunciazione delle singoie voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che [appaltatore possa far-valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino e quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori. '

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni'spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotfo le condizioni stabilite dal presente capitoiato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. o :

4.La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alie quantita
eseguite | prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui al'art. 3, comma 3, del presente
capitolato. _ L - '
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella
“B¥ contenuta nelfart. 5, per la parte prevista a misura (speciali) sonc valutati sulfa base
dei prezzi contenuti nell’elaborato di progetto che valuta i predetti oneri, con le quantita
rilevabili ai sensi del presente articolo.
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CAPO V - CAUZION| E GARANZIE

Art. 25 - Cauzione pro?visoria

Al sensi dellart, 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n,
163) e dellart. 100 del Regolamento di attuazione {D.P.R. 554/1899), nonché dellart. 54

~comma 1 L.R. 03/07 & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo

preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al
momento della presentazione dell'offerta ed in.conformitd a quanto specificamente previsto nel

Disciplinare di gara.

A,rt.' 26 - Garanzia fideiussoria ¢ cauzione definitiyaj _

"

Ai sensi dell'art.- 113, comma 1, del Codice déi contraiti (decreto legislativo 12 aprile 20086,
n. 163), e dell'art. 101 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), & richiesta una -

garanzia fideiussoria, a titolo di cauzicne definitiva, pari al 10% (dieci per cente} dellimporto
contrattuale. Qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di_.un'offerta inferiore allimporto a -
base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti -
‘punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

eccedente la predetta misura percentuale. = :

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di

- assicUrazione, in conformitd alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al = -
- predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 113, commi 2 e 3,

del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 183). La garanzia & presentata

in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratio.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massima del 75 per cento delfiniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico,

senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione delia preventiva
consegna alfistituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in" copia autentica, attestanti

l'avvenuta esecuzione. -

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed
& svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del

- certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza:

necessita. di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni. : :

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,

- per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risuitati della liquidazione finale. L'incameramento -

della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaitatore di proporre azione innanzi
l'autorita giudiziaria ordinaria. : :
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8.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1.e 3 gualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalia Stazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso
di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi-
importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

Art. 27 — Riduzione delle garanzie

1.

Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti (decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163} ed art. 54 comma 4 L.R. 03/07, l'importo della cauzione

provvisoria di cui all'art. 25 e {importo della garanzia fideiussoria-di cui all’'art. 26 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN 45012 e della serie UNI CEl EN [SO/EC
17000, ta certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee delia serie UNI

CEl 1ISO 9601:2000.

In caso di‘associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in associazione. ' '

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al

- presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni

appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso
del requisito di cui al comma 1; taie beneficio non & frazionabile ira imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 28 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa - CAR e Polizza Decennale Postuma

1.

3.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006,
. 163), e dellart. 103, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), l'appaltatore &
obbligato, contestualmente alia sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutii i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei favori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce ['obbligo di assicurazione.

lLa copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalia data di consegna dei lavori &
cessa alle ore 24 del giorno di approvaziene del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di coflaudo
provvisorio o di certificato” di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
Putilizzo da parte della Stazione appaltante secondo [a destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad approvazione del certificato di collaudo provvisorio. |l

‘premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le

garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a-titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita aflo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive
12 marzo 2004, n. 123. ' o

La garanzia assicurativa confro tutli i rischi df esecuzione da gqualsiasi causa determinati
deve coprire tuiti i danni subiti daila Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
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della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quell;

derivanti. da errori di progettazione, insufficiente  progettazione, azioni di terzi o cause di

forza maggiore; tale .polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
- (CAR.) e deve:

- ay prevedere una somma assicurata non' inferiore a: € 800,000;60; di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 700.000,00,
partita?) - per le opere preesistenti: € 70.000,00,
partita 3} per demolizichi e sgomberi: € 30.000,00.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatere.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.0600,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuall di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di-esecuziong di cui-al comma 3, tali
franchigie o scoperti non"sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. in relazione ail'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sonc opponibili alia Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche | danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 'appaltatore sia
un raggruppamento temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita
disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Codice dei contratti (decreto legistativo 12 aprile 2008,
n. 183), e dallart. 108, comma 1, del Regolamento di attuazione {D.P.R. 554/1999), !e
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Prima dell'emissione . del cettificato di co[!audo provvisorio, l'appaltatore si obbliga a
presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'art.
129, comma 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 20086, n. 163) e deli’art.
104 del Regolamento di-attuazione (D.P.R. 554/1998), con decorrenza dalla data emissione
del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. ||

- premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui alle lettere a) e b). Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in casc di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'ssecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. atiivita produttlve
12 marzo 2004, n. 123. Tale polizza deve prevedere:

a) la Copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure del
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 150. 000,00
€ una somma assicurata non mferlore al costo di ricostruzione a nuove dell Opera
stabmto in euro 1.000.000,00", di cui

partita 1) per le opere oggetto del c:ontratto euro 900 000 00
partita 2) per demolizioni e sgomberi: eurc 100.000,00

b) la copertura per la responsabilita civile verso terzi per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro. 4,000.000,00.

¢) che gli importi di cui alla lettera a}, siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT,
8. Qualora il contratto di assicurazione relativo alia polizza indennitaria decennale preveda
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importi © percentuali di scoperto o di franchigia, queste condmom

a) in-relaziong all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui i al comma 7, letiera
a), tali franchigie o scoperti non sono oppenibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 7, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaitante.
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CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 29 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di mtrodurre nelle opere oggetto dellappalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto
Iimpresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguagiio dei
lavori eseguiti in pil-o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro | limiti stabiliti

~dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135
- del Regolamento di attuazione -(D.P.R. 554/1999) e dall'ar. 132 del Codice dei contratti

(decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163).

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali

~di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante _

anche gli estremi del’approvazione da parte della Stazmne appaltante ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

~ presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell l'opera oggetio della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo

scrltto prlma dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono conSIderatz varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal dlrettore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento delle categorie omogenee di tavori dell'appalto, come individuate nelia tabella
«B» contenuta nellart. 5, e che non compomno un aumento dell lmporto del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse’della Stazmne appaitante le varlantl in aumento o

~ in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzmnahta sempre che
non comportino.modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettlve esigenze derivanti da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, L importo in
aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento delfimporto originario del -

~ contratto e deve trovare coperiura nalla somma stanziata. per ¥ esecuzzone dell'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscrltto un atto di sottomISSIone quale appendice.

contrattuale, -che deve indicare le modama di contrattazione e contabilizzaziona delle

‘lavarazioni in varianta.

Al sensi dellart.11 del Capitolato Generale, [Impresa appaltatrice puod proporre al direttore
dei lavori eventuali proposte migliorative ai sensi dell'art.132, comma 3, secondo periodo,

del D.Lgs. 163/2006 di sua esclusiva ideazione e che comportlno una diminuzicne
dellimporto originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette 2

‘migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del

progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative nel .
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni

- di sicurezza dei lavoratori. La idoneita delle proposte & dimostrata attraverso specifiche -

tecniche di valutazione, quali ad esempio I'analisi del valore. La proposta dell’ appaltatore
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica,
¢ presentata al direttore dei lavori che entro 10 giorni la trasmette al responsabile dei
procedimento unitamente al- proprio parere. |l responsabile del procedimento entro i
successivi 30 giorni, sentito il progetiista, comunica all'appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le
proposte. dell’appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non

- comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosl come stabilita nel
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relativo programma. Le economié risultanti dalla proposta migliorativa approvata
ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra' la Stazione Appaltante e -

appaltatore.

Art. 30 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e Auovi prezzi

1. Le .eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui allelenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi del’'art. 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui alelenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dellart. 3,
commi 3 & 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di-
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 136 del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999). ' ' o

3. Se PAppaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delie lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove 'appaltatore.
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente

acceftati.
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CAPO_VII - DISPOSIZIONI IN' MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31 - Norme di sicurezza generali - Sicurezza sul luogo di lavoro

I lavori appaitati devono svolgersi nel pienc rispetto di {utte le norme vigenti in materia di
prevenziong degli infortuni e igiene del lavoro e in egni caso in condizicne di permanente
sicurezza e lglene

[’appaltatore & altresi” obbligato ad osservare scrupolosamente le dlsposmlom del vigente
Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione dei cantiers.

L’appa[tatoré predisponé, per tempo e secondo guanto brevisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per |a riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difeito nell’ appllcazmne di
quanto stabilito nel presente articolo.

L appaltatore & obbilgato a fornire alla Stazicne appaltante entro 30 giorni dall aggiudicazicne,
findicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori” dipendenti e una certificazione di
regolarita contributiva/DURCY; in ogni- caso tale certificazions va acquisita dalia stazione
appaltante prima della firma del contratto di appalto. :

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart. 3 del decreto’
legisiativo n. 81 del 2008, nonché ie cnsposzzmm dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art, 32 Piano di s&curezza e coordmamento

L appaltatore é obbhgato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
- disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81del 2008

Art. 33 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di t:oordiname'nto_

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per fa sicurezza in fase di esecuzione una o
" pill proposte motivate di modificazione o di lntegrazmne al piano di smurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alie proprie tecnologie oppure quando titenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazicne obbligatoria e preventiva dei rappresentanti perla sicurezza de propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; -

' b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degil mforturu e la tu’zela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi 0 prescr;znom degli organi di vigilanza. : :

2. Lappaltatore ha il diritto che it coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotate sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate le decisioni del coordinatore sono
vmcolant; per | appaltatore

3. 3Qualora entro il termine di- tre glornl lavorativi dalla presentazione deile' proposte
del'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunck:

a) nel casi di cui al comma 1 lettera a), le proposte si mtendono accolte
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b)- nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, leitera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti def prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b}, qualora l'eventuale accogllmento delle modificazioni &
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova appllcazmne la disciplina delle varianti.

~ Art. 34 — Piano operatlvo di smurezza

1

Lappaltatore entro 30 gloml da]laggludlcazmne e comunque prlma dellinizio dei lavori,
deve predlsporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per ia

" sicurezza nella fase di esecuzione, un piano cperativo di sicurezza per guanto attiene alle.

proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganlzzazmne del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. [l piano operative di sicurezza, redatto ai sensi deli’art. 89 comma
h del D.Lgs. 81/08, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, , del
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui alf’ allegato XV art.
3, con riferimento allo. specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni
originarie ad-ogni mutamento delle iavorazxonl -Ai -sensi dell'articolo 131 del Codice dei
contratti 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle

imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel .

_cantiere, al fine di rendere gli specifici. piani operativi di sicurezza compatxblll tra loro e

o

coerenti con il pianc presentato dallappaliatore.

I piano operative di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
S|Curezzaed| coordinamento di cui all'art. 100, del d. Igs. n. 81/08

L appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motlvatamente modifiche e mtegrazmnl al

piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dai lavoratori di cui
allarticolo 89 del D.P.R. n."81/08, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni
oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate
modlflche e integrazioni SI applrca la medemma dstIpIma delParticolo 32. :

Capitolato Speciale Appalt - Rifacimento servizi interri fotto? - Parte |



CAPO VIl - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 - Subappalto

1.

Tutte e lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sonc scorporabili ¢-subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 dal presente capitolato,
Fosservanza dell’art. 118 del Codice dej contra‘{tl (decreto legislativo 12 apnle 2006, n. 183},
come di seguito specificato:

a)

d)

lart. 37, comma 11, del Codice dei contratti {(decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163),
regola |I limite di subappalte o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 72, comma 4, del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 554/1999), di importo superlore al 15% delPimporto totale dei
lavoriin appalto;

@ vietato il subappalto o il subaffidamento in- cottimo dei lavori appartenenti alla

categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici;
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente

i lavori delle categorie generali diverse da quel!a prevalente, nonché i lavori
costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui allart. 72, comma 4, del
Regolamento di ~attuazicne (D.P.R. 554/1999), di importo superiore al 10%
dellimporto totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15%
dellimporto totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere cbbligatoriamente
subappaltati, gualora  'appaltatore non abbia- i requisiti per la loro esecuzione; il
subappalto deve  essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di

* frazionamento i pili subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; |

I lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o né]

_ presente capitolato possono essere subappaltatl o subaffidati in cottlmo per la loro

total[ta

B afftdamento in subappalto o in cottimo & consentito, prewa autonzzaznone della Stazmne

appaltante, alle seguenti condizioni:-

a)

che I'appaltatore abbia 1nd|c:ato alPatto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il
rlcorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

Che l'appaltatore provveda al deposito di copla autent:ca .del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di- effettivo inizio
dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, ‘Unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma

~dellart. 2359 del codice civile, con Fimpresa alla quale & affidato il subappalto o il

cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da mascuna delle |mprese partecipanti

' al[ associazione, soc:leta 0 oonsorzu)

che I'appaltatore, unitamente. al deposito del Contratto di subappa]to presso la Stazmne
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: '

1. la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di laveri pubblici, in
relazione alla categona g all lmporto dei lavori da reailzzare in subappalto o in

~ cottimo; :

2. una o pil dichiarazion] de! subéppaltatore 'rilasciate ai- sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n:.445 del 2000 attestante. il possesso dei requisiti di ordine generale e
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assenza della cause diresciusiong gi ul all'articolo 38 del Codice dei contratti.

" d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dafl'art. 10
della legge n. 575 del 1965, & successive modificazioni e integrazioni: a tale scopo,
qualora fimporto del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,
Pappaltatore deve produrre alla Stazione appaltante ia documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni

“mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltairici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dellart. 12, comma 4, delio stessc D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto e vietato, a
prescmdere dal’ |mporto dei relativi lavori, qualora per Pimpresa subappaitatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del cstaio D.P.R.

3.1 subappalto e Iaff[damento in cottimo devono essere auforizzati prevent;vameme dalla
Stazione appaltante in seguzto a richiesta scritta dell'appaltatore;

4. L'affidamento di lavori in subappaito o in cottimo comporta i seguentl obbhghl

a. Vappaltatore deve pra’ucare per i lavori e le opere affidate in subappalto i prezzi
risultanti dall’aggiudi cazmne ribassati in misura non superiore al 20 per: cento;

b. nei cartell esposti all'esterno del-cantiere devono essere indicati anche i nominativi df
tutte le imprese subappaltatiici, completi dell mdlcazzone della  categoria dei {avori
subappaltati e dell’ |mporto dei medesimi;

c. le imprese subappaltatncn deveno osservare integralmente |l trattamento econcmico e
normativo stabilito dai contratfi collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svoigono i lavori e sono. responsabili, in solide con

Pappaltatore, del’csservanza delle norme anzidetie nei ccnfrontl dei Ioro dipendenti per
le prestazmn[ rese nellambito del subappalto; :

d, le imprese subappa[tatnm per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alia Stazione
- appaltante, prima dellinizio dei lavori in subappalto

- 1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti preV|denZ|aI| inclusa la Cassa
edile, assu:uratlw ed antinfortunistici; devono altres! trasmettere, a scadenza
trimestrale e,. in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei
versamenti contribuiivi,. previdenziali, assicurativi- nonché di quelli . dovuti . aglt
'organlsml paritetici previsti dalla contrattazmne collettiva;

2 copa del plano operativo di sicurezza di cui all articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predlspost; dall'appaitatore
: az sensx dell'articolo 34 del presente Capitolato. :

5 Le presentl disposizioni i appllcano anche alle assomazmm temporanee di imprese e alle
societa anche consoriili, quando le imprese riunite o consorziate non lntendono esegulre

dlrettamente Iavon scorporablls

6. A fini del presente art. & considerato subappalto qualsmsu contratto avente ad oggetto
~attivita ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodopera quali e forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superlore al 50 per cento dell'imporio del
contratto di subappalto. :

7. [lavori affidati in subappalto nen possono essere oggetto di ulterlore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua voita | lavori. Fanno eccezione al predetio
divieto fe fornitura con posa in opera di impianti e di strutiure speciali individuate con

- apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il

_ montagglo pud avvalersi di imprese di proprla fiducia per le guali non sussista alcuno dei
" divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbllgo all appaltatore d1 comumcare alla
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10.

11.

12

13,

Stazione appaltante per. tutti i sub contratti, il nome dél sub-contraente, I''mporto del sub-
contratto, l'oggetto del lavore, sefvizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti delia Stazjone appa!tante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate

da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. '

Il direttore def lavori ¢ il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dellart. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
[a Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’ appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 21 della’legge 13 settembre 1982, n. 646, come: modificato
dal decreto-legge 29 aprile 1985, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dellimporto dell appatto arresto da sei mesi ad un anno).’

La Stazione appaltante | non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e 'appaltatore & obbligato a trasmetiere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
{venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture

" Quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesmji subappaltaton o coftimist],

con {indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate

f pagamentl al subappa!tatore comungue effettuati, sono subordmatl all acqu13|Zione del
DURC del subappaltatore. -

Qualora Iappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 la

- Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con

14.

diffida scritta e, in caso di-ultsriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini
per [’ erogaz;one delle rate di acconto o di saldo fino a che [ appaltaiore non provveda.

Ai sensi  dellarticolo. 17, ultmo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come integrato
dallarticolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2008, gli ademplmentl in materia di .
LV.A. relativi ‘alle fatture quietanziate d: cui al comma 1, devono essere assolti
dall’ appaltatore prmmpale
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CAPO EX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 36 - Accordo bonatio e transazione — manodopera — risoluzione contrattuale

1

Aj sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, de! Codice dei contraiti (decreto legislativo 12 aprile
2008, n. 163); qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto
economico. dei lavori comporti variazioni rispstto ailimporto contrattuale in misura superiore
al 10% (dieci per cento) di questultimo, i RU.P. deve valutare immediatamente
lammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini delfefiettive

ragglung|mento della predetta misura.

"~ IR.U.P. pud nominare una commissione, -ai sensi dell’ art 240, commz? 8,9 10, 11, 12

14, del Godice dei contratti (decreto legisiativo 12 aprile 20086, n. 163), e |mmedlatamente
acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore
del lavori e, ove nominato, del collaudators, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili & non manlfestamente infondate le riserve, formula una propesta motivata di

accordo bonario. .

" La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contnmporanﬂamente

all'appaltatore e alla Stazione ‘appaltante entro 90 giorni dall’ apposmone dellultima delle
riserve. L’appaltatore e ia Stazione appaltante devono nrorunciarsi entro 30 giorni dal
ricavimento dslla proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con

: prcvvedlmento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costltwsce rigetto della

10.

proposta

‘La procedura pud essere relterata nel corso dei lavori una so]a volta. La medesima

procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento

“delfemissione del c;ert[ﬂcato di collaudo o del certlﬂcatc di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale

‘cominciano a decorrere 80 giorni. dopo la data di sottoscnzmne dell'accordo bonario,

successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dallemissione del
provvedlmento esecutivo con it quale sono state risolte le controverSIe

B.Ai'sensi dellart. 239 del Codice dei contratti ‘(decreto leglslatwo 12 aprile 2006, n. 183),

anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accorde bonario-ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetio
del codice civile; qualora {importo differenziaie della transazione ecceda la somma di
100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaitante o, in
mancanza, del funzicnario pid elevato in grado, competente per il contenzicso. i dzrlgente
competente sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero pud formulare - una proposta di- transazmne al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medeszmo

La procedura di cui al comma 6 puo essere gsperita anche per le controversie circa
Imterpre’{azmne del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo dlrettamente a diverse valutazioni economiche.

Nelie more della risoluzione delle controversie lappaltatore non pud comungue rallentare o

“sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove non si proceda allaccordo boenario ai sensi del presen‘ce articole e Iappaltatore
confermi le riserve, trova applicazione it comma 2. :

La def:mznone di tutte Ie controversie derlvan‘{l dallesecuziocne del contratio & devoluta

all autorita giudiziaria competente presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) ed &
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esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversna decide anche in ordine aI!entlta delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in. relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.’ :

Manodopera
12. L’_appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le _Iéggi, regotamenti e norme vigenti in

materia, nonche eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare;

"~ a) ne%l esecuzione dei [avori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si

~obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gii operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi -
dello stesso, in vigore per il tempe e nella localita in cui si svolgono i lavori;

by i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia adesrente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentermente dalla natura industriale o

- artigiana, dalla strutiura o dalle dimensioni dell’ lmpresa stessa e da ognz altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale;

¢) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante del[ osservanza delle norme anzi-

dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini ipotesi del subappalto; il fatto che il

- subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabmta e Cid
senza pregiudizio degli ﬂltri diritti della Stazmne appaitante,

)y e obbllgato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, -

13.

' aSSIStenz ale, antmfortunlstlca e m ogm altro amblto tutelato dalle Iegg| speciali.

In caso di lnottemperanza accertata dalla Stazione appa[tante 0 a essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza

“accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori

sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavor
sono ultimat, destznando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento alfimpresa appaltatrice delle somme accantonate non &

- effettuato sino a quando non sia stato- accertato che gll Obbllghi predetti sono stati

14.

integralmente adempiuti.:

Ai sensi deilart. 13 del capltolato generale d' appalto in caso dl rltardo nel pagamento de}le
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 'appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le -
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo i relatlvo importo dalle somme

- dovute all appaliatore in esecuzione del contratto.,

15,

16.

L'lmpresa appa!tatrice e, per suo tramxte e eveniuall lmprese subappaitatrlm dovranno
presentare alla Stazuone appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima
dellemissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazicne di regolarita
contributiva ai sensi dell’art. 2 della legge 266/2002, fermo restando che durante il corso dei
lavori potra essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o
assistenziali dovuti dallimpresa o dagli eventuall subappaltatorl in forza dl norme e contratti
di lavoro. - : :

In ogni momento .il Dlrettore dei Lavorl e, per Suo tramlte il R.U.P., possono richiedere
allappaltatore e ai subappaltatori copia de[ libro ‘matricola, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al persohale presente in cantiere e verificarne la effettiva

: lscrlzmne nai libri matricola dell appaitatore e del subappaltatore autorizzato.
17. Al sensi dell'atticolo 36- b]S commi 3, 4 e 5, del decreto Iegge 4 luglio 2006 n. 223,

lappaltatore ] obblzgato a fornlre a mascun soggetto occupato una appOSita tessera di
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18.

18.

nconosmmento non deteriorabile & da esporre-in forma visibile, corredata di- fotograﬂa
contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il perscnale dei subappaltatori autorizzati. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi
devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente -la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’'appaltatere o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani-di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti { predetti soggetti devono
provvedere in proprio.

Qua!ora [appaltatore abbia meno di dieci dlpendentl in sostituzione degli obblighi di cui al
comma 17, deve annotare su apposito registro di cantiere da fenersi sul iuogo di lavoro in
posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
| lavoratori autonomi e it personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendenie dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all annotazmne

di propria iniziativa.

| a viclazione degli obblighi di cui ai commi 17 & 18 comporta I'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al commnia 3 che non
provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida dl cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

20.

21.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il confratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguent[ casi:

a) frode nellesecuzmne dei lavori o reati accertati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei
contratti {decreto leg[slatwo 12 aprile 2008, n. 163);

b} |nademp|mento alle disposizioni del direttore-dei lavori rzguardo ai tempi di esecuzione o '

guando risulti accertato il mancato rispetio delle mgsun;_'lonl 0 dlffzde faitegh nei termini
imposti dagli stessi provvediment;

c) mamfesta incapacita o inidonsita, anche solg legale, nellesecuzmne dei [avori;

d) |nademp|enza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbl[gatone del personale;

e) 'sospenSione dei lavori © mancata ripresa degli stessi da parte dell appaltatore senza
glust{ﬂcato mofivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura ta{e da preg{udmare la
realizzazione dei lavori nei termini prewstl dal contratto;

a) subappa[to abus;vo associazione in partecipazione, cessmne anche parziale del
_contratto o viclazione di norme sostanziali regolantl il subappalto

n) 'non rlspondenza dei beni forniti alle spec;ﬂohe di contratto e ailo scopo dell opera

) nel caso di mancato rispetto della normativa sulia sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 32 e seguenti
del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegh al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per |a sicurezza.

[l contratto & altresi risolto 1n Gaso dz perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per
l'esecuziorie dei lavori, quali il falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

~ che inibiscono la capacita dl contrattare con la pubbilca ammini strazmne
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2.

23.

24,

25.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione delia
decisione assunta dalia Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con awviso di. ricevimento, con la contestuale indicazicne
della data aila quale avra luoge I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

in relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittoric fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, - allinventario dei materiali, delle attrezzature dei ¢ mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizicne della Siazmne
appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratio e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di-
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza d| ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaliants, nel seguente modo:

a). ponendo a base d'asta del nuove appalto Ilmporto lordo dei lavort di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d'opera.oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate -
0 accettate dalle parti, e Pammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
madempiente medesimo; ' ' '

b) ponendo a carico dell’ appa}tatore madempleme

1. l'sventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo nettc  di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall aggiudicazione effettuata m orlglne all’ appaltatore
inadempiente; : :

2. l'eventuale maggiore costo. derivato dalla r]petizione del[a gara di appalto
eventualmente andata deserts, necessariamente effettuata con importo a base
d'asta opportunamente maggiorato;

3. !eventuale maggiore onere per la Stazicne appaltante per effeito- della tardata

" ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di- dlrez;one assistenza, contabilitd. e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il fmanzzamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverse danno
documentato, conseguente alla mancata tempestlva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto orsgmarlo

Il contratto & altresi risolto qualora, per il mamfestarSI di errori o di omissioni dél progetto
esecutivo che - pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dallart.. 132, comma 6, del Codice dei contratti (decreto
[eglslailvo 12 aprile- 2008, n. 163), si rendano necessari lavori suppletivi che ecoedano il
quinto dell'importo orlgmaﬂo del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello
stato di consistenza ai sensi def comma 3, si procede aila liquidazione dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori nen eseguiti, fino a quattro qumt; dellimporto
del oontratto
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‘CAPO X - DISPOS!ZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 37 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Coilaudo T.A. - Presa in
consegna :

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’i [mpresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data de! certificato di ulti-
mazione dei lavori il direttore dei [avorl procede all’accertamento scmmario della regolarita

delle opere esegwte _
In sede di accertamento sommano senza preg;udlzm di successivi accertamentl $0No

rilevati-e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto saivo il risarcimento del danno dell ente appaitante. In caso di ritardo net
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall apposito art. del presente. capitolato,
propomonale allimporto della parte di lavori che dlret’tamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comungue all’ importo non inferiore a quello dei lavori di

ripristino. -
L'ente appaitante st riserva di prendere in consegna parmaimente o totalmente le opere con

apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ul‘umazuone dei lavori decorre |l perlodo di gratuita manutenzione
previsto' al comma 14. tale perjodo. cessa con Iapprovazione finale del collaudo o del

“certificato di regolare esecuzione da parte dell ente appaltante, da effettuarsi entre i termini

prewstl nei successivi COITlml

Resta fissato che il conto finale verra comptlato entro 60 g|0m| dalla data deliultimazione
dei lavori. : _ o

Terntini per il collaudo o per [N accertamento della reqo!are esecuzione

6.

Il certificato di collaudo & emesso entro it termme perentorio-di sei mesi dall'ultimazione de|
lavori ed ha caratiere provvisorio; €ss0 assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dellemissionie. Decorso iale termine, il ‘collaudo: si intende tacitamente approvato -
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro | successivi due mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostitlito dal certificato di regolare esecuzione, questo :
deve essere emesso entro tre mesi dalf'ultimazione dei lavori.

Durante Pesecuzione dei lavori la Stazzone appaltante pud effettuare operazioni di collaudo
o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto rloh|esto negh glaborati proge’ttuall nel presente capitolato 0 nel
contratto : :

Presa in conseqna dei iavorl ultimati

8.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna pamalmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo f'uitimazione dei favori, e qunndl anche prima del termine .

" finale di-esecuzione dell'intero appalto.

10.

11.

‘Qualora la Stazione appaltante si avvalga dl taie facoltd, che viene comunicata

all’appaltatore per iscritto, (o stesso appa!tatore non puo oppervisi per alcun motivo, né pud

'reolamare compensi di sorta.

Egli puo perd richiedere che sia redaito appos;to verbale circa lo stato defle opere onde -
essere garan’uto dal possibili danm che potrebbero essere arrecatl alle opere stesse.

Nel caso di. esercizio ‘da parte delia Staz;one Appaltante del!a facolta di ricorrere a
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12.

13.

14.

consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste al comma 8 del
presente articolo, il collaudatore in ¢.0., ai sensi e con le modalita indicate nell'art. 200 del
DPR 554/99, e previa verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza dellsa opere eseguite,
provvedera a redigere, senza preg|ud|210 di successxw accertamenti fino al collaudo finale,
uno o pill verbale di accertamento finalizzati alla/e consegnale anticipata/e.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla siessa per-mezzo det direttore dei lavori 0 per mezzo dei R.U.P., in presenza
dell'appaltatore o di-due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi-nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo 'ultimazione dei tavori, I'appaltatore non puo rectamare la consegna ed ¢ altresi
tenuto alla gratuuta manutenzmne fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Fino al nlas_cno del certificato di collaudo provvisorio, e comunque per un periodo non
inferiore ad un anno dalla data di ultimazione dei laveri, sara a carico dell'appaitatore la
gratuita manutenzione dei lavori eseguiti. Durante tale periodo I'appaltatore & obbligato, a
sua cura e spese, a mantenere, riparare, rinnovare, occorrendo, le opere, la sistemazione a
verde e gli impianti. Nel caso di mancato adempimento da parte dell'lmpresa entro il
termine di 72 ore per gli interventi urgenti, e 15 giorni come massimo, per quelli ordinari si
provvedera d' ufﬂcno in dannc dell'appaltatore.
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CAPO XI - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico deli’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento di attuazione (D.P.R.
554/1999) e al presente capitolato, nonché a guanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e dallapplicazione di tutte le norme del nuovo Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. 207 del 05/10/2010 che entrera in vigore dal 08/06/2011,

sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli belighi che seguono.

1.

a)

b)

L'appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del p'fogetto e degli ordini impartiti
per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo ¢he le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabil,

- esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direitore dei

lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni casc lappaltatore non
deve dare corso alesecuzione di aggiunie o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell'art. 1656 del codice civile, e risponde di tutte le responsabilita sulla non rispondenza
degli elementi eseguiti rispettc a quelli progettati o previsti dal capitolato. '

L'appaltatore deve realizzare i movimenti di terra e ogni alfro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dellopera, con tutti i pit
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfeita e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la

" manutenzione de! cantiere stesso, inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in

d)

f)

modo da rendere sicuri il transito e [a circolazione dei veicoli ¢ delle persone addette ai

“lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente

appaltante. -

L’appaltatdre é tenuto alla custodia e Ia tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dej
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci¢ anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna deliopera da

parte della Stazione appaltante. Per la custodia del cantieri installati per la realizzazione

di opere pubbiiche, I'Appaltatore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata. B

L’appaltatore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni
responsabilita risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse ail'esecuzione
delle prestazioni dellimpresa a termini di contratto.

L’'appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nelia
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, che viene datato e conservate. Dei campioni potra essere ordinata la.
conservazione nell'ufficio di direzione, ¢ in locale adeguato, munendoli di suggelli a
firma del Direttore dei lavori e dell'Appaitatore nei modi pit adatli a garantime
['autenticita. :

L'appaltatore & tenuto al mantenimento, fino alf'emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli sceli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici & privati, adiacenti le opere da eseguire.
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9)

b)

[ appaltatore é tenuto al ﬂcevxmento in cantiere, alio scarico e al trasporto- nei Iuoghf di
deposito, situati-nell'interno de! cantiere, od a pi& d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali & dei manufatii esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
Ditte per conto della Stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti ¢ per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a
carico escluswo dell'’Appaltatore.

Lappaltatore & tenuto alla concessione, su richiesta della direzione laver, a qualunque '
altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizie, delle impalcature, delle costruzioni prowvisorie
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori
che 'ente appaltante intendera eseguire dirsttamente oppure a mezzo di alire ditte dalle-
quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per l'impiego di personaie addetto ad impianti di sollevamento il tutto
compatibilmente con le esigenze e le mlsure di sicurezza,

L'appaltatore & tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati-da altre ditte.

L'appaltatore & tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occarrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elsttrica, gas e

- fognatura, necessari per il funzicnamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori,

P)

nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o favori per conto della Stazmne appaltante, sempre
nel rispetio delle esigenze e delle misure di sicurezza.

L'appaltatore e tenuto aliesecuzmne di .un opera campione © Ia fornitura di camplom '
delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo’
nuilaosta-alla realizzazione delle opere simili; cid in partlcoiare per quanto concerne la
quallta e le finiture dei materlah lapidet.

L'appaltatore & tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti & quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza, nonché I’ flluminazione notiurna del cantiere.

L'appaltatore & tenuto alla costruzione e la manu’{enzmne entro il recinto def cantiere dei
locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiusc a chiave, tavolo, sedie, macchma da calcolo e materiale di
cancellsria. - :

L appaitatore & tenuto a!la predlsposxzmne del personale e degli strumentl necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del
direttore dei lavori'i disegnie le tavole per gli opportuni raffronti & controlli, con divieto di
darne visione a terzi & con formale impegno dl astenersi dal. nprodurre 0 contraffare i
disegni e i modelli avutiin consegna

Lappaltatore & tenuto alla consegna, pr[ma della smcbnl;taznone de! cantiere, d| un
certo quantitativo di materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal presente capitolato ¢ precisato da parte della direzione lavori
cen ordine di servizio, da iiquidarsi in base al solo costo del materiale.

L’appaltatore & tenuio allidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a

prevenzione di danni di quaISIas: natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni

a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato -
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qua?s;am causa alle opere esegwte restando a carico dell appaltatore Iobbllgo di-
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risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato  od insufficiente rispetto
della presente norma. S

q) L'appaltatore & tenuto all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e
delle cautele necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dai terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni
pill ampia responsabilita, in casc di infortuni, a carico dellappaltatore, rastandone:
sollevati - la. Stazione appaltante, ncnché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

r) L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti

 soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, enti pubblici, privati, Provincia,
gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti © competenti in relazione ai
lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti | permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione al'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

s) L'appaltatore & consapevole, trattandosi di lavori eseguiti in un contesto abitato, che
operera su immobili parzialmente utilizzati e che procedera alla realizzazione dell'opera
secondo le indicazioni del Programma Operativo e della direzione lavori; egli, pertanto,
& tenuto a predisporre tutto quanto necessario per assicurare it comunque Pabitabilita
degli alloggi interessati alla manutenzione con opere provvisionali (quali ad
esempio Wc e lavabi temporanei, pavimentazione con assi in legno, delimitazione
degli spazi interessati af lavori, etc..), fermo restando che dovranno essere installati
recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove. necessari, atli a garantire la
sicurezza pubblica e consentire 'accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone
coinvoite nello svolgimento delle attivita insediate; Iappaltatore & tenuto, altresi, al

-montaggio, smontaggio spostamento e rimontaggic dei vari apprestamenti necessari
secondo le esigenze ed I'avanzamento del processo realizzativi. '

f) L'appaltatore & tenuto all'osservanza de! Programma Operativo presentato ed
approvato dalla Stazione appaltante; pertanto egli dovra impegnare il numero di squadre
e di operai per le varie categorie di lavoro da eseguire, in modo da rispettare |l
programmia di esecuzione; in ogni caso I'appaltatore deve impegnare il numero ¢ la
qualificazione degli operai necessari al fine del rispeito dei termini di realizzazione di
ciascuna unita di intervento e del programma complessivo.

u) L'appaltatore & obbligato, nel caso di lavori che posseno modificare i confini di proprieta
o comprometterneé lintegritd (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni
temporanee di aree, etc.), ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, . cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero-possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei [avori stessi e comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, lappaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori

v) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione drafica o
informatizzata di qualsiasi natura, prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le
necessita di verifica o documentazione secondo le richieste della DL. Tale cnere e
particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano esecuzicne di opere da
interrare e non pill ispezionabili (ad esempio: fondazioni, palificazioni, fognature, etc); in
tali evenienze Pappaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata
documentazione fotografica relativa aile lavorazioni di particolare complessita, o non pit
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|speZ|onab1h 0 non plu verificabili dopo Ia loro esecuzione. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolments, reca in modo automatico e
non m0d|ﬂcab|le la data e I'ora.nelle quali sono state fatte le relative riprese.

w) L'appaltatore & tenuto alla fornitura-della gratuita manutenzione nelle forme e tempi
indicati nel presente CSA; di tale onere I'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si
dichiara pienamente edotto e consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie
valutazioni economiche.

L'appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dej
luoghi,- la fattibilita dell'opera e le difficoltd inerenti la realizzazione della stessa, ivi
compreso la presenza di softoservizi, per le quali difficoltd non potra richiedere alcun
ulteriore onere 'risultandotutto compreso nei prezzi offerti.

L appa!tatore & altresi obbligato:

a) a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le flgure previste dalle vigenti norme, ed aventl i
prescritti requisiti, ed in particolare, it Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto alf'albo professionale. LAppaItatore dovra fornire
alla Direzione dei lavori apposna dichiarazione del diretiore ’tecmcc di cantiere di
accettazmne dell'incarico; :

~b) ad intervenire allz misure, le quali possono comungue essere eseguite alla-présenza di

due testimoni qualora egli, invitato non si presenti:

Kc) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi; sottopostogli

- dal direttore deij lavori, subito dopo la firma d| questi;

~d) a _ccnsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatiure relative alle lavorazioni e

somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

 e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di

mezzi d'opera, nonche le altre provviste somministrate, per gli-eventuali lavori pravisti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative - ilste settimanali sottopostegu dal
direttore dei lavori. :

Con riferimento al programma operativo ed alle quantita di materiale di nuova fornitura da
fornire, in relazione a ciascuna unita di mtervento l'appaltatore & tenuto ad approvvigionarsi .
per tempo al fine di rispettare i tempi di esecuzione e non incorrers nella mancanza di

materiale da porre in opera. L'appaltatore & tenuto a presentare alla D.L. ,su sua richiesta,

copia degli ordinativi delle fomiture e delle relative conferme d'ordine da parte della diita

fornitrice per verificare, il rispetto della tempistica tale-da consentire lo svolgimento dei lavori

secondo if relative programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. In ogni

caso entro 20 giorni dall'inizio dei lavori in ciascuna unita di intervento I'appaltatore dovra

ammanire (in cantiere o nel deposito.di cui sopra) almeno il 20% del materiale da

pavimentazione-da porre in opera; successwamente mantenere una adeguata tempistica

delle forniture. :

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & cong!oba’[o nei prezzi dei

lavori, e di cid I appata’ﬁore ne terra conto neil’ autonoma formuiaaone della propria offerta

Art. 39 - Propneta dei materiali di scavo e d: demolizione

1.

1.1 materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono dz propneta della
Stazione appaltante. :

2. Per essi secondo le indicazioni del progetto & prev:sto

a) traspor’[o a rlf uto, nei rispetto della normahva wgente
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b) in attuazione delfart. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti
‘dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato
dalla D.L., a cura & spese dell’appaltatore,-intendend’osi guest’ultime compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.’

¢) In attuazione dellart. 36 comma 3 del capitolato generale d’'appalto i materiali
provenienti dalle escavazioni efo dalla demolizioni sono ceduti all'appaltatore al prezzo
convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetto; tale prezzo sara dedotto
dallimporto nietto dei lavori in sede di contabilita. :

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro eiemenfo diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale
d’appalto. ' : j

Art. 40 — Custodia del cantiere e Cartello di cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custedia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante € cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte
della Stazione appaltants. : -

2. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni defla D.L., un
numero adeguato del cartelio indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200
di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministerc dei LL.PP. dell1 giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti pariodicl.

Art. 41 — Spese contrattuali, imposte, fasse
1. Sono a.carico del]’appalta’core senza 'd_iritto di rivalsa: _
a) le spese contrattuali di cui all’art. 8 del Cépitolato generale, tasse e'gli altri oneri per
Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti; _ o
b) le tasse e gli altri oneri doviti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante 0 alla
_stessa riconducibili, (occupazione témporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
- permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alia gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori, _ : :
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al petfezionamento e alla
-registrazione del contratto. - S _ '
2. Sono altres! a carico dellappaltatore tuite le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, ai sensi-del comma 1 delfart. 112 del dpr 554/99, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanii aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, [e
maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del
capitolato generale d'appalto. - o

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirsttamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appaito.

5. Il presente contratto & soggetto ail’ihwposta sul valore aggiunto {LV.A); I'.V.A. € regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono LLV.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

- CAPO Xl — NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE A MISURA .

Per tutte le 'opere a misura e per le eventuali variazioni delle operé appaitate a forfait globale le
varie guantita di lavoro verranno determlnate ‘con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo. -

L'appaltatore & tenuto ad avvisare la DlreZ|one dei Iavon guando, per il proseguwe dei lavori,
non rlsultlno pili accertabili le misure délle opsre esegmte ,

“Particolarmente viene stabilito che la misurazione de]le opere verra effettuata nei seguent[
modi:

Art.42 — Scavi e rilevati

Con i prezzi in etenco per gli scavi in genere Iappaltatore si deve ritenere compensato per futi
gli oneri che esso dovra incontrare anche per it taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici
demolizioni, per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate,
di qualsiasi consistenza ed anche in presenza di acqua, in particolare:

— per palleggi; innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle matene di rrﬁuto depOS|to provwsono € successiva ripresa;

- per la rego]ar;zzamone delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo per la
formazione di gradoni; per il successivo rinterro intorno alle fondazioni ed alle murature di
elevazione, attorno e sopra le condotie di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenagg[ secondo le sagome definite di progetto

- per puntel[are sbadacch|ature ed armature di quaESIaSI importanza e genere secondo tutte le
~prescrizioni contenute nel presente Capitolato,” compresi le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed alEontanamento nonché sfridi, deterioramenti, perdite parz;ah o totali del legname
e del ferri: :

- per lmpaicature pontl e cosfruzioni provvgsorle occorrenti sia per il trasporto de]le materie di
scavo e sia per la formazione dl rilevati, per passagdi, attraversamenti, ecc;

- per ogni alfra spesa necessaria per l'esecuzione cempleta degh scavi in_armenia con
lenunmaz;one contenuta. ne[la d(zmne di ciascun 1 prezzo. :

a) Scav: d: sbancamento

Il volume degll scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate,
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con Eappa]tatore all'atto della consegna, ed
all'atto della mssurazmne

b) Scavi di fondaz_:one

Gli scavi di fondazione saranno comptjtati per un-volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto if pianc degli scavi di shancamento, ovvero
del terreno na‘turale quando detto scavo di shancamento non vieng effettuato

Al volume cosi calcofato si applicheranno i vari prezzn fissati nell’ elenco per tali scavi: vale a dire

che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia. compreso'e
oompensato col prezzo unltarlo di e!enco ognl magglore scavo.
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Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, parat|e 0 simili-
strutture, sara incluso nel volume dl scavo per fondaz one-anche lo spazio occupato dalle

strutture stesse.

[ prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rlspettwamente
ai volumi di scavo compresx fra piani orizzontali consecutivi, stahiliti per diverse profondita, nel!o

stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella-zona stessa, e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

¢) Scavi subacquei

! sovrapprezzs per scavi subacquei in aggiunta’ al prezzo degli scavi di fondazione saranno
pagati a mc. con le norme e le modalita prescritte nel presente articolo, lett. 1b) e per zone
successive a partire dal piano orizzontale a quota m.C,20 sotto |I livello normale delle acque nei
cavi, procedendo verso it basso.

| prezzi di elenco sono applicabili anche per questl scavi unicamente e nspett{vamente ai volumi -
di scavi ricadenti in ciascuna zona, compresa tra il piano superiore e il piano immediatamente
inferiore che delimitano la zona stessa, come & indicato nell’ elenco prezzi.

Pertanto la valutazione deilo scavo eseguitc entro ciascuna zona risuliera definita da' velume
ricadente nella zona stessa e dalia applicazione del comspondente prezzo di elencao.

d) Scavu in presenza di trovanti

. Gli scavi in. presenza di trovanti di dimensioni superiori a. mezzo metro cubo, verranno'
compensati con I criteti sopra esposti ed applicando gli specifici prezzi di elenco.

f rilevati verranno misurati a mc. con il metodo delle sezioni ragguagliate senza tener conto del
maggior volume dei materiali che l'appaltatore dovesse lmplegare per garantlre l naturall'
- assestamenti dei rilevatl stes&

' Artd3 — R!emp[mento di pletrame a secco

i r{emprmento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggl vespa: ecc. sara
valutato a mc. per il suo volume effettwo misurato in'opera. : _ :

Art.d4 — Paratle e Casserl in fegname

Saranno valutate per Ta loro superficie effettlva e nel Telativo prezzo di elenco s'intende
compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni.
spasa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di loengarine o fitagne di
collegamento, infissione di pali, tavolini o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni
altro lavoro, nessuno escluso od eccetiuato, occorrente per dare le opere complete ed 1donee

ail uso.

Art. 45 Palificazioni

|l diametro o la sezione dei pali sara misurata nel mezzo della loro [unghezza e per i pall di
legno dopo levata la scorza. - _

La lunghezza di infissione si oftiene dalla differenza tra la lunghezza complesswa del pale
prima della messa in opera e la lunghezza della parte emergente del terreno dopo [infissione,
“mentre per i pal trlvellatl o eseguiti entro tubo-forma la lunghezza da contabilizzare verra
determinata dalla differenza di quota tra il fondo della cassaforma metallica ed |l plano di
appogglo delle traw in caloestruzzo armato di collegamento : :
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Nel casc di pali pucti in cemento armato centr;fugato flmpresa dovra avere cura di ion
infiggere pali di Iunghezza eccessiva adattando questa alle reali necessitd per evitare sfridi
inutili, .

Solo per quest'ultimo tlpo di pali (pliotl) verra tuttawa riconosciuto; per gli sfrldl il pagamento, al
massimo, di una maggiore lunghezza, non superiore ad Ln metro, per un numero di pali non
superiore al 5% del totale dei pali infissi.

Art.46 — Demolizio'ne'di murature

| prezzi frssati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo
defle murature da demolire. Nel caso di demolizioni che interessano fabbncatl interi o in parte
potranno anche vemre flssatl prezzi a me. vuotoe per pieno.

il matenah utm_zzablll che. dovéssero venire reimpiegati daliappaltatore, a semplice richiesta
della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all'appaltatore stesso, considerandoli come
nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cio allo stesso prezzo
ﬂssato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo CommerCIaIe dedotto in
ambedue i casi i ribasso d'asta. :

L'importo complesswo dei materlah cosi -valutati verra delra’tto permo dallimporto netio dei
lavori, in conformita a quanto dispone I'art.40 del Capitolato Generale

-Art.47 — Murature in genere

Tutte le murature in genere salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate -
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo del muri, esclusi ciog gli intonachi. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a
ma. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a
mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi, all'appaltatore, Ionere della foro eventuale Chlusura con
'materlale in cotto

Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte mcas’irata di
pilastri, piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pletre naturali od art;flmah da pagarsi
‘con altri prezzn di tariffa. : :

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, gualcra non debbano essare esegu[te con
paramento di faccia vista, si intende compresc il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo umtarlo anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati da terraplem

Per questl ultioni miuri & pure sempre compresa la eventuale formazmne di ferltOIe regolari e
regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature & la
costruzione di tutti gl[ mcastn per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale,

Nei prezzj unitari deIEe murature di qualsiasi- genere si intende compreso ogni onere per
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli,  strombature, incassature per imposte d; archi,
volte e piattabande.

-Qualunque sia la curvattjra data a!la' pianta ed alle sezioni dei muri anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative-murature non potranno essere comprese nella categoria delle
volte & saranno va]utate coni pre22| delle murature rette senza alcun compenso in pi.

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno rmsurate come: le murature in genere di cui
sopra, e con i relativi prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri per la esecuzione in
mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc. Nei prezzi unitari delle murature da
eseguire con pietrame di proprieta della Stazione Appaltante, come in generale di tutte ie
categorie di lavoro per le quali si impieganc materiali di proprieta della Stazione Appaltante
(non’. ceduti aliappaltatore) smtende compreso ogni  onere - per trasporto, ripulitura,
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adattamento e posa in opera dei materiali stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'appaltaiore saranno valutate con i .prezzi delle
murature in pietrame fornito dall'appaltatore, intendendosi .in questi prezzi compresc e
compensato ogni onere per trasporto, lavorazions, pulitura, messa in opera, ecc. del-pietrame
ceduto. ' '

Le murature di matfoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
 deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mgq.1, intendendo nel prezzo
~ compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventualt intelaiature in
legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio, anziché alla parete. B _

" Le volie, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore a2 una
testa, saranno anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza .dei
materiali impiegati, coi prezzi di efenco, con i quali si-intendono compensate tutte le forniture,
lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e
- d'intradosso profilati e stuccati. ' : ) ' :

e volte, gii archi e e piattaba'nde in mattoni, in foglio. o0 ad una testa, saranno pagate a
~ superficie come le analoghe murature. ' -

Art.48 — Paramenti di faccia a vista

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce a vista che siano da pagare
separatamente dalle murature, comprendono non sclo il compenso per la lavorazione delle
facce a vista, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior
" costo del pietrame, di rivestimento quatora questo fosse previsto di qualita e provenienza
- diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. '

La misurazione dei 'paran"ienti in pietrame e delle cortine di mattoni verra effetiuata per la ioro
- superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale: -

Art.49 - Muratura in pietra da taglio- - -~ | |
La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume
del minimo parallelepipado retto rettangotare, circoscrivibile a ciascun pezzo. S
Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo
rettangolo circoscrivibile. = o -
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nelia
misurazione, non tenendo pefo alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. '

Art.50 — Calcestruzzi

| ¢alcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., saranno in genere pagati a mc. e misurati in
opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi- ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalia forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. '

Art.51 — Conglomerato cementizio armato | _
Il conglomerato per opere in cemento armate di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. - '

‘Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
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misurazione verra effeftuata in ragione del minimo parallelepipedo - retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si-deve intendere compreso, oltre che il
.costo dell armatura metallica, la posa in opera.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensa’m gli stampi di
ogni forma, i casseri , casseforme e cassette per il contenimento del cohglomerato, fe armature
di sostegno in !egname di ogni sorta, 'grandi o piccole, i palchi provvisori di- servizio,
l'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale 'opera in cemenio armato dovra
essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera uEtlmata il getio e la sua
pistonatura.

Art.52 - Solai
| solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno va!uta’u a mc., come ogni altra
opera in cemento armato.

Per i solai in calcestruzzo armato e !atenzso di quaiunque t|po ia m:suraZJOne verra invece fatta
- hella luce libera a rustico dell intradosso.

Gli appogdi, anche se contengono i forr de]la soletta verranno compresi per tutto lo spessore
del solaio nella rispettiva trave portante o pld ttabanda di collégamento e verranno compensati
con i prezzi delia struttura portante. - - '

Art.53 - Controsofﬂttl

| controsoffitti pzanl saranno pagatl in base alla. superficie della loro prOIeZIOne orlzzonta[e
senza cioé tener conto dei raccordi curvi coi mun penmetrah

| controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza
la superficie della loro proiezione onzzontale

Art. 54 Coperture a tetto

Le. coperture, in genere, sono computate a ma.,. misurando geometricamente la superficie
‘effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre
parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti clascuna la superficie di mg. 1, nel qual
caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto del[e sovrapposizioni e
ridossi dei giunti, :

- Le lastre di plombo ferro e zinco che siano poste nelia copertura per i compluw o alle
‘estremita delle falde, mtorno ai lucernari, fumaloll &CC., S0No comprese nel prezzo a mq.
stabmto per il tetto. : _

Art. 55 — Vespai
| vespai in laterizi saranno valutati a mgq. di superﬂcre cell amblente

[ vespai di ciottoli o pletrame saranno invece valutati a me. di materiale in cpera.

Art.56 — Pavimenti

- pa\nmentl di qualunque genere saranno valutatl per la superf;me vista tra Ie parii intonacate
delramb|ente

Nella mlsura non sara permo compresa I mcassatura dei pavxmentt nell'intenaco.

ln ctascuno del prezz; concementl i pawmentl anche nel caso di sola posa in opera, si
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intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonachi,
qualungue possa essere l'entita delle opere stesse.

Art.57 — Riv_estimenti di pareti

- | rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la super‘ficie_efféttiva gualunque
sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. . -

Nel prezzo a mg. sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di '
raccordo, gusci, angol, ecc., che saranno computati nella misurazione nonché l'onere per-la
preventiva preparazicne con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

Art.58 — Posa in opera di marmi, pietre_ naturali ed artificiali

| prezzi delia posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco,
saranno applicati alle supetfici od ai volumi, dei materiali in opera, determinati con i criteri di cui
al presente articolo, comma “muratura in pietra da taglio” “compresa la fornitura di- lastre di
piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; lo scalpellamento delle.
- strutture murarie € la successiva chilsura g ripresa delle stesse; la stuccatura dei giunti, [a
pulizia accurata ¢ completa, la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre -
‘gia collocate in opera, e tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la
posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpeliino e del marmista per i ritccchi ai pezzi
da montarsi, sold quando le pietre o marmi non fossero forniti dall'appaltatore stesso.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro | pezzi, fra i

pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in ' modo da otienere un
buon collocamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. - ' :

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura & affidata all'appaliatore,
_comprende altresi 'onere della eventuale posa in diversi- periodi di tempo, qualunque possa

essere 'ordine di arrive in cantiere dei materiali forniti all'appaltatore dalla Stazione Appaltante,
~con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di solievamento.

Art.59 — Intonachi , _

[ prezzi degli intonachi saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili, e valgono sia per superfici piane, che curve, -
Tuttavia saranno valutate anchs tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm.5.
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a cm. 15, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonachi verranno misurati anche in questo caso come s& esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonachi @ compreso l'onere _deH'a ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualungue genere, deila muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro paviment],
zoccolature e serramenti. : ' S ' :

I prezzi deli'elenco valgono anche per infonachi su murature di-mattoni forati ‘dello spessore
maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonachi interni sui muri di spessore maggiore di cm. 15 saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco, nelie riquadrature dei vani, che non saranno-percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura.
di detti vani. - o ' S o S oo
Gli intonachi interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
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effettiva; dovranno essere pertanto detratti-tutti i vuoti di qual unque dimensione essi siano ed
aggiunte le loro riguadratura. : _

Gli intonachi esterni verranno misurati per la loro’ superﬂce effettlva con detrazione di tutti i
vuoti superiori-a mq.-1,00. -

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonachi eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzetie di vani di porte = finestre.

L'intonaco dei pozzetii d'ispezione delle fognature sara valutato per la superficie delle.pareti .
senza detrarre la superficie di shocco delle fogne, in companso delie profilature e dell intonaco
sulle grossezze dei murl

Art.60 — Decorazioni |

Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare o a metro quadrato.

Art.61 - Tinteg‘g‘iature coloriture e verniciature

Le tinteggiature mteme ed esterne per pareti e sofﬂth saranno in generale misurate con le
stesse norme sanmte per gli intonachi. :

Per la co]orltura o vermcsatura degli mf|351 & simili si osserveranno Ee norme seguenti:

. Perle porte bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell mﬁsso oltre alla -
mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale supetrficie del vetro. E'
compresa con cid anche-la vemiciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo

- romano per tramezzi o dellimbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della
mosira o dello sguincio- sard eseguita con proiezione su piano verticale parallelo a quello
medlo della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti.

- Per le finesire senza perSIane ma con controsportelii, si computera tre volte la iuce netta
dell'infisso essendo cosi compensata anche la co%orltura de: controsportellt = del telalo (o
cassettone).

- Per le finestre senza persiane e senza controsportel[i si computeré una volta sola fa luce
- netta dellinfisso, comprendendo con cio anche la coloritura della sogha e del tfelaio (o
cassettone) ' : :

- Perle: pers;ane comuni si computera tre volte la Euce netta dell' |nflsso comprendendo con
cid-anche la colorxtura del telaio. :

- Per le perSIane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta dell'infisso,
‘comprendendo con c¢id anche la coloritura del telaio ed apparecchlo a sporgere, salvo |[
-pagamento a parte della coloritura del cassettoncmo coprirulio per la superﬂcne in vista,

_ Perle opere in ferro sempl:cn e senza ornati, qualt fmestre grandi a vetrate e Iucernar:
serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti defla
loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la

- coloritura -dei sostegm grappe e simili accessori, dei qualn non si terra conto alcuno neila
misurazione. :

- Per le opere in ferro di tlpo normale a d[segno quall ringhiere, cancelll ‘anche riducibili,
inferriate e simili, sara computata una volta l'intera loro superﬂcze misurata con le norme e
con le conclusione di cui alla lettera precedente

_ Perle opere in ferro ornate, come aila lettera precedente ma con ornati ncchlss imi, nonché
per-le pareti metalliche e le lamiere stirate sara computata una Volta & mezzo la loro
superf;ue misurata come sopra. : : :

- Per Ie serrande da bottega m lamiera ondulata 0 ad elementl dl Iam|era 'sara computata tre
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volte la luce netta del vano, misurate in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda,
intendendo con cid compensata anche la coloritura della superficie non in vista.

- | radiatori dei termosifoni, sarannc pagati una voita e mezzo la superficie radiante nominale,
* indipendentemente dal numero délle colonne di ogni elementi e dalla loro altezza.

- Le piastre radianti, saranno pagate mezza volta la superficie radiante nominale
indipendentemente dal tipo e forma della piastra. '
Tutte le coloriture e verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispetiivi prezzi
di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili

accessori. '

" Art.62 - Tappezzeria con carta

L'applicazione deila carta fodera e da parati sard misurata per la sola superficie della parte
rivestita e senza tener conto delle sovrapposizioni.

Art.63 — Posa in opera de1 serramentl

‘La posa in opera dei serramenti, sia in legno che in ferro 0 d| leghe leggere sara hqwdata a
supetficie con i medeszml cnten di mlsuraZ|one stablilti per la fornitura degli infissi.

Il prezzo prev:sto nell'elenco & comprenswo dell'onere per 'eventuale posa in periodi diversi di
tempo, qualungue possa essere l'ordine di arrivo in. cantiere dei materiali forniti dalla Stazione

Appaltante _ _

- Per i serramenti avvolgibili (oomprese le serrande meta]llche) il prezzo a mq. in Iuce degli stlplta_
compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei
raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli arganelh di manovra,

' qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione Lavori.

Per le finestre con controsporte[h guesti rion si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo
. di posa delie finestre.

Art. 64 — Lavori in !egname 1

Nella valutazione dei legnami non si terra conto dei maschl e dei nodi per le COﬂgEunZIOI‘ll dei
diversi pezzi, come non si dedurranno le relative mancanze od intagli. :

La grossa armatura dei tetti verra misurata a mc. di legname in opera, e nel prezzo relativo
sano comprese e compensate le ferramenta la catramatura delle teste nonche tutti gl[ altri
- oneri. _ - o _
Gli mflssz come porte, finestre, vetrate, coprirulli e S!mlli si misureranno da una sola faccia sul
perlmetro esterno dei telai, siano essi sempllm 0a cassettom senza tenere conto degh zampmz
da incassare nei pawmentl 0 soghe

Le parti centinate saranno va]utate secondo la superficie del minimo rettangofo cwcoscntto ad
infisso chiuso, compreso come sopra, il telaio maestro, se esiste.

Le persnane avvoigibili si computeranno aumentando la refativa luce netta dicm. 5in larghezza
e cm. 20 in altezza; le mostre e contromostre saranno misurate linearmente Iungo la linea di
massimo sviluppo, ed infine i controsportelli e rlvestlmenh saranno anch ess& mysuratl su una

_ sola faccia, nelfintera superficie vista.

.Gll spessari indicati nelle varie voci della tarn‘fa sono que[ll che debbono rlsultare a lavoro
compiuto. : _
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Art.65 — Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei materiali stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima
della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittoric ed a spese dell'appaltatore,
escluse beninteso dal peso le vemlcuatura e coloriture

-In particolare | prezzi delle travi in ferro a dOpplO T o con gualsiasi altro profilo, per solai,
piattabande, sostegni, collegamenti,-ecc., valgono anche in caso di eccezionale Iunghezza,
grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione.

Art.66 — Canali di gronda e tubi pluviali

| canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera o altri materiali saranno misurati a ml. ‘in opera,
senza tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rtspettwl prezm di elenco
la fomltura g posa.in opera di staffe e cravatte di ferro

Art.67 — Tubazioni in genere
| tubi di-ghisa e queill di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato dalla
Direzione dei Lavori,

i} prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in accralo compensa, oltre la fornitura degli
elementi ordinari, dei pezzi speciali & della relativa posa in opera con‘suggeliatura di canapa
catramata e piombo fuso e cianfrinato, anche la fornitura delle staffe, di quaisiasi forma e
lunghezza, occorrenti per fissare i singoli pezzi e cosi pure tutte Ie opere occorrenti per murare
le staffe, nonche le prove a tenuta dei giunti.

Nella valutazione del peso.si terra conto so[tanto d| quello della tubaaone escluso cioe il peso
del piombo e delle staffe, per i quali nulla verra corrisposto al!appaltatore mtendendosn essi
compensati con il prezzo delsa ghisa o dell acciaso ,

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghlsa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano '
venire inclusi nei getti di struttura in calcestruzzo; in tal caso esso & comprensive di ogni onere
relativo al ioro provvisorio f[ssaggao nelie casseforme.

La valutazione delle tubazioni in gres e cemenfo-amianto, sia in opera che in sempllce
somministrazione, sara fatta a mi. mzsurato lungo l'asse della tubazione, senza cioé tener conto
delle compenetrazwnl

| singoli pezzi speciali saranno ragguagl;atz all'elemento ordmaﬂo di pari diametro, secondo le
seguenti lunghezze:

curve gomiti e riduzioni_______ [ ml. 1,00
imbraghe semplici ... S ittt mi. 1,25
|mbraghe dopp}e ed |spe7_|on| (tappo compreso) _____________ mi. 1,75
oL TS O ..ml2,75
Aduziomi m’l 1,00 di tubo dei diametro pits piccolo

Il prezzo & comprensive della fornitura & posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno
di qualsiasi lunghezza.

Per i tubi in cemento vale quant.o detto per i tubi di gres e cemento-amianto. |l prezzo viene
applicato alla tubazione posta in opera, completa cella 5|g|!latura e cemento dei glun‘ﬂ e delle

grappe
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Anche per | tubi di cloruro di polivinile e di resina sintetica vale quanto detto per i twbi di
gres e di cemento-amianto, con la differenza che f pezzi speciali verranno cosl ragguagl iati:

curve, gomiti € MAUZIONE _____.o.oeeceeeccrsenes oo T ml. 0,75
MDFEGNE SEMPUC e oo ml. 1,10
imbraghe doppie ed ispezioni  (tappo compreso) ____________________________________________________________ ml. 1,50
sifoni ... e e e e esaeee e oo AR RS e et emnere s s ml. 2,50
riduzioni___ - . o mk1,00 di fubo de! diametro piti piccolo

Nel caso di sola posa in opera di tubl di qualsiasi gene're, valgono-le norme di cui specificate
per ogni tipo di tubo; ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

Art 68 — Vetri, cristalli e simili

La misura dei vetri e cristalfi viene eseguxta sulle lastre in opera, senza tener conto degli
eventuall sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive.

Il prezzo & comprensivo del mast[ce delle punte per it fissaggio, delle lastre e deIIe eventuali
guarmznom in gomma, prescritte per i telal in ferro. :

| vetri ed i cristalli saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essa Ctrcoscntto
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| CAPO Xl —QUALITA'E PRO;VEN[EN.ZA DEI MATERIALI

Art.69 — Materiali in genere
[ materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle [ocaliti che

I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano -
riconosciuti della migliore qualita e specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Art. 70 Defmlzmm generali

Ferme restando le d{sposszmnl dl carattere generale, tutli |- materlah e le forniture da lmp|egare
dovranno osservare le prescrizioni del presente capltola’zo dei dzsegnl allegati e della normatlva
vigenta. : : :

Sia nel caso di forniture legate ad instal[azione di-impianti, sia nel caso di forniture di rhatenah
d'uso pill generale, l'appaltatore dovrd presentare adeguate campionature almeno 60 giorni
prima dellinizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del Commlttente '

Le caratteristiche dei vari matenall e forniture saranno defmlte nel modl seguentl
a) dalle prescnzwnl generah del presente capltolato ) ‘ '
b} dalle prescrlzmm partlcolarl riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specaﬂche agglunte come mtegraznom 0 come aliegats al presente
capitolato; ‘ o

d) da dlsegnl dettagil esecutxvu 0 relaznom tecmche allegati af progetto

Resta, comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddett[ fanno parte integrante del presente capitolato. :

Art.71 - Mater_iali naturali e di cava

a) Acqua - Dovra essere. dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non |
aggressiva con un pH compreso tra § e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, queila usata
negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali i in-percentuali dannose, in particolare
solfati e cloruri in concentrazioni super;ori allo 0,5%. Non & consentito l'impiego di acqua di
mare salvo esplicita autorizzazione ed &, comunque, tassativamente vietato I'uso di tale acqua
per calcestruzzi armatl e per le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.

b) Gh:a:a pietrisco e sabbija - le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione
dei calcestruzzi, dovrannc avere le stesse quah’ia stablilte dalle norme governatlve per i
Conglomerat! cement|2| - : :

La sabbia dovra essere costltuﬁ:a da granl di dsmenssom iah da passare attraverso uno staccio -
con maglie circolari det diametri di mm.2 per murature in genere e del diametro dl mm. 1 per gli
intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. -

Per guanto riguarda le dimensioni dells ghiaie e dei pletnschl gli elementl dovranno essere tali
da passare attraverso un vaglio a fori circolari de!f diametro:

- di cm.5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevaaone muri dl sostegno paedrlttl
rivestimento di scarpe 0 3|m||1 ,

 -diem. 4 se si tratta di voltj di gesso R

- dl cm. 1 +3se s: tratta di cappe di voltl 0 dl lavori in cemento armato od a paretl SOttll[
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~ Gli elementi pit piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in vagho a maglie
rotonde di un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in.cappe di volti od in lavori
in cemento armato od a pareti sottili, nei guali casi sono ammessi anche elementi pit pICCO[I

Art.72 — Calci - Pozzolane - Leganti

Calci aeree

L2 calce grassa in zo!le dovra provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata
ne lenta allidratazione e tale che, mescolata con lacqua necessaria all'estinzione, divenga una
pasta omogenea con residui inferiori al 5%. :

La calce viva in zoile dovra essere, ‘al momento dnllesthIone perfettamente anidra e
conservata in luogo asciutto.”

La calce grassa destinata alle murature dovra essere spenta almeno guindici giorni prima
dellimpiego, quella destinata agli intonaci aimeno tre mesi prima.

| a calce idrata in polvere dovra essere confezionata in imbaliaggi idonei contenenti tutte le
informazioni recessarie riguardanti il prodoito e conservata in luogo asciutto.
Pozzolana

La pozzolana sara ncavata da strati esenti da sostanze eterogenee sara di grana fina, ascmtta
ed accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4
N/mma. (25 Kg/cma.) e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco zcido basico.

'Leqantf IdranICI

Sono conszderatl leganti idraulici:

a) cementi normali e ad alta resistenza;
b) cemento alluminoso;

¢) cementi per sbarramenti di rtenuta
d) ‘agglomerati cementizi;

e) calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modahta di fornitura, il prel[evo de: campioni, la conservazione e tutte le
operazioni relative ai matertal; sopramtatl dovranno essere in accordo alla normativa v&gente

| cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline |
o solfatate; i cementi d'aitoforno dovranno essere |mpiegat1 per pavimentazioni stradali, per
opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove & rlchzesto un basso ritiro & non

dovranno, invece, essere impiegati per strutture a wsta

| sementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere
caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a plgmentt colorafl, per
cttenere cementi colorati.

| cementi alluminosi verranno 1mp|egatl per gettl subacquel per getti a bassa temperatura & per
opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o ﬂsmamente aggresswe

Art.73 — Gessi

Dovranno essere ottenuti per frantumaZIone cottura e macmazmne di pietra da gesso €
presentarsi asciutti, di fine macinazione ed esenti da materle eterogenee. In relazione
aIl impisgo saranno mdica’u come gessi per muro, per mtonaco e per pavnmento '

| gessi per l'edilizia non dovranno contenere quantl‘ta superlorl a] 30% di sostanze estranee al
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solfato di calcic.

'Art 74 - Laterlzl -

[ laterizi di quals:asx tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno essere
scevri da impurita, avere forma regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare glla frattura
(non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire
acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi. sotto
linfluenza degli agenti atmosferici e di soluzionhi saline; non screpolarsi al fuoco &d al gelo,
avere resistenza adeguata, colore omegeneo e glusto grado di coftura; non contenere sabbla
- con sali di soda e di potassio. : :

Tutti © tipi di laterizi destinati alla reahzzazmne di opere murarie, solal e coperture saranno
indicati come blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per
solai, tavellom tegole, -etc. avranno-dimensioni & caratteristiche fisiche e meocanlche conformi
alle norme vigenti. :

Art.75 — Cemienti

Tutte le forniture di ‘cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita,
provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno esegwre prove e
'controlll periodici ed i materiali andranno stoccati in [uoghi idonei.

- Tutte Ie caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed aile
eventuah prescrizioni aggiuntive fornite dal progetio 0 dalia Direzione Lavori.

[ cementl saranno del tipo: _
a) cementl normali e ad alta reS|stenza
b) cementl aliuminosi; '
| c) cement per sbarramentl di ritenuta.

| cementi. normali e ad alta reszstenza'évranno un inizio della presa dopo 45' dallimpasto,
“termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione ¢ flessione variabili a seconda del tipo
di cemento usato e delle quantlta e rapporti di impasto.

I cementl aIIummOSJ avranno un inizio presa dopeo 30° dall lmpasto termme presa dopo 10 oree
resistenze analoghe ai cementi normali. :

| cementi per sbarramenti di rltenuta avranno un inizio presa dopo 45' dallf |mpasto termine
* presa dopo 12 ore e resistenze massime (dope 90 giorni) di 34 N/mmaq. (350 Kg./emq.).

Art.76 — Pali di fondazione
Pali in C.A. in'opera

Eseguiti con tubo forma infisso nel t’errenb nel quale verranno inserite le eventuali armatUre
metalliche adeguatamente staffate ed ancorate; il getto verra eseguito, dopo la creazione dei
“bulbi di base ed intermedi, in modo graduale attraverso condotti o bsnne automatiche.

' Pall in C. A prefabbricati

Potranno essere a sezione plena con dimensioni laterali di 30/40 cm. e lunghezze di 10/15 mt.
con rastremazione dell'1% od a sezione cava con spesson delle pare’u di 5/10 cm., lunghezze
-da 718 mt. e diametri di punta superiori ai. 20 cm..

- Pali battuff

La pal:fzcazmne con questo tipo dl pall sara esegL_uta con lnflssxone di un tubo forma {de[lo
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stesso diametro del paio) nel terreno fino alla profondita richiesta.

Il posizionamento dell armatura dovra essere eseguito con la massima cura, non dovra essere.
inferiore, come sezione, al 5% della superficie di testa del palo e si dovranno predisporre: tutti i
collegamenti con le strutture soprastanti; i ferri longitudinali verranno, comungue staffatt in

modo adeguato.”

Dopo il posmmnamento dellarmatura si procedera alla realizzazione .del bulbo di base, dei bulbi
intermedi e della canna esterna in calcestruzzo mediante gettl eseguiti con benne o tubazioni
idonee al convoghamento dell'impasto nel tubo forma.

Pali radfce

Saranno |mptegatt per opere “di sottofondazione, consolidamento e verranno post[ in opera
perforando a rotazione ie. strutture e3|stentt ceh un tubo forma di tOO mm. di diametro fino alla

profondita richiesta.

Dopo queste operazioni s prooedera al posizionamento deliarmatura secondo i modi e le
quantita previste ed, infine, verra eseguito il getto in congiomerato mediante aria compressa
contemporaneamente all'estrazione def tubo forma.

Il conglomerato dovra essere costituito da una malta cementizia additivata e con ‘alto dosaggio
di cemento. :

Art.77 — Ceramiche — Cotto - Gres

Piastrelle in ceramica sma]tata

R Le piastreile in ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta e contorm| alia normativa
vigente UNI EN 178 gruppo B II%; saranno costituite da argille lavorate con altri materiali a
_ temperature non mferlon a 1200 gradl C.e costltulte da un supporto poroso e da uno strato

vetroso.

Le superfici saranno prive di imperfezioni o macchie ele plastrette avranno le caratteristiche di
resstenza chimica e meccanica richiests dalle speuﬂche suddette : :

Le totleranze saranno del +/- 0,6% sulle dimensioni dei lati e del +/- 10% sullo spessore la
resistenza a ﬂessmne sara non mfertere a 40+50 N/mmaq. -
- Cotto

Prodotto ceramico a pasta compatta lavorato a temperature mtomo ai 1000 gradi C.
mescolando l'argilla con ossidi ferrici (che danno luogo al colore rosso).

In caso di pawmentazmm esterne va applicato con pendenze non inferiori al 2% e giunti di
dtlatazxone ognl 2-3 mt. impedendo la penetrazione dell’ acqua tra il sottofondo e la piastreila.

" Cottc smaltato

Le p[astretle di cotto smattato saranno conformi alle norme. md]cate avranno perfetta aderenza
“degli -‘'smalti, forma regolare, impermeabilitd e resistenza a flessione non inferiore a 14,7
- N/mmaq.(150 Kg./ema.), assorbimento d'acqua non superiore al 15%, tolleranze dlmensmnatl di
+/- 0, 5 mm. e tolleranze sugli spessori del 2%.

Gres

Sono classﬁcatt gres ordinari tutti i materiali oftenuti da’ argllte plastlche naturali, ferrugincse,
" cotti a temperature comprese tral 1000 e 1400 gradi C.

Daovranno essere di colore rosso bruno avere struttura omogenea compatta e non scalfibile;
_permeabilita nulla, le superfici dovranno essere esenti da screpolature, te3|om ¢ deformazmm
[a vetrzﬂcazwne dovra essere omogenea ed esente da opacita. :
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Le pias’. ile in gres, oltre alla corrispondenza con le norme citate, dovranne av.72 spessori tra
gli 8 e 10 mm. per piastrelie normali e tra gli 11 e 18 mm. per piastrelie speciali, tolleranze
dimensionali; salvo altre prescrizioni, di +/- 0,4%, resistenza aflessione non inferiore a 24,5
N/mmg. (250 Kg./cmq.), assorbimento d'acqua non superiore al 4% della loro massa, buona
resistenza al gelo, indice di resistenza all'abrasione non inferiore a 0,5, pardita di massa per
attacco .acido non superiore al $% e per attacco basico non superiore al 16%.

(Gres ceramico

Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 8-9-11 mm. (con tolleranze del 5%),
tolleranze dimensionali di +/~ 0,5mm., resistenza. a flessione di 34,3 N/immg. (350 Kg./cmq.),
assorbimento d'acqua non superlore alio 0,1%, resistenza al gelo, indice di resisienza
all'abrasione non inferiore ad 1, perdita di massa per attacco acido non supenore allo 0,5% e
per attacco basico non superiore al 15% .

Klfnker

[l kiinker {(anche lltoceramzca) e prodotto mescolando l'argilla con feldspati e cuocendo gli
|mpast1 a temperature di 1200 1280 gradi C. ottenendo una ceramica ad altissima resistenza.-

Klmker ceramfco ‘

Le piastrelle di klinker ceramico saranno conformi alle norme indicate, avranno forma regolare
e non dovranno presentare difetti o imperfezioni, avranno assorbimento all'acqua dal 3-5%,
resistenza a flessione non mferlore a 19,6 N/mmq. (200 Kg. /cmq ) con tolleranze dimensionali
del +/~ 4% . '

Monocofz‘ure

Procedimento per | appllcazmne a crudo (o attraverso speciali processi di nebuhzzazmne) dello
" smalto per poter procedere ad un unico passaggio delle piastrelle nei forni.

-Ar’t78 Ferro Accnaio

I materiali ferrosi da lmpxegare dovranno essere esen’n da scorle sofﬁature e quaI31a51 altro
difetto di fusione, laminazione, profilatura e simifi.

Le caratterlstlche degll accial per barre lisce e ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate,
fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere & tubazioni dovranno gssere in accordo con la
normativa VIQente

Acc;af .

Saranno definiti acciai i materlah ferrosi contenenti meno deli'1,9% di carbomo le classn e Ie
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le:
specifiche rlguardantl le qualita dei vari tlpl ele modaltta del[e prove da eseguire. :

Acclai per cemento armato

- Tali acciai dovranno essere esent[ da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con il
conglomerato e rlsponderanno alla normativa vigente per |'ssecuzione deEIe apere in cemento
armato normale e precompresso ¢ le strutture metalliche.

Le stesse pZ'eSCFIZlOF]l st applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati aIIe retl elettrosaldate '
ed ai trefoh per cemento armato precompresso

Acciai per sfruffure metalliche

Dovranno essere conformi alla normativa citata al punto precedente ed avere le carattenstiche_
speCIflche per gli acciai per strutture saldate, per gettl e per bullon[ e plastre di ﬂssagglo

_ _ACC.'aIO moss.'dablle

Presenta un contenuio di cromo supenore aI 12% ed elevata resustenza aHOSSldazmne ed alla .
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corrosione; dovra essere conforme alle norme citate.

‘Art.79 — Lamiere e profilati

Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia Citate ed avranno integre
tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

Lamiere in acciaio
Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od uguale a 3 mm. e

lamiere di spessore inferiore a 3 mm.; saranno fornite in fogi o nei modi indicati dalle specifiche
tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accardo con le norme citate.

Lamiere zincate
Saranno fornite in vari modi (profilati, fogii e rotoli) ed avranno come base l'acciaio; le gualita e
le folleranze saranno definite dalle norme UNI per i'vari tipi di-lamiere e per { fipi di zincatura.

Dopo e operaiioni’ di profilatura, vern]ciaturé_ e finituré, [e Tamiere da impiegare non dovranno
‘presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.

L.amiere zincate preverniciate

- Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari tipi di resine, in ogni
caso lo spessore dello strato di prodotto-verniciante dovra essere di almeno 30 micron, per ia
faccia esposta, e di 10 micron per ['altra (che potra anche essere trattata diversamente).

~ Lamiere zincate plastificate

Avranno rivestimenti in cloruro di po_iivini%e'plastiﬁcato o simili'con spessore non inferiore a 0,15
mm. od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive. '

| amiere grecate "

Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile, plastificato, alluminio
smaltato, naturale, rame, eic. ed ottenute con profilature a fredde; la fornitura potra anche
compréendere lamiere con dimensioni di 8/10mt., in unico pezze e dovra sispondere alla
normativa vigente ed alie . prescrizioni specifiche. Le lamiere dovranno essere prive. di
deformazioni o difeti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori entro |l +- 10%; gli
spessori saranno di 0,6/0,8mm. secondo il tipo di utilizzo delle lamiere (coperture, soletie
collaboranti, etc.). . _ , _ L
Le lamiere zincate dovranno essere conformi alia normativa gia riportata.

Profilati
a) profilati piatti - o
Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche richieste; -

avranno ‘una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mmq. (da 33 a 85 Kgfimmag.), avranno
superfici esenti da imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle

norme suddette.
b) profilati sagomati _

Per:'i'p'roﬂlati sagohﬁati' si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al punto precedente é
quanto previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN & per [ profilati
aT. ' e . )

~ Art.80 - Tubazioni | R |
Le caratteristiche per le tub_'azion'i saranno definite dalla _no'rmat'iva vigente e dalle specifiche
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~ particolari previste per i diversi tipi di applicazione a cui verranno destinate.

Tubazioni in ghisa

_ Saranno i in ghisa grigia o sfercidale ed avranno glun2|on| a vate a ﬂang|a a giunto elastico, etc.
a} giunto con piombo a freddo

Verra realizzato solo nelle tubazxoni di scarico con corda di canapa imbevuta di catrame
vegetale posta attorno al tubo e pressata a fondo con successwo remplmento in piattina di
_piombo, : :

b) giunto con piombo a caldo

Realizzato come al punto precedente ma con Ia sostituzione della plattma di picmbo con
piombo fuso colato a caldo. ,

c) giunto a ﬂangia

Sara formato da due flange, poste all'estremitd dei tubi, e fissate con builoni e guarnizioni.
interne ad anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro tangente ai fori
-delle ﬂange :

Gli eventual spesson aggimtlw dovranno essere in ghisa
d) gtunto elastico con guarnizione in gomma

Usato. pe;r condotte d'acqua ed ottenuto per compressmne di una guamzzmne dl gomma posta
allinterno dei bicchiere nell'apposita sede.

Tubazioni in pfombo

_ lmplegate normalmente per tubazioni di scarico, saranno curvate secondo i dxametrl a freddo
od a caldo; i giunti verranno realizzati con saldature in Iega di piombo e stagno (2/3 ed 173
- rispettivamente). : :

l gluntl con le tubazioni in ghisa saranno eseguiti coh interposizione di un anelio di rame.

Le tubazzonl in piombo non.dovranno essere lmplegate per condotte interrate, tubazmnl per
acqua calda o potabile. :

Tubazioni in rame

Saranno fornite in tubi del tlpo normale o pesante (Con spessorl maggloratl) ed avranno-
raccordl filettati, saldati o misti.

Sin ri portano di'seguite, alcunl rapporti tra diametri esteml e spessorl del tlp: norma!e e pesante

‘a) Tlpo normale - _ : : b) Tipo pesante
: Diame’{rb'ést.x spessore S Dlametro est.x spessore :
(mmy) R - S(mm.)
6x075 : 6x1
8x075 | . 8x1
10x075 | | 10 x 1
12% 0,75 o f2xt
15x 0,75 15 x1
- 18x0,75 o 18x1
22% 1 L 22%15

28x1 R - 28x15
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35x1,2 : 35x 15
42 x 1.2 ' , : 42 x 1.5
B4 x1,5 ' _ 54 x 2

La curvatura dei tubi potra essere fatta manualmente o con macchme piegatrlm (oltre i 20 mm.
di diametre). | tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600 gradi C. prima deila

piegatura.

[l fissaggio dovra essere esegunto con supporti in rame. Le saldature verranno effettuate con fI _

_ saldanti in leghe di rame, zinco e argento.

I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di col]egamenh con tubazioni ds acciaio o aitri
materiali) o saldatl

‘Nel caso di saldature queste dovranno essere eseguite in modo Caplllare depo |l
riscaldamento del raccordo g la spalmatura del decapante, e risuitare perfettamente uniformi.

o Tubaz;om in PVC

Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per ilquldl con temperature non
superiori ai 70 gradi C: ] glunts saranno de! ’upo a bicchiere incollato, saldato, a mamcotto a vite

ed a flangia.

Art.84 — Tubi in acciaio

[ tubi dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UN! ed aHe prescrizioni
vigenti, essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le ’tolleranze previste e privi di difetti
- superficiali sia interni che esterni.

_La classsﬂcazmne dei tubi senza saldatura sar_é Ia seguente:

1) tubi senza. prescrlzmnf di qualrta (Fe 33); _ |

2) tubi di ciasse normale (Fe 35- 1/ 45- 1/ 55-1/ 52-1);

3) tub[ di C%asse supericre (ke 35-2/ 45- 2/ 55-2/ 52- -2,

[ rivestimenti protettivi del__tubs saranno dei tipi qui indicati:

a) zincatura (da effettua.r'e secondo le prescrizioni vigenti);

h) rivesti mento esterno cor guaine b|tum|nose e feltro o tessuto di vetro;
.c) rlvestlmento costituito da resine eposmdmhe od a base di pohetl%ene

d) rivestimenti spemail eseguitl secondo le prescnzmm del cap;to{ato speCIale o della Direzione

" Lavori. -

Tutti nvestimentl dovranno gssere omogenei aderenti ed |mpermeab|}|

Tubi pergas _

Salvo diverse prescrizioni saranno installati negli allogglamentl normalmente disposti nelf
murature od a vista. _ _

[ tubi potranno essere senza saldatura (Fe 33 o Fe 35- 1) o saldati, in acciaio dolce con R

~ minore o uguale 49 N/mmgq. (500 Kg./emq.) e devranno corrispondere alie specifiche vigenti ed
- avranno tolleranze del -12,5% sullo spessore e del +/- 10% sul peso del singolo tubo.

'_ a) giunti saldati

Dovranno essere eseguntt con cordoni di saldatura’ dl spessore non lnfemore a gquello del tubo
“ con forma convessa, sezioni uniforme e saranno esenti da porosita od imperfezioni di sorta. GI:
elettrodi da-usare saranno del tipo rlves’uto g con caratterlshche analoghe aI metallo dl base.
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b) giunti a flangia

Saranno eseguiti con ﬂange unificate secondo la norma’uva _vigente e oon guamlzmm
interposte. :

'¢) giunti a vite e manicotto _

Dovranno essere impiegati solo nelle diramazioni di piccolo diametro; le filettature ed | manicotti
dovranno essere conformi alle norme citate; la filettatura dovra coprire un tratto di- tubo pari al
diametro esterno ed essere senza sbavature.

o) giunti isolanti

‘Saranno del tipo a manicotto od a flangia ed avranno speciali guarnizioni in resine o materiale
isolante; verranno impiegati per le colonne montanti delle tubazioni idriche e posti in luoghi
ispezionabili oppure, se interrati, rivestiti ed isolati completamente dail'ambiente esterno.

~ La protezione dalla corrosione dovrd essere effetiuata nella piena osservanza delle norme
vigenti; la protezione catodica verra realizzata con anodi reattivi (in leghé di magnesio} interrati
lungo il tracciato delle tubazioni ad una profondita di 1.5 mt. e collegati da cavo in rame. In caso

di flussi di liquidi aggressivi allinternc delle tubazioni, ‘dovranno essere applicate delle
- protezioni aggluntlve con rivestimenti isolanti (resine, etc.) posti all’ mtemo del tubi stesm

Tubz par condotte

Dovranno corrispondere alle prescrizioni mdlcate con . precise diStInZ!OHE fra gli acciai da
-impiegare per i tubi saldati (Fe 32ed Fe 42) e quellidai |mpsegare per i tubi senza saldatura (Fe
52). ' _

Le tolleranze saranno del +/- 1,5% sul diametro esterno (con uh minimo di 'Imm) di -12,5%
sullo spessore e del.+/- 10% sul peso del singolo tubo. :

Art.82 — Ghisé

(Ghisa maffeabfle per qgetti

Tutti | materlall in ghlsa dovranno cornspondere alle norme UNI ed al[e prescrlzmm citate;
verranno consmieratl due gruppi di ghisa ma[leabzle

ghisa b[anca (GMB) ottenuta per trattamento termlco in atmosfera decarburante
ghisa nera (GMN) ot_ten_uta_per trattamento termico in atmosfera neutra.’

Sono individuati; per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN'(35-40-45-50-55-65-70)
con caratteristiche meccaniche diverse e resistenze a trazmne variabili da 3 4 a8 N/mmq (da
35 a 70 Kg./emq.). : : : .

Tutti | getti di ghtsa malleablle dovranno essere: perfettamente Eavorabill ed esenti da dlfettn 0
lmperfez;onl ' S o '

Ghisa grigia- - '

Dovra corrlspondere aile V|gentl prescrlzaom e norme UNI; Ia ghlsa dovra essere di seconda
fus:one a grana fine, lavorablie ed esente da [mperfezmnl

Tubaz.'onr di thsa qnq:a

| tubi dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescnzuom V[gentl saranno in ghisa di
seconda fusuone ad esenti da lmperfezmnl

Gli. eventualt fivestimenti dovranno essere cont inui, aderentl e rispondere a specifiche
caratterlstlohe adeguate all'uso; le giunzioni dei tubi saranno- rlglde od elastiche {con guarnizioni
in gomma o simili). Le Carattenstiche meccaniche per tutti i diametri saranno carico di rottura a
' trazmne mlnore 0 uguale 41N/mmq (420 Kag. /cmq) a!lungamento a rottura min. 8%, durezza
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B'rinelil max 22,56 N/.mmq. (230 K_g./mn‘iq.). Le pro\le d'officina sarannc eseguite a-
pressioni di 61 bar (60 atm.) per diametri dai 60 ai 300 mm., di 51 bar (50 atm.) per diametri dai
350 ai 600 mm. e di 40,8 bar (40 atm.) per diametri dai 700 ai 1250 mm. '

Art.83 — Metalli diversi
Tutti i metalli impiegati saranno delia migliore qualita e rispondenti alie préscrizioni e norme UNI
- vigenti, ' : : _

Rame e'leg_' he

I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e
le caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si
" rimanda anche per i materiali in-ottone ed in bronzo.

_ Zinco. stagno ¢ leghe

Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avers superfici lisce, regolari ed
esenti da imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate.

Piombo

Sono previste cingue qualita per il. plombo in pani, in accorde con la normativa riportata: Le
caratteristiche principali del piombo riormale dovranno essere it colore grigio e la facile
lavorabilita, : L '

- Alluminio e leghe |
- Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi afla n_drmativa indicata.

| profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno
avere sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.
" Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per 'alluminic anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: oftico, brillante,
satinato, vetroso, etc. oltre ad un numero perlo spessore e l'indicazione del colorg. - -

- Art.84 - Legnami

Tutti i legnami da impiegare, nei vari tipi di essenze o prodotti di lavorazione, dovranno essere
conformi alle prescrizioni della normativa vigente ed avers le caratteristiche fisico-meccaniche
riportate dalla seguente tabelia: - - :

ESSENZA Massa - Umidita Carico Carico - Carico Durezza

Volumica - max . di rotf. di rott. - di sfil.. Brinel!
media ~ acompr. afless.  vite  Hd
Kg/dme -~ % . Nimma. N/mmg.  N(Kgiemq)  (Kgl.)
Abete | 044 20 24(250) 58(600) 1471(150) 24
Castagno 0,62 18 49(500) 108(1100) 2943(300) 3,9
Faggio 074 18 39(400) 93(950)  3433(350) 45
Frassiio 074 18 44(450)  108(1100) 3924(400) 5
Larice . 060 - 20 ~  34(350)  78(800) . 2452(250) 33
‘Mogano 10,50 _' 45 - 39(400) . 98(1000) ©2943(300) - 4
) 3,6

.~ Noce 0,69 18 . 39(400) © 69(700)  3924(400
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Pino 053 = 20 34(350) . B5(660)  2452(250) 2.9
Pioppo 042 22 24(250) 58(600)  1275(130) 24
Pitch-pine 084 16 - 44(450) 88(900)  2943(300) 4,9
Rovere 0,74 10 49(500) 98(1000)  3924(400) 5

Le prove sui materiali saranno effettuate secondo le norme UNI e l'umidita residua non dovra
superare i seguenh valori;

a) serramenti esterni - _ - 12114%
- b) serramenti interni ' _ 8/12%:
c) legname per impieghi esteml o 14/1 6%. _

[ legnami usati per opere definitive di-carpénteria & simili dovranno avere un carico di rottura a
compressione (perpendicolarmente alle fibre) non inferiore a 29 N/mmg. (300 Kg./ecmg.) ed un
carico di rottura a trazione (parallelamente alle fibre) non inferiore a 69 N/mmaq. (700 Kg./cmg.).

- I 'legnami usati per serramenti dovranno essere ben stagionati, esenti da nodi od altri difetti; le
.tavole saranno ricavate da travi dirltte e si dovranno usare essenze dolci per serramen‘tl interni
e resinose per serramenti esterni.

Le laverazioni dovranno garantire quaiité'e-Spessori indicaﬂ dai pljogefti con tolleranze di +/-
0,5mm. sullo spessore e di +/- 2mm. sulla larghezza ¢ lunghezza.

[ compensata avranno legno incollato a secco e strati ‘a spessore costante, adlacentl ed in
numero minimo di 3 come indicato dalla ’Eabella seguente: :

' Spessore nominale mm . Numero minimo degil strati
3-4-5-6 3
8-10-12-15 S 5
18-20-22 T
25.28-30 | o 9

| paniforti saranno del tipo lamellare o listellare con spessore di 13/15/18/20/22/25/28/30 mm.,

“Art.85 — Vetn e cnstalil

| vetri ed i cristalli dovranno essere conforml alle prescnznonl deila normativa vigente, essere dz
prima qualita, trasparenti, incolori, privi di soffiature od altre |mperfeaoni avere le dimensioni

- indicate ed ottenute con una sola lastra.

f vetn piani saranno del tipo semplice, con spessorl da[ 3 ai 12mm. (lo spessore sara mlsurato
“in base alla media aritmetica degli spessori rlleva‘il al centro dei quattro lat1 della [astra) e
tolleranze indicate dalle norme UNL. : :

Saranno considerate Iastre di crlstal[o tratta’io [ Vetrz planl colati e laminati con trattamento delle
superiici esterne tale da renderle parallele e perfettamente !uoide '

| cristalli di sicurezza saranno suddivisi, 'secondo le norme mdlcate nelle seguentl 4 classi;
1. sicurezza sempllce contro le ferite da taglio e contro [e oadute nel vuoto;
antivandal[smo resistenti al lancio di cubetti di porﬂdo '

antzcnmme SudleISl in tre sottocIaSSI m funzi ione de[la reSIStenza alieﬁ‘etto combmato di
vari tipi di COIpI

4. antiproiettile, suddivisi in s'emplici ed -aniis'chéggi'a'.'
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Si definiscono, infine, cristalli greggi, le lastre di cristailo caratterizzate dall'assenza del
processo di lavorazione finale, dopo la colatura e laminatura, e con le facce esteme irregolari,
‘trasparenti alla sola luce e con eventuali motivi ornamentali.

| vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati, dovranno rispondere alle caratteristiche
indicate dalle suddette norme e saranno compesti da una o piu lastre, di vario spessore,
ssparate da fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali minori o uguali a 20mm.
fino ad un max di 41mm. nel caso di vetri antiproiettile '

Art.86 — PaVimentazioni

Tutti | materiali per pavimentazioni guali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le
caratteristiche riportate dalla normativa vigente. ' :

La resistenza allurto dovra esssre, per le mattoneile comuni, non inferiore a 1.98 Nim. (0,20
Kg/m.) e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmg. (30 Kg./emgq.); per il coefficiente
di usura saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm., per le mattonelle in gres, ai
12 mm. delle mattonelle in cemento o asfalto.

_Le mattonelle e marmette in.cemento dovranno essere conformi aEIe norme suddetie, avere
buone caratteristiche meccaniche, stagionatura non inferiore a 3 mesi ed essere esenti da
lmperfezmnl 0 segni di distacco tra sottofondo e strato superiore.

Lo spessore delle mattonelle in cemento non dovra essere inferiore a 18 mm. e lo strato
‘superficiale, esclusivamente in cemento, non dovra avere spessore inferiore ai 5 mm.

Le mattonelle di asfalio saranno composte di polvere di asfalto e bitume (puro ed in
percentuale dell'11%), dovranno avere resistenza all'urto di 3,9 N/m. (0,40 Kg/m.) e resistenza
all'impronta di 0,5 mm,. ' ' '

‘Ps vrmenn resilienti

Tah pawm@nti dovranno essere resistenti allusura, al fuoco, alle sollecitazioni meccaniche,
essere afossici ed avere le eventuali colorazioni dlstrlbmte in modo uniforme e continuo.

Il finoleum dovra avere un periodo di stag[onatura non mferlore a 4 mesi ed uno spessore non
inferiore a 2,5 mm. con tolleranza del 5%. o

Pavimenti in qomma

| & lastre usate per questo tipo di pavimenti avranno superficie p[ana 0 con rme\n preordmat] e
saranno prive di lmperfezmm o difetti.

Lo spessore dei pavimenti per uso civile dovra essere non lnferlore a 3 mmi., per [e lastre con
supetficie fiscia, con tolleranze di +/- 0,3 mm.. : :

- | pavimenti per uso industriale dovranno avere spessore non |nfenore a4 mm., per [e lastre con

" superficie liscia, e non inferiore a 10 mm. per le lastre con superficie rigata; le tolleranze sullo
spessore saranno di +- 0, 3 mm., per spessori mferlon a4 mm. e di +/~ 0,5 per spessori
superiort admm.. : : :

Pawmenz‘: in quno

Verranno posti in opera su un soitofondo peﬁettamente Ilvellato e ben staglonato (almeno 45
giorm) con l'uso di adesivi durabili e chlmlcamente inerti. '

Tutti i materiali impiegati (listoni, tavolette, etc) dovranno avere caratteristiche conformi alla
normativa Vigente ed alle spemf]che prescrizioni. :

Dévranno essere creati giunti di dilatazione penmetrah !ungo le pareti ed eventuali giunti di
~raccordo con pavnmentl in altro materiale che saranno schermatl con soghe d| ottone delia
larghezza dl 4 cm. flssate con it di ottcne '
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Alla base deile pareti perimetrali verra installato uno zoccoletto, in Iegno_id'entico a quello usato
per.il pavimento, dello spessore di 7/10 mm. e dell'aliezza di'8/10 cm. fissato al muro con viti di
ctione; la parte superlore gli spigoli di raccerdo dello zoccoletto saranno sagomati in modo
adeguato. : '

Pavimento in leqno a tavolette

Verrd eseguito con tavolette incollate sul sottofondo e gli spessori saranno di 9/11 mm., nel
caso di tavolette di 4/6 .cm. di larghezza e di 14717 mm. nel caso di listencini di 6/8 cm di
larghezza.

Pavimento in legno a ifsfonf

Sara eéeQU%to con listoni di 7/12 ¢m. di larghezza & 22 mm. di spessoré Con incastri maschio e
femmina e posti in opera su armatura in listelli di abete d| 25x50 mm. ed m‘ferasse di 40 cm.
ancorati al soitofondo con zanche di metallo. :

Dopo il fissaggio dei listelli di abete verranno riempiti gli interspazi fra gli stessi con malta
alleggerita e livellata con il filo superiore dell'orditura in listelli; tale malta di livellamento dovra
essere lasmata asciugare per 30 giorni prima della posa in opera dei listoni,

Art. 87 Rlvestlmentl

Tutti i materlall ed i prodotti usatl per [a realizzazione di rivestimenti dovranno avere reqmsm di
resistenza, uniformita e stabiliia adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno
essare esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali saranno, inoltre,
conforml alla normativa VIQente ed a quanto indicato dal presente capltolato

Per i rivestimenti esegwtt con piastrelle in ceramica, cotto, legno ed altre categorie di materiali
riportate nell'indice generale verranno applicaie le specmche fissate in quegll amco[! per tali
-fmlture

F\’fvestfmem‘l in can‘a

Tuite le carte lmp[egaie nei vari t[pl di grammatura e colorazmm dovranno avere
caratteristiche di resistenza e durabilita rispondenti alle applicazioni cui saranno destinate; nel
caso di carte di tipo Iavablle dovranno, inoltre, essere garantite la smacchiabilita [a lavabilita
con acgua o prodotti idonei alla pulitura. : :

R/vestfmenti in p!astfca

I rivestimenti in plastlca saranno costituiti da po[imen o] COpO[ImeI’I di cloruro di vinile con
eventuall supportidicartaotelae dovranno risuitare resustenu alle azioni meccamche con colori
stabili e di lunga durata.

Rivestfmentl in iastre di marmo

Le lastre di marmo impiegate dovranno essere conforml alle prescrizioni per tali materiali B
verranno applicate airelativi supporti, con zanche di rame o acciaio inossidabile, distanziandole
dalla parete con uno spazio di 2 cm.ca. nel quale verra successwamente colata deila malta
cementizia. :

Le lastre avranno spessori minimi di 2 cm. per rivestimenti interni e 3 cm. per rivestimenti
esterni e saranno, salvo altre prescrizioni, lucidate a piombo su tutte le facce a vista.

Rivestimenti resino-plastici

Saranno costituiti da resine e derivati con eventuali aggiunte di materiali inerti (quarzi, etc.) e
verranno applicati solo dopo un accurata pUI{ZIa & successiva preparazmne della superﬂcze di
' supporto : '

Le modallta di apphcaz;one saranno a penne]lo a ruIIO a spruzzo etc e verranno reailzzate
sec:ondo !e prescnzmm flssate dalle case produttnm e dalla Direzione Lavor[
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Art.88 — Pitture e vernici

Tutti | prodom dovranno trovarsi nei recipienti originali, 3|g|ilat; con le indicazioni del produt‘iore _
le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per
una.completa definizione ed impiege dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa
speciale (UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di
gualita. _

L 'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e prepara’u nei

modi stabiliti dalle case produttrici; non sarad, quindi, consentito. procedere, salvo altre
prescrizioni, ad ulteriori msscesazsonl con solventi o simili; che non siano state Specmcatamente

prescritte. _
Tutti i componenti base, i solventi, i dzluen’u e gli al’m prodotti usati dalle case. produttnm per la

preparazione delle forniture, dalla- mano d'opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di
prova, dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Al fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossndo di
zinco, minio di piombo; biossido di titanio, i coloranti minerali, etc..

drog;ttur

Dovranno essere completamente solubili in acqua e saranno composte da pitture con Iegante
disperso in emulsione (a base di resine) o con legante disciolto in acqua (a base di cemento,

colle, efc.).
ldropftture a base di resine

- Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +
- sclvente), essere inodore, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente
lavabili senza preséntare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitiure per esterno 1a compOSIZlone sara del 40% ca. di plgmento e del 80% ca.
di'veicolo con resnstenze particolari agli agents atmosfencn ed agh attacchl alcalml

Vemtc:

Saranno derlvate da resine o gomme naturall ed avranno caratterlstlche d[ trasparenza,
brillantezza e resistenza. | tempi di essiccazione saranno di 6 ore ca. e non dovranno verificarsi
macch|e grumi o a[terazmm dovute all’ acqua od al sole.

Pitture

Le pitture saranno costxiunte da un Iegante da un solvente, da un pigmento & dovranno avere le
caratteristiche di, re3|stenza g durata fissate daile norme gia riportate o dalle specifiche

prascrizioni.
Pitture olecsinfetiche

Saranno composte da olio e resine smtetlche con percentuah adeguate dei vari elementi e
tempi di essiccazione intorno alle 6 ore; avranno resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed

all'acqua.

Pitture ant;ruqqme

Saranno usate in relazione al tipo di materlaie da proteggere ed in base alle condizioni di
esposizione; potranno essere al minio di p|ombo (ad olio ed o!eosmtenche) all'ossido di ferro,

al cromato di zinco etc.

Pitture murali con resine plastiche

Le pltture murali. di questo tlpo avranno come iegantl delle resine sintetiche (polimeri
clorovmllm} etc.) e soIventi orgamcl avranno resrstenza agh agenh atmosfer%on ed al,
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deperimente in genera!e avranno adeguate proprieta di aerazione .e saranno d| facile
appllcabillta

Smalti

Avrannc come componenti e resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e
~saranno forniti in confezioni sigillata con tutte le indicazioni sul[a composmmne e sulle modalita
d'uso. : : :

Le caratteriStiche dovranno essere q'uelle pre\('is"fe dal]e norme gia citate e dovranno, inolire,
garantire la durabilita, [a stabilita dei coleri, & resistenza agli agenti atmosferici, etc..

Art.89 — Intonam spec;ah

intonaco di finitura mmerale premlscelato in polvere a base dx caice, cemento inerti
selezionati, pigmenti ed additivi specifici. con le seguenti prestazioni: peso specifico
dellintonaco indurito. 1,4 Kg/lt, resistenza a trazione 1,5 MPa, aderenza al laterizio 0,4 MPa,

aderenza sul blocco di cemento 0,4 MPa, ritiro 0,7 mm!m modulo di elasticita dinamica 5000
‘MPa, contributo ai fuoco C!asse MO. - '

| rivestimenti piastroi da applicare alle super‘nct murarie o su intonaci applicati adizionaimenie
dovranno avere caratteristiche di particolare resistenza al gelo ed agli agenti atmosferici, di
impermeabilita, di aderenza, efc. rispondenti alle prescrizioni (UNICHIM) gia indicate per Ee
pitture ed alle eventuall specifiche rlchzesfe in sede progettuale :

La composizione sara a base di leganti (res ne acrlilche etc.), .ineti & vari additivi; | rivestimenti
plastlm con resine di qualita, ossidi, polveri m;nerall ed additivi dovranno essere particolarmente
resnstent_l‘ alle azioni dell'ambiente esterno mantenendo_ inalterate tutte le specifiche fissate.

Irivestimenti a base di reSine-pIastiche saranno. cor_hposti, oltre alle sostanze gia citéte, anche
da polveri o graniglie di quarzo che dovranno essere perfettamente dosate nej vari componenti
e con risultati finali, dopo I'applicazione, di stabilita e totale aderenza alle superfici di supporto. -

Art. 90 Composti in mlsto cementizio

- Sono formatl da tuttl [ componen’u per fognature canne fumarse etc. reahzzat; con materlall_
~ isolanti o impermeabilizzanti ad alta resistenza Iegatl con malte cementizie.

Dovranno essere conformi alla normatfva vzgenie ed al t|po di spec;flche gia nportate

Foqnature stradali

Le tubazmm per fognature stradah dovranno avere caratterlstiche di ma‘staccablllta dagli aC|d|
' _.lmpermeabnllta reastenza etc.. :

Le norme prevedono due cla53| una a 883 N/mmq (9000 Kgf/cmq ) e I‘al‘fra a 77 N/mmq
(12000 Kg./cmg.) con pressione idraulica non inferiore a 0,24 N/mmaq. (2,5Kg./cmq.) e rapporto,
espresso in mm. fra diametri e spessori,. di 150/10 200!11 250/12- 300/14 350/16-400/18-
- 450/20-500/21-600/25-700/30- 800/34-900/38- 1000!42

Salvo diverse prescrizioni, la classe destinata a formture normall sara la 883 N/mmgq. (8000
Kg./ema.). : :
'Fognatur

Le tubazioni per fognéture avranno le stesse épeciﬂche riportate p.er le fognatﬁre_ stradali e
dovranno avere tenuta alla pressione idraulica interna non inferiore a 0,24 N/mmgq. (2,5
Kg /cmq ) e resistenza a erSSIone non mferlore a 18 N/mmq (180 Kg./cma.). . :

Lasﬁe

Potranno essere plane od ondulate e dovranno avere o%tre alle specnﬁche rlportate daile norme
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suddetté, resistenza a flessione tra i 18 e 25 N/mmq. (180 ¢ 250 Kg./cmq.} in relazione al
tipo di prodotti; avranno, inoltre, tolleranze di +/- 3 mm. sulle dimensioni generali e -10% sullo

spessore.

Canng fumarie

Le canne fumarie rispondefanno alie norme e caratteristiche indicate e dovranno avere una
resistenza alla temperatura, nel tipo a doppia parete, fino a 250 gradi C.

Art.91 — Composti in cemento

Saranno prodotti con conglomerati vibrati, compressi, ad alto dosaggio e caratteristiche
dimensionali conformi allé prescrizioni e norme indicate. .

| Tubazmnf

Dovranno avere sezione perfettamente circolare, lmpasto dosato a 350/400 Kg. di cemento per -
metrocubo, spessore uniforme, adeguata stagionatura che potra essere effettuata a vapore od
in condizioni normali ed i seguenti rapporti fra diametri (espressi in cm.) e guantita di fero
(espresse in Kg./mL): 10/22 - 15/36 - 20/48 - 25/70 - 30/9C - 40/125 - 50/170 - 60/250 - 80/350 -

100/550..

: Arc;uﬂa espansa

1 blocchi e e Iastre per murature saranno autoportantl e rlspondentl alle norme vigenti: gli
“elementi portanti dovranno avere resistenze di rottura-a compressione fine ad 7,8 N/mma. (80
Kg./emg.). | panneli realizzati con conglomerati cementizi contenenti argilla espansa avranno
" diversi spessori, secondo le richieste di isolamento, saranno autoportanti e con finiture delle
facce esterne di vario tipo-{graniglie, aggregati-esposti; martellinature, etc.); I'armatura sara
realizzata con reti elettrosaldate e barre correnti di coronamento e gli impasti verranno dosati
secondo granulometrle stabilite dalle specifiche. - '

~ Art.92 — Composti in gesso
Lastre per tramezzi _
‘Dovranno avere i lati estern; perfettamente parallell spessori compresn tra 8 .. 18cm,, essere

lisci; con bordi maschiettati, tolieranze dimensionali di +/- 0,4mm. ed |solamento acustlco per
spessori di 8 cm., non inferiore a 30 db (con frequenze fra 100/5000,Hz) g conducibilita termica

di WimK (0,25 Kcallmh—gz‘adi C).

' Art.93 - Eéo!anﬁ
[solanti teérmici

" Avranno una conduttivita termica inferiore a 0,11 W/mK (0,10 Kcalimh gradi C) e saranno =
distinti in materiali a celle aperie (perlite; fibre di vetro, etc.) @ materiali a celle chiuse (prodotti
sintetici espans:) ¢ dovranno essere conformi alle norme citate.

Perhfe

Costituita da lava vulcanica con granulometria compresa tra O 1 e 2,3mm., con coefficiente di
conduttivitd termica di 0,048 W/mK (0,04 Kcal/mh gradi C), sara fornzta in pannelll rigidi ed avra
_Ie caratteri s’uche ﬂssate dalle prescrlzmm dn progetto o0 del presente capitoia’to

Fibre di vetro _ '

- Saranno elastiche, incombustibili, esenti- da alcali e fornite in pannelli ottenuti con vari
'procedlmentl le fibre avranno diametri vanantl dai 3 ai 12 m[cron con densitd comprese tra .
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10/120 Kg/me. ed assorbimento acustico di 0,7.

Nel caso di ambienti con alte percentuali di umidita in sospensione saranno predisposte
adeguate barriere al vapore., - _

_ Questo materiale pofra essere trattato con resine termoindurenti- per oitenere feltre di lana di
vetro in rotoli o pannelli rigidi & semirigidi di varie dimensioni..

Il feltro in rotoli avra spessori varianti dai 4,5/10 cm. e resistenza termica da 1,05 mg.K/W (1,22
maq.h gradi dal} a 2,34 mqg. KW (2,71 mq.h gradi C/Keal) e saranno non C_ombustibili.

| pannelli avranno spessori dai 3/10 cm. € resistenza termica da 0,80 mg.K/W (0,93 ma.h gradi
C/Kcal) a 2,62 mq. KIW (3, 04 mq.h gradi-C/Kcal) & saranno mcombustlbill

Pannelli in ﬁbra di vei.‘ro + cadonqesso

Costituiti dapanne{h l’IgIdl in fibre di vefro ad alta densita con una lastra di cartongesso ed
eventuale foglio di alluminio come barriera al vapore, avranno spessori.globali (cartongesso +
fibra) da 3/9cm. e resistenza termica da 0,59 mq.K/W (0,69 ma.h gradi G/Kcal) a 2,35 mg.K/W
(2,72 mqg.h gradi C/Kcal}, resistenza meccanica ed isolamento acustico. '

Sughero

Le lastre avranno una massa specifica tra 1'50/250 Kg/mc. ed una conduttivita fermzcé séco'ndo
il tipo, di 0,029 W/mK (O 025 Kealimh gradi C) o 0,055 W/mK (0,048 Keal/mh gradi C) saranno
in materiale stab:lzzzato trattato con- antiparassiti ed |gn|fugato

Vermiculite’ _ - _ o 7 _ ,
Costituito da minerale filosilicato di tipo argilloso, sard fornito in prodotto espanso con
granulometria tra 1/12mm., dovra essere incombustibile, inattaccabile da calcio ¢ cementi ed
avere conduttivita termlca d[ 0,034 W/mK (O 03 Keal/mh gradl C).

Pohstlrolo espanso

Ottenuto per espansmne dei polistirolo, sara formto in lastre dello spessore e delle dimensioni
richieste e densita tra i.15/40 Kg/mc., salvo altre prescrizioni; in caso di condensa dovra essere
protetto da bamera al vapore e sara impiegato.ad una temperatura max di 75/100 grad| C.

Le forniture potranno essere rlchleste con marchlo di quallta e dovranno avere Ie caratteristiche
di resistenza ed imputrescibilita ﬂssate :

Poliuretano espanso

Materiale a basso valore di conduttivita termica espresso in O 020 WlmK (0,018 Kcal/mh gradi-
), sara fornito in prodotti rigidi o flessibili con densita tra 30/50 Kg/mec. e remstenza a
compressmne da 1/3 Kgf/emd. _

Polistirene espanso estruso

Le Iastre di pollstlrene espanso estruso mongestrato, con pelhcola superﬂma[e di estrusione e
con trattamento an‘ﬂfzamma dovranno avere ]e seguenh caratter:stxche '

a) massa volumica medla di 25 Kg/me;

b) conduttlwta term;ca d[ nfenmento misurata alla temperatura media di’ 10°C non superiore a
0,028 W/(m k.), per ottenere un valore utite di calcole di 0,032 W/(m k), secondo UNI 10351;

c) la resistenza a compress:one al 10% di sohiacczamento dovra -essere non mfenore a 0, 15
N/mmqg (1,5 Kg/cmq) in conformita con le norme DIN 53421 / UNI 6350;

d) 'assorbimento d'acqua misurato su lastra interna per immersione & con alternanza di
’temperatura (20°C = 40°C ) dovra essere, dopo 28 cicli g[omailen inferiore a 0, 2% In volume;

e) il fattore di reSIStenza al passagglo del vapor dacqua dovra essere uguale a 100+160
‘secondo spessore _ .
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f) la percentuale di celle chiuse deve essere = 95% secondo DIN 18184;

g) le lastre dovranno essere del tipo "difficiimente inflammabile” - classe B1 secondo DIN 4102
e classe 1, secondo D.M. 26.06.84 (CSE RF 2-75 A e CSE RF 3/77) con omologazione del
- Ministero dell'Interno ai fini della prévenzione incend;;

h) le lastre dovranno essere fornite in pacchi |mballat| in termoretralbile e dovranno avere
un'etichetta con le . indicazioni inerenti: il formato, il tipo, lo spessore e il numero di lastre
contenute nel pacco;

i) il materiale dovra essere corredato di certsflcato di omologazione di SIStema per lappllcazmne
specifica di isolamento in lntercapedme di paretl doppie;

/) le lastre dovranno avere la qualifica di WD (O 02 N/mmq) con deformazione inferiore al 5%,-
‘secondo DIN 18164.

‘Barriera al vapore
a) cohdi}:ioni di alto tasso di umidita (80% a 20 gradi ¢ .)

Membrana bituminosa del peso di 2 Kg/mq. armata con una lamina di alluminio goffrato da
6/100 di mm. di spessore, posata su uno strato di diffusione al vapore costituito, a sua volta, da
una membrana bituminosa armata con velo di vetro e con fori di 2 cm. di diametro nella
" quantita di 115/mq. ca. (Ja posa in opera della membrana sara eseguita con bitume ossndato'
spalniato a caldo previo %rattamento del suppor’to con primer bituminose in solvente). -

b) condizioni di medio tasso di umidita (50-60% a 20 gradi c)

Membrana impermeabile,. a base di bitume disti lato o polimeri, con armatura in velo di vetro,
del peso di 3 Kg/mq. posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattaio con primer

bituminoso in solvente.

Isolanti acustici

I materiali dovranno avere i requisiti di resistenza, leggerezza, incombustibilita, inattaccabilita
dagli insetti o microrganismi, elasticita, etc. fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme gia_
citate; avranno funzioni- fonoisolanti o. fonoassorbenti (vedi anche isolanti termici -
controsoffitti), in relazione alle condizioni d'uso, saranno di natura fibrosa o porosa e dovranno
rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche richieste: Tali materiali saranno forniti in forma di
pannelli, lastre o superfici continue e potranno essere applicati con incollaggio, medlante
supportl sospesi 0 secondo aitre prescrizioni. :

Saranno osservate, nelie forniture e posa in_opera, le indicazioni fornite dalle case produttrici
oltre alle suddette prescr;;ﬂom :

- Art.94 — !mpermeabmzzazmm

 Tutte le impermeabilizzazioni realizzate con bituml e catrami dovranno essere conformi alle
norme vigenti -per {applicazione di questo tipo di materiali (asfalto colato, conglomerati
bituminosi & trattamenti a penetrazsone) ed avere caratterlst[che di ininflammabilita, solubilita,
punto di rammollimento, etc. in accordo con le specifiche prescnzmnl ed il relativo impiego.

. Cartonfeltro bftumafo

-Sara costitujito da carta feltro lmpregnata a saturazione di b[tume o’{tenuta con un doppio bagno
e, in aggsunta uno strato finale in fibre di amianto. :

Le caratteristiche dei diversi t|p| di cartonfeitro dovranno essere conformi alle norme vigenti per
tali ‘materiali. | manti’ bituminosi con supporti- in fibra di vetro dovranno essere stabili
chimicamente e fisicamente, resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle
miscelé bituminose e dei supporti o armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi
alia normativa vigente od alle specifiche prescrizioni relative alle varie condlzmnl d'uso. '
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Guaine in resine

Saranno prodotte per vuicanizzazione di vari tlp ai poiimerl e additivi pEastlfcatl dovranno
essere resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti;
avranno spessori variab ida0,75a 2mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.

Guama per coperfure non zavoirate

Sara costituita da un ng]IO lmpermeabmzzante in PVC (cloruro di pohvmlle) con rinforzo in
tessuto- di poliestere, avra uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verrd usata come strato
esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza
zavorramento. Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agentl atmosferici, ai raagl uv, al
calore radiante ed avere stabiiita dlmensmna[e :

H materlale sara traspc{tato e posto ln opera secondo e ll"ldlcaZlOﬂl della casa produttnce

: Guama per co,oenfure Zavorrate

'Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC piastlflcato {cloruro di polivinile) con
rinforzo in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verra usata come
ultimo strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento.

Dovra avere caratieristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al
calore radiante ed avere stabilita dimensionale.

' Art.85 - AdeS|V|

- Compos’u da resine, dovranno avere totaie compatibilita con i materiali aderenti e verranno
distinti in base alle caratteristiche di composizione chimica o di condizioni d'uso. -

Adesivi pohcloroprema

Impiego: incollaggio laminati p!as’uc: etc.

_ Caratteristiche: soluzioni acquose od in solvente avranno ottime proprieta dr resxstenza ai raggi
ultravioletti, all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alla temperatura

Adesivi a base di gomma stirolo- butad:ene

Impzego incollaggio p[astrel{e di’ ceramica PVC gomma-metalio, etc.
Carattenstzche soluzioni tipo lattice e provenlentl da gomme po[lmerezzate a 50 gradi C.

. Adeszw a base di gqomma naturale

lmpiego incollaggio di pawmentazon[ feltro carta, etc.

Caratter[stiche ‘seluzioni di gomma naturale o poltsoprene smtetlco in solvent; orgamcn 0 Iattlce
di gomma naturale

Adesivi eposs,' pohammrmcr

lmplego incoliaggio di metall, legno ceramica, etc.

Caratteristiche: resine liquide, solide, in pasta in po[vere gia miscelate con indurimento
ottenibile mediante azione del calore o con sostanze da aggiungere al momento
dell'applicazione. ' ' : :

Art.96 — Slglllantl

Saranno costituiti da nastri o fil rion vulcanlzzatl oppure da prodottt liquidi o pastosi con unc o
pil componenti; avranno diverse caratteristiche di elasticita, di resistenza aiiacqua agli shalzi
di temperatura ed alle sollecztazsom meccamche
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~ Sigillanti poliuretanici _ _
‘Costituiti da vari elementi base, potranno essere monocomponenti o bicompenenti.

Ca_ratteristiche:_,resistenzé all'abrasione, agli olii, ai fuoco, buona flessibilita ed elasticita.
Sigillanti siliconici |
Costituiti da. componenti a base di polimeri siliconici.

Caratteristiche: facilita di applicazione a varie temperature (-40 gradi C/+70 gradi C), resistenza
- alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosfencr - - _ :

- Sigitfanti Do//su/func.'
Costituiti da uno o due ccmponentl a base di poltmerl pohsulfur;m

Caratteristiche: reS|stenza ai solventi, ai carburanti, alle atmosfere aggresswe ed ai ragg
ultravioletti. _

- Art.97 - Guarnizioni . | |
Materiali cost;tuitl da composti plastici (PVC o poliuretano espanso) 0 prodo_tti glastomerici
(copolimeri, policloroprene, etc.) avranno ottima eiastrc;ta resistenza  alle soliecitazioni.

meccaniche e dagli agenti esterni.
- Guamizioni in PVYC
- Costituite da cloruro di polivinile ad alto peso molecolare.

_Carafterlstiche resistenza agli aczdl e basi, agli agen’u ossidanti ed- alf invecchlamento
temperature d'impiege comprese tra -20 grad[ C e +5C gradi C.

Guarmz:om in pohuretano espanso
: Costltuite da polluretano espanso, a celle aperie imbevuto con miscela bituminosa.

Caratteristiche: resnster;za agli acidi e basi, agil agenti atmosferlm ed alle temperature fmo a
100 gradi C. _

Guarmz;om ,oolrcloroprenfche
Costituite da compostl solido-elastici di pollc!oroprene

Caratterlstlche resistenza alle basse temperature (-20 grad1 C),alf usura meccanlca agli agenti
chimici ed inolire, autoestinguenti. o

- Guarnizioniin et:/ene—propﬂene _
Coshtulte da matena[e prefarmato in etilene-propilene.

_ Caratteristiche: recupero elastico alle sollecitazioni meccaniche, reSIstenza alla temperatura da-
50 gradi C a +140 gradi C ed all'acqua.

'Art98 Addltm Colorantl ‘Disarmanti

Add/t:w

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, accelerantl fden‘;cant; efc)
dovranho essere conformi alla normativa specifica’ ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo
fe indicazioni delle case produitrici; potranno essere eseguite delle prove prellmmarl per la
verifica dei varl tipi di matenah e delle relative caratterlstlche

. Addftfw ntardanff
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Sono quelli che variano la velocita iniziale delle reazioni tra 'acqua ed il legante, aumentando il
tempo necessario per passare dallo stato plastico a quello rigide senza variare le resistenze
meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrlzmm
indicate: Non & consentito'l'uso dal gesso © dei suoi compesti.

Additivi accelerant]

Sono quelli che aumentano la velocita delle reazioni tra 'acqua ed il legante accelerando lo
sviluppo delle resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di caicio ¢ simili in guantita
varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche delle case
produttrici, evitando quantita inferiori (che portanc ad un effetto mverso) o quantita superiori
(che portano ad eccessivo ritiro). :

Non & consentito 'uso della soda.

Additivi fluidificanti -~ _

Riducono le forze di aftrazione tra le particelle del legante, aumentanc |a fluidita degli impasti e
comportano ‘una, riduzione delle quantitd d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso

obbligatorio per il calcestruzzo pompato per getti in casseforme streite od in presenza di forte
densita dl armatura .

Coloranti

| coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno avere
requisiti di resistenza agli alcali, alla luce, capacita colorante, mancanza di sali solubili in acqua;
sono impiegati, generalmente |seguent|

giallo: ‘ ~ ossido di ferro giallo, giallo cadmlo etc
rosso: , . ossido di ferro rosso, ocra rossa; -

:blu: . _' _ o manganese azzurro, cobalto azzurro, etc.
grigio: ossidodicromo'grigio, idrossidodicromo, etc.
marrone: | ' terra di Siena, ossido mérrane;

nero: | e _o_és’ido di ferro nero;

bianco: ' ' calcare, ossido di titanio.

Disarmanti - |

Le superfici dei.casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di
disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il
“calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno [a formazione di bolle d'aria, nen pregiudichino:.
successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali, miscele e cere.

Le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle
case produttrici od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verra:
effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme..Si dovra evitare
accuratamente I'applicazione di disarmante alle armature. :

- Art.99 — Materie plastiche

Dovrannc essere conforml alle norme vigenti ed alle eventuall prescrlzmnl aggiuntive.

Matena!.r in PVC "~

" a) tub: e raccord:

Saranno reahzzatl in cloruro dl pO[lViﬂlle esenti da plast;ﬂcant[ NeIIe condoite con ﬂUIdl in
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pressione gli spesseri varieranno da 1,6 a 1,8mm. cen diametri da-20 a 600mim.
| raccordi saranno a bicchiere od anello ed a tenuta idraulica.

La marcatura dei tubi dovra comprendere lindicazione del materiale, del tipo, del diametro
esterno, l'indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione
ed il marchio di conformita. :

b) tubi di scarico

Dovranno avere diame'tri variabili (32/200), 'spes'sori da 1,8/3,2mm. avranno tenuta per fluidi a
ternperatura max di 50 gradi C, resistenza alla pressione interna, caratteristiche meccaniche
adeguate e marcatura eseguita con le stesse modalita del punto precedente. '

¢) avvolgibili in pve _
Saranno costituiti da profilati estrusi in cloruro di polivih_ile rigido e dovranno corrispondere alla
normativa indicata. '

Avranno superficie liscia ed esente da difetti, saranno resistenti agli agenti atmosferici ed
avranno le battute terminali rinforzate, fine corsa in gomma ed irrigidimenti metallici; tutte le
parti metalliche saranno zincate od in acciaio inossidabile. _ :

Materiall in polietilense _

Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'stilene e dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche relative.

a) tubi '

‘Avranno una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmag. -(100/150 Kg./emq.),
secondo il tipo (bassa o alta densita), resistenza alla temperatura da -50 gradi C a +60 gradi C

e saranno totalmente atossici.

Arf_.'l 00 — Apparecchi sanitari

Apparecchi in materiale ceramico

Gli apparecchi in materiale ceramico saranno conformi alla normativa vigente ed alle specifiche
prescrizioni relative; in particolare avranno una perdita di massa dello smalto all'abrasione non
superiore a 0;253.,Un assorbimento d'acqua non supericre allo 0,5% (per la porcellana dura) ed
‘una resistenza a flessione non inferiore a 83 N/mmq.(8,5 Kgf/mma.).

Le dimensioni, le modalita di eventuali prove e la verifica della rispondenza alle caratteristiche
fissate saranno eseguite nel rispetto delle norme citate.

Apparecchi in metallo po_rcellanatd

Il materiale di supporto potra essere acciaio 0 ghisa e lo smalto” porcellanato dovra avers, in
sonformita alla normativa vigente, una resistenza all'attacco acido per quantitd pari al 9%, alla
soda nel valore di 120 g/mgq. al giorno ed alle sollecitazioni meccaniche nei termini adeguati alle
modalita d'impiego. : ' - _ '

Art.101 - Rubinetterie ed accessori

Tutte le caratteristiche delle rubinetterie dovranno corrispondere alla normativa vigente ed alle
prescrizioni specifiche; dovranno avere resistenza a pressioni non inferiori a 15,2 bar (15 atm.)
e portata adeguata. Le rubinetterie potranno avere il corpo in ottone o bronzo (secondo il tipo di
installazione) ed i pezzi stampati dovranno essere stati trattati termicamente per evitare
 fincrudimento: tutti | meccanismi & le parti di tenuta dovranno avere i requisiti indicati e, salvo.

~ altre prescrizioni, le parti in vista saranno trattate con nichelatura e cromatura in spessori non
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inferiori a 8 e 0,4 micron ri_spettivamente.

Art.102 — Controsoffitti

Lasire in gesso

~ Avranno spessori e dimensioni tali da introdurre deformazioni a flessione (su sollecitazioni
originate da! peso proprio) non superiori a 2mm.; saranno costituite da impasti a base di gesso.
armato e verranno montate su guide o fissate a strutture a scomparsa.

Pannelli in fibra di vetro stampan a ca/do

_Ottenutl con proced[ment[ di stampa a caldo - su pannelli di spessore 1ntomo al 6mm. ed
eventuali rilievi di varie forme e dimensioni, ‘avranno un peso proprio di 2 Kg/mg. ca. e, con le

~ strutture di supporto, di 3-Kg/mq. ca., coefﬂcmnte di assorbimento acustico (a Sabine) di 0,30 a -

125 Hz e 0,15 a 4000 Hz, resisténza termica di 0,14 mqg.K/W (0,17 mig.h gradi C/Kcal.), umidita
dell’ ambxente di applicazione non superiore all'80% a 20 gradi C., tenuta al fuoco.

Pannem m fibra di vetro nvesz‘n‘f '

Saranno costituiti da pannelli in f!bra di vetro (anche ad alta densr[a) rlvestltl con velo di vetro
pelimerizzato a caldo, con spessori di 20/25 mm. e peso proprio di 1,3/2 Kg/mq. ¢ca. e con le
strutture di supporto di 2,3/3 Kg/mag., coefficiente di assorbimento acustico (a Sabine) di 0,45 a
125 Hz e 0,99 a 4.000 Hz, resistenza termica di 0,49/0,81 mq.K/W (0,57/0,71. mgh gradi
- CiKeal), umidita dell ambiente di appllcazwne non super:ore all80%-a 20 gradi C., tenuta al
-fuoco. :

Pannem m fibre minerali

Costltwti da pannelh in fibre mlnerall agglomerate con legantl spec:all avranno spessori di 16
mm. ca., peso proprio di 5,4 Kg/mg. ca. e con le strutture di supporto di 7 Kg/mg., coefficiente
di assorblmenio acustico (a Sabing) di 0,30 a 125 Hz € 0,78 a 4.000 Hz, resistenza termica di
0,318 ma.K/W (0,372 ma.h gradi C/Kcal), umidita dell'ambiente di appllcazmne non superiore al
70% a 20 gradi C, tenuta al fuoco di 120' (Con struttura nascosta} '

,Art 103 So!ai

Tutti | solal realizzati in cemento armato o cemenio armato precompresso (c.a. oc.a. p ) O misti
in'c.a. e c.a.p. e blocchi in laterizio od.in altri materiali o formati dall'associazione di elementi

prefabbricati, dovranno essere conformi alla. normativa vigente, alle relative norme tecniche

emanate per la progettazione fesecuzione di tali opere ed alle presorlzxonl spemflche

Solaf in getto pieno in C.A. od in C.A.P.

Per questo tipo di solal si app[cano le prescnznom rlportate nella normatlva Vlgente ed,
_ partlcolare nelle norme tecniche per lesecuzmne delle opere in c.a. normale e precompresso
' agglomate penodlcamente B

Solar mistiin C.A e C AP e biocch: foraz‘/ in fatenz:o od a!tn' materiali -

S bloccht in’ laterizio potranno essere di solo a[leggenmento ‘od avere funzmne statica in
collaborazione con il conglomerato.. Per entrambi i casi il profilo dei blocchi, delimitanti ia
" nervatura di conglomerato da gettare, non dovra ostacolare il deflusso. del ca]cestruzzo 0
ridurre la sezione prevista per le nervature. |

Nel caso dei blocchi con’ funzione - co]laborante si. dovra assicurare la continuitd nella -
trasmissione degli sforzi fra i vari elementi; le eventuali Solette d] Compkatamento dovranno
- realizzare la totale salidarizzazione detle varie parti.

Nel caso di blocchi in materiali dlvel’Sl dal. !aterlzm (argzlla espansa maierle plastiche;. etc.),
' questl dovranno avere carattenstxohe rlspondentl ai requ13|t1 richiesti sia nel caso di impiego
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come blocchi collaboranti che come parti non collaboranti alla struttura. Per tali materiali,
salvo altre prescrizioni, si applicheranno e specifiche gia indicate.

Solai con elementi prefabbricati e q_ez‘fi di completamento

‘Oltre ai requisiti suddetti, tali strutture dovranno garantire collegamenti trasversali tra le varie
strisce di solaio ed avranno dimensionamenti conformi a quanto fissato dalla normativa vigente;
i relativi getti di completamento dovranno avere un'armatura di ripartizione a maglie incrociate.

Art.104 — Coperture

Copenfure in coppi

Dovranno essere esegwte con due strati sfalsati di iegole su file paraile]e e con ie convessita
rivolte verso l'alto, per la fila inferiore, e verso il basso per la fila superiore con relativa

sovrapposi{zione delle due file.

Dovra essere prewsto un aeratore ognl 20 mq. di tetto ed aimeno uno ogni falda, in prossmn&a
defla linea di colmo. _ :

Tutte e tegole di contomo confinanti con muri, cam[nl etc Q formantx compluvi-e displuvi
saranno legate con malta cementizia e dovranno essere posizionate -su un'orditura di travetti,
paralleli alla linea di gronda, da 4x4 cm. posti alla distanza di cm. 50 ca. fra di loro & da una
tessitura di listelli da 4x4 cm., perpendicolari ai listelli-di orditura, posti alla reciproca distanza di
- 15 cm. (le distanze varieranno in base alle misure dei coppl) tale orditura verra fissata alla
struttura sottostante.

fn sostit_uzione delta suddetta orditura potranno essere usate delle superfici sagomate,
‘predisposte al montaggio dei coppi, ed approvate dalla Direzione Lavori.
Copertura di tegole piane '

Sara posta in opera fissando le tegele marsigliesi, portoghesz od oiandea ai travetti d; supporto
con filo di ferro zincato passante negli occhielli predisposti.

' L'orditura sara composta da Izstelh o travetti di 4x4 cm. posti alla distanza determ nata dal passo
delle tegole..

Le tegole saranno perfettamente a]lmeate in crizzontale ed in ver’ucale e la prima fila dovra -
sporgere. sulla’ grondaia sottostante di cm. 5 ca. e sopra i displuw dovranno-essere dlspos’u
pezzi specxall di colmo legati con malta cementizia.

Dovra essere prewsto inoltre, 1 aeratore ogni 20 mq. ca. di tetto ed almeno uno ogni falda in
- prossimita della linea di colmo.

. Copen‘ure in lastre in materiale Dlastfco

Saranno eseguite con lastre in resina pohestere rinforzata o clorurc di polivinile che verranno
tagliate, posate e fissate secondo i sistemi pitl adeguati al tipo di materiali usati od indicati dalla
Direzione Lavori. Le parti di tali coperture costituite da cupole o lucernari dovranno avere idonei
supporti sul quali verranno fissati - gli elementi indicati con partzcolare riguardo alle
caratteristiche di fissaggio; i telai saranno i PVC, acciaio zincato o leghe leggere e le parti
apribili dovranno rispondere ai requisiti funzionali, dl smurezza prevenzmne incendi ed avere

dispositivi anticondensa. _
Per tutti i tipi o sistemi di coperture o lucernar{ in materlale p[astlco o resine dovra essere posta

cura particolare alla realizzazione di uno sirato di impermeabilizzazione, e relativi racoord| che
) garantlsca continuita del manto di copertura e completa tenuta alle mﬂltrazmm

Copenfura di fasfre fn lamiera metallica

Sara esegunta con iastre pxane ondulate o nervate in a[lummlo acc aio, rame, etc e poste
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opera su supporti strutturali in Iegho, cemento o metallo, in base ai dati e calcoli di progetto.

- Nel caso di struttura metallica, tutte le travi reticolari usate dovranno essere zincate o protette
con trattamenti anticorrosione; nel caso di strutture in.cemento armato, ie lastre di copertura
dovranno essere poste in opera su spessori murati @ non.a contatto. con il solaic. Tutte le
guarnizioni saranno in neopreng o simil, i ganci e bulloni di fissaggio, i tirafondi, ete. saranno in
acciaio zincato e le lamiere dovranno avere almeno 3-ancoraggi per mg. e sovrapposizioni di
un'onda (per quelle ondulate)} comungue non inferiori. a 14/20 cm.. il fissaggic delle lamiere
verrd eseguito con viti autofilettanti ed i relativi fori dovranno permettere i moviment
longitudinali di dilatazione. ' - ' -

Sulle. strutture in acciaio il fissaggio sara eseguito con saldatura per giunti (vietata per le
lamiere zincate) o mediante viti o chiodatura a pistola.

[l montaggio delle lamiere piane sard realizzato mediante:

a) aggraffatura trasversale e coprigiunto longitudinaie;

b) aggraffatura longitudinale e trasversale con squadrette a cerniera;
¢) congiunzione a stelo con proﬂiato esiruso e coprigiunto.

Nel caso di strutture di suppori:o continug, le lastre piane andranno posLe in opera suU guaine
impermeabilizzanti e feltri protettivi montati adeguatamente.

Coperlura in lastre di alluminio

Sara realizzata con lamiera di alluminio conforme alle vigenti norme UNI, di spessore non
inferiore a 0,8-mm. fissata con elementi speciali ed evitando il contatto con altr; metalli che non
siana zmcatl vemlclat[ ¢ piastlﬁcatl '

Copen‘ura m lamiera m acc:afo zincato

Sara reahzzata in Iamlera Zincata Sendzmlr conforme alle norme UNI e di spessore non
mferlore a 0,6 mm. e posta in opera senza proteZione oppure con vermmatura o plastificatura.

11 montagg:o il fissaggio, la coibentazione e llmpermeabmzzaznone verranno eseguifi con cura
particolare nei giunti e nelle zone esposte garantendo 'assenza di penti termici & la perfetta
tenuta alle’ mﬂltrazwnl S

Copertura m Iamrera dirame

Sara realizzata in lamiera di rame conforme alle norme UNI wgentl sia. dei tlpo nervato o piano
e con spessore non inferiore a 0,8 mmi..

Il fissaggio verra esegu;to con elementi in lega leggera ewtando ogm contatto con altri metalli
che non siang zmcatl Vernlmatl o plastificati. :

Art. 105 Marm: e pletre natura!i

Pietre naturah - le pletre naturali da impiegarsi nella muratura e per ‘qualsiasi altro lavoro,
dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento,
senza screpolature, peli, .venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere
dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entita
delie sollecitazioni cui devono essere soggeite ed avere una efficace adesivita alle malte.

Saranno assoiutamente escluse le pietre marnose e queile alterabili alia azione degli agentl
atmosferlcn e dell acqua corrente. -

In linea di massima dovranno provenlre dal[e cave [ocall a seconda della quallta e colore scelto
dafla D.L. : . :

Le p!etre da tag!to oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generall sopra lndlcatl dovranno
avere struttura, unlforme scevre da fend|ture cawta e litoclasi, sonore alla percussione e di
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perfetta lavorabilita.

| marmi dovranno essere della mnghore gualitd, perfettamente sani, senza scaglie, brecce
vene,. spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino ia omogeneita e la solidita. Non
saranno tolierate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

Esse avranno le resisterize indicate dalla tabella seguente:

Materiale rottura a rofturaa Massa
traziohe ' compress. volumica
N/mmag. - N/mmg. Kg./mc.
Arenarie 15 - . 2060  1800/2700
Calcare 3 40/100 2400/2700
Granito 3 : 80/150 2300/2600
Marmo 2,5 - 40/80 2700/2800
Porfido 55  100/250 2400/2700

Tutte le forniture, in lastre, blocchi, cubetti, stc., dovranno rispondere ai requisiti suddetti ed'-
avere le caratteristiche di uniformita e reS|stenza adeguate alle condizioni d'use o richieste dalle

specifiche prescrizion.

Art, 106 Ptetre artificiali

Saranno costituite da conglomerato cementizio, graniglie, sabbia silicea e verranno gettate in

casseforme predlsposte i getti saranno eseguiti con quantlta di cemento 325 varianti dai
300/400 Kg./mc. e le supetfici in vista dovranno avere uno spessore minimo di 2 cm. con
[mpasto ad alto dosagglo di cemento bianco ed inerti (graniglie, polvere di marmo etc.).

_1 geth dovranno essere armati con tondml di ferro e le lavorazioni, le finiture e la qualita degli
inerti risponderanno ai requt3|t| rlohzestx la resistenza a rottura non devra essere inferiore a 29

N/m mg. {300 Kg./ema.).

La posa in opera dovra essere preceduta specnalmente per gli elementl decoratlw particolari -
(cornici, raccordi, etc.), da un ‘adeguata preparazione delle superfici di supporto.

Art.107 — Vetrocemento

La realizzazione di strutture in vetrocemento dovra essere eseguita nella plena applzcazzone
delle norme vigenti per le strutture in cemento armato. :

L'impasto per le nervature di cemento dovra avere granulometria molto fme ed un dosaggio di
400 Kg./me. di cemento; gli elementi in vetro proverranno da stampaggio meccanico di vetro
- fuso in massa e saranno conformi alle norme vigenti. Dovranno resistere ad una pressione di
sfondamento non inferiore a 5200 N (600 Kgf.) nel caso di diffusori cavi quadrati del tipo ricotto
e non inferiore a 19600 N (2000-Kgf.) nel caso di diffusori temprati; dovranno, inoltre, resistere
a shalzi di temperatura di 30 gradi C (diffusori ricotti) 0 70 gradi C (dlffusorl temprati).

l.e strutiure in vetrocemento avranno, salvo altre prescrizioni, gli elementl annegali in una
maglia di nervature che potranno essere inclinate, sagomate ‘orizzontali, efc. € dovranno

nsultare indipendenti strutturalmente dal resto dell'opera.

e paretl realizzate-con-tali-materiali-avranno appoggi-su- guarmzmm —continue e-telai adeguatl
analoghi accorgimenti dovranno essere prestate per le opere di | mpermeablhzzazmne ed i

gluntl dz dllatazmne
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"Art.i08 — Casseforme

Le casseforme; di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate {(coerenti con le
tolleranze richieste per | manufatti), avere-rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione
durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delie superfici dei singoli casseri che
dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite - dalla polvers o qualsiasi al’zro materiale
estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione suil'orizzontale maggxore di 30 gradi C deve essere
pre\nsto il controcassero {oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo)

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, daio il foro partlcolare posizionamento ©
conformazione, ta formazione di bolle darla si_dovranno prevedere fori o dispositivi tali da
permetterne la fuonuscrta

Prima del getto verranno eseguii, sulle casseforme predlsposte controlii della stakilita, delle
dimensioni, della stesura del disarmante, delld posa delle armature e degli inserti; controlil piu
accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica -dei puntelli (che non
dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei- giunti, dei fissaggi e delle
connessioni dei casseri. Le casseforme saranno reahzzate in legno, plastica, calcestruzzo e
metallo. : : :

Casseforme in legno (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non infériore a 25 .mm di Iérghezza standard esenti
da nodi o tarlature ed avendo cura che Ia direzione delle flbre non si scosti da!la direziche
longztudma!e della tavola.

. L'assemblaggio delle tavole verra esegwto con giunti, tra Funa e l'altra, di 1/3mm (per la
- dilatazione) dai quali non dovra fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la

rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare dlspostl opportunamente all'interno dei casseri.
Il numero dei reimpieghi previsto € di 4 o 5 :

Casseforme in legno (pannelfi}

Verranno usati pannelli con spessore non mferlore ai 12 mm., con le fibre degh strati esterni
disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urt:, al’abrasione.

il numero dei reimpieghi da prevedere & di 20 ca.

'Sfoccaqcﬂo (tavole o pannelli)

H legname dovra essere SIStemato in cataste su appoggl con altezza dal terreno tale da
consentire una sufficiente aerazione senza infrodurre deformazmm dovute alle distanze degli
_appogg: '

Le cataste andranno co[locate in Iuoghl al rlparo dagli agen’u atmosferlm e protette con teli
impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.)
dovra-avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque prima dell accatastamento 0 del
successivo impiego.

Casseforme in plastica

Verranno usate' per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per
getti all'aperto; dovra essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne
dei casseri evitando eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di
ragnatele e simili dovute alleffstto della vibrazione dell'impasto).ll materiale di sigillatura dei
giunti dovra essere compatibile con quello del casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere &
50/60 : : :

Casseforme in calcestrizzo

Saranno conformi alla normativa vigente 'pér il c.a. ed avrannb'resistenza non inferiore a 29
N/mmq (30{) Kg fema.), gll eventual; lnsem metalhcn (escluse le piastre di saldatura) dovranno
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essere in acciaio incssidabile. _

La movimenfazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura
particolare, lo stoccaggio dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno- .
danneggiare le superfici adiacenti, ia vibrazione verra effettuata solo con vibratori esterni-e le-
operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme dovranno essere ultimate prima della presa
del calcestruzzo. I| numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri e di 100 ca.

Casseforme metalliche _

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare
delle leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione
sara posta alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli
differenti in presenza di calcestruzzo fresco. Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio
piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni irrigidimenti, e diversi trattamenti della
~ superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero

di re]_mpieg_hi:

- lamiera levigata 2
lamiera sabbiata _ 10
lamiera-grezza d laminazione - oitre i 10.

Queste casseforme potranno essers costituite da pannelli ‘assembiati o da impianti fissi
specificamente per le opere da eseguire {tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta
saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle
deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla
~ normativa vigente. I :

Art'.109 — _Res_ine e derivati
‘Resine poliesteri armate '

- Saranno costituite da resine poliesteri armate con fibre di vetro, sotioposte a processo di
‘polimerizzazione e conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni; avranno
- caratteristiche di resistenza meccanica, elevata elasticita e leggerezza, resistenza all'abrasione
‘ed'agli agenti.atmosferici. ' o ' _

Le lasire saranno fornite con spessori oscillanii da 0,95/1,4mm. e rispettiva resistenza a
flessione non inferiore a 1079/2354 N/m. (110/240 Kg./m.). . o

Art.110 - Supporti strutfuraii
Appogal in gomma

Dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni; saranno
costituiiti da uno strato di gomma che avra un carico di rottura a trazione non inferiore a 13
N/mmg.(130 Kg./emq.) ed allungamento a rottura non inferiore al 250%. :

" Nel caso di supporti costituiti da strati incollati di gomma e lamiera di acciaio, tale lamiera dovra -
" avere tensione di snervamento nen inferiore a 235 N/mma. (24 Kg./mmq.), tensione di rottura .
tra 412/520 N/mmaq. (42/53 Kg./mmq.) ed allungamento a rottura minimo del 23%.
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‘CAPQ XIV - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.111 — Definizioni generali

Tutte le categorie di lavoro ind:cate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nefla
completa osservanza delle prescnzlon i del presente capitolato, della specifica normativa e delle
Leggi vigenti. :

Si richiamano espre's'samente'in tal senso, gli articoli gia riportati sull'osservanza delle Leggi le
responsabilita e gli oneri dellAppaltatore che, insieme alle prescrizioni defml’te negli articoli
seguenti, formano parte integrante del seguente capitolato.

Art.112 — Rilievi — Capisaldi - Tracciati

Prima dell'inizic dei lavori, Appaltatore dovra verificare la rispondenza del piani quotati, delle
sezioni e dei profili allegati al contratto, inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso
- d'opera, richiedendo entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti
necessari; trascorsc questo termine si intendono accettat[ tutti gli eiaborati e le relative
prescrizioni. : :

Sara onere da!lAppaita’tore provvedere alla real[zzazmnﬂ e conservazione di caplsaid| di facile
individuazione e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate e opere da eseguire,
con limpiego di' modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali eseguira i
successivo tracciamento. - ' '

Art113 Demohznom -

Prima di iniziare i lavor in oggetto I'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione 'Appaltatore dovra disporre |a
tecnica pill idonea, i mezzi d'opera i macchinari e limpiego del personale. Dovranno essere
quindi interrotte le erogazioni interessate e la zona dei lavori sara opporiunamente delimitata, |
passaggi ben individuati ed zdoneamente protettl come tutie le-zone soggette a cadute d|
' matenah :

Tutte le strutture penco[antl dovranno essere puntellate e tutti i vani balcone 0 aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di mstablllta
strutturale - : :

E' tassativamente vietato Itmplego di mano dopera sulie par’tl da demotire, si dovra procedere
servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zene di demclizione. Particolari cautele
saranno adottate In presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici -

In fase dl demolizione dovra assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di nsulta sza sul]a
strutture da - demolire che sulle opere prowvisionali o dovunque si possano - verificare
sovraccarichi pericolosi. | materiali di risulta dovranno percid essere immediatamente
- allontanati o trasportati in basso con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di
polvere o detriti; sard comungue assolutamente vietato il getito dall'alto dei materiali,

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno. essere limitate alle parti'e dimensioni
prescritte. Qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tall interventi venissero estesi a
parti non dovute, I'Appaitatore sara tenuto, a proprie spese al ripristino de[la s%essa ferma
restando ogni responsabllzta per eventuall danm .

Tutti i materlall provement[ dal[e operaZIom in oggetto ‘'s&. non dlversamente spemﬂcato
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resteranno di- proprieta-del Commitiente, fermo restando Fonere dello Appaltatore per-la
selezione, trasporto ed immagazzinamento, nelle aree fissate dalla Direzione Lavori, dei-
materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di i quelli di scarto.

Art.114 — Scavi e rilevati.

Tuiti gli scavi e rilevati occorrenti, provv;sorl o definitivi, inclusa la formazione di cunette,
" accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetio e le- eventuai
prescrizioni della Direzione Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi §i dovra procedere alla rimozione di qualungue cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere. da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare
allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti, restando esso oitreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altreS| obbligato a provvedere a suo

carico e spese alla rimozione delle materie franate. _ S

L'Appaltatore dovra inolire provvedere a sue spese afﬂnche le acque scorrentl alla-superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. :

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della D.L., ad aitro impiego nei tavori, dovranno essere portate a rifiuto
fuori daila sede del cantiere, o ai pubblici scarichi ovvero su aree che IAppaItatore dovra

provvedere a'sua cura e spese.

Qua[ora le materie provenienti dagil scavi dovessero essere utilizzate per rilevati o remterrl
esse dovranno essere deposﬁate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a

fempo opportuno.

In ogni caso ie materle depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle propne’ca
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superﬂcle

La D.L. potra far asportare a spese deIIAppaEtatore le materie depositate in Gontravvenzmne
alle precedenti disposizioni. - :

‘Durante Iesecuzmne degll scavi sara VIetato salvo aitre prescnz[on; fuso di esp[osm e, neE
caso che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, l[a drezmne
lavori - autorizzera, - con comumcazmne scritta, tali interventi che saranno eseguiti
dall'Appaltatore sotto.la sua piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella

completa osservanza della normativa wgente a riguardo. '

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle Ioro
caratteristiche, ['Appaltatore dovra provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul”
luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori.

Scavi d/ sbancamento

Saranno considerati scavi d| sbancamento quelll necassari per le sistermazioni del ’terreno per
la formazione di cassonetti stradali, giardini, piani di appoggio per strutiure di fondazione e per
lincasso di opere poste al di sopra del pianc orizzentale passante per il'punto pit basso del
terreno naturale o ditrincea e scavs pree5|stent1 ed aperti almeno da un lato.

Saranno, |noltre consmieratl come sbanoamento tutli gll scavi a ‘sezione tale da consentire
l'accesso, con rampe ai me22| di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiall dirisulta.

Scavi per fondazioni

‘Saranno consideratt scavi per fondazmm que[h post[ al di- sotto del piano onzzonta[e passante’
per. il punto pit basso del terreno naturale o di trincee e scavi preeSIStenU a pareti verticali e
sezione delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come scavi di fondazione
anche quelli per fogne & condutture con trlnoee a sezione obbilgata -
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Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, scno percid di semplice aviso e
'Amministrazione appaitante si riserva piena facolia di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motive alcuno di fare “eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamen’io del lavoro eseguito,
coi.prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondlta da raggiungere. :

E' vistato all'Appaltatore, sotio pena di demolire il. gia fatto, di por mano alle murature prima che
la D.L. abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. :

Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, ['Appaltatore dovra
provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando
ipaenamente responsabile di eveniuali danni a persone o cose provocatz da cedimenti del
terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e la direzione lavori
potra richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei dlsegm di progetto,
senza che 'Appaltatore possa avanzare richieste di compenSI aggiuntivi.

Tutti gli scavi eseguiti dallAppaltatore, per [a creazione di rampe o di aree di manovra dei |
mezzi, al di fuori del perimetro indicato, nen saranno computati nell'appalto e dovranno essere
rlcopertl sempre a carico delIAppaltatore a lavori eseguiti.

Negil scavi per condotte o.irincee che dovessero mterrompere il flusso dei mezzi di cantiere o
del traffico in generale, ['Appaltatore dovra- provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture
provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovra predssporre un programma di scavo opporiuno
- ed accettato dalla direzione [avori.”

Per gli scavi eseguiti sotto il livelio dl falda su terreni permeabtll e con uno s’trato d'acqua
costante fino a 20 cm. dal fondo delle scavo, I'Appaltatore dovra provvedere a sue spese,
all'estrazions della stessa; per scavi eseguntt a profonditd maggiori di 20 cm. dal livello
“superiore e costante dellacqua e gualora non fosse possibile creare def canalz d: deflusso,
saranno considerati scavi subacquet E computatl come tall : :

Le suddette prescrizioni non si appilcano per gEl scavi in presenza di acqua provenlente dar .
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali 'Appaltatore dovra provvedere, a
sue spese, all lmmed;a’ta estrazione dell'acqua- ed alla rlparazmne dei danni eventuaimente
causatl :

Tuite Ie operazmm di nnterro davranno’ sempre essere autor:zza’[e dalla direzione Iavori

' Scavr in presenza di acqua con metod/ normali di prosmuqamento

Se ~dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado Iosservanza delle prescrlzmm
I'Appaltatore, in caso di scrgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua normalmente, & in
facolta della D.L. di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno le esecuzioni degli
scavi |n presenza di acqua con normali metodi di proscsugamento

Quando la-D.L. ordinasse il mantemmento degli scavi in ascmtf:o sia durante lescavazmne sia
~ durante“I'ssecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi
verranno esegu[tl dail Appaltatore medlante l'impiego di attrezzature necessarle esistenti |n _
commercno : :

Per i prosc&ugament: pratlcat: durante Ia esecuzmne delle murature lAppaltatore dovra
adottare tuiti quegli accorglmen‘u atti ad evitare I dllavamento delle malte o caicestruzzl

Scavr subacquei

_ Saranno considerati scavi subacquei tuttl gli scavi di fondazmne eseguiti ad una profondlta
maggsore di cm. 20 sotto it livello costante delle acque eventualmente presentl nell'area di
scavo. :

H fondo dello scavo dovra essere tenuto costantemente ascxutto ele operaznonl di drenaggio
dovranno essere eseguite con mezzi adeguati che lappaltatore ha l'obbligo di tenere in stato di
'perfetta efﬂc;enza tali me22| dovranno avere Ie Caratteristlche meccamche le poﬂate e le
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prevalenze necessarie a garantlre l'effettivo mantemmento dello stato richiesto per
I'effettuazione deiiavori. :

Sara onere dellappaltatore approntare, a sue spese, tutte le opere provvisorie per garantire iI
regolare deflusso delle acque -di drenaggio e di superficie, comprese guelle meteoriche, i

modo da evitare gli eventuali danni agli scavi gia eseguiti od in corso di esecuzione. Tali opere
oltre a consentire un deflusso controilato delle acque sopracitate, non dovranno arrecare danni
od impedimenti allo svolgimento dell'intero cantiere.

Rilevati :

* Si considerano nleva’{: tutte quelle opere in terra realizzate per. formare il corpo stradale, le
opere di pI’ESId[O le aree per piazzal ed i piani di imposta per le pawmentazmn[ di qualsiasi
tipo. _

Secondo la natura delle opere da esegulre Ilmpresa dovra sottoporre, quando rlch;esta alla
Direzione dei Lavori prima.il programma e poi i risultato delle lndaglm geotecmohe deile prove

penetrometriche statiche efo dinamiche, prove di carico e tutto  quanto necessario a
determinare le caratteristiche stratigrafiche, |drogeo]ogiche e fisico-meccaniche dei terrent di

sedime. -

. Sui campioni. lndls‘tLrbatl semidlstruttl 0 nmanegglat] prelevati ne] corso delle - indagini si
dovranno eseguire un adeguato numero di prove di laboratorio.

Tutte le operazioni per I'esecuzsone di rilevati o rinterri- saranno effettlate con limpiego di
rateriale proveniente dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dallAppaltatore
ed approvati dalla Dlrezmne dei Lavori, restando tassatlvamente VIetato l'uso di materiale

arg:l!oso _
Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di

prestito, [Appaltatore dovra eseguire un'accurata serie di indagini per fornire alla direzione dei
lavori- una- completa documentaz;one in merito alle cara‘{terzstlche flSICO meccaniche dei

materlall _

La preparazxone deliarea dove verra esegulto 1[ rilevato deve prevedere il tagho dl eventuali
- piante; ['estirpazione delle radici, arbusti, ecc. ed il loro avvio a .discarica o1tre alla competa

asportazione del terreno vegetale sottostante. :

| rilevati sono classific_a'ti né]le seguenti categorie:
a) rilevati di riempimento;
b) rilevati autostradali;

¢) rilevati speciali (terre armate).

Nel prlmo caso (rilevati da rlemplmento) il materlale dovra essere steso in stratl regolari con
densita uniforme e spessore prestabilito compresa la compatiazmne eventualmente tichiesta
dalla Direzione dei lavori; dovra essere eseguita per strati di 30 cm. di spessore ed i materiali
dovranno- presentare a compattazione avvenuta, una densita pari al- 90% della densita
massima di compattazmne mdlwduata dalle prove eseguite in laboratorio.

Nel secondo caso (rilevati autostradali) dovranno essere impiegati solo materiali calcarei 0
ghiaiosi vagliati nelle dimensioni richieste dalle. spec;f[che tecniche o dalla Direzione dei Lavori -
ferma restando la norma che le massime pezzature ammesse per il materiale destinato ai
rilevati non super ino i due terzi dello spessore delle strato Compattato

Nel terzo caso (rilevati in terre armate) dovranno essere impiegati solamente i materiali calcarei
_e.ghiaiosi vagliati con setacci medio-piccoli nelle dimensioni specificate dalle norme tecniche o

dalta Direzione . dei Lavori; questi matenalg dovranno comunque essere- esentl da reSIdUi
vegetah osostanze orgamche o :

Quando & prev;sto Iuso di armature meta{hche i mater ali da |mp egare dovranno avere s
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seguenti caratteristiche: assenza di solfuri, solfati solubili in acqua mineri di 500-Mg./Kg., cloruri
minori di 100 Mg./Kg.; pH compresa tra 5 e 10 e resistiviia eletirica superiore a 1.000 ohm per
cm.; pef cpere in amblente asciutto e superiore a 3.000 ohm psr cm. per opere |mmerse
acgua.

~In ogni caso la reahzzaznone di ciascun tlpo di rilevato dovra prevedere la stesa del materiale
eseguita per strati di spessore costante e con modalita tali da evitare fenomeni di
segregazione; ogni strato dovra essere messo in opera solo dopo l'approvazione dello stato di
compattazione dello strato precedente, lo spessore di ogni singolo strato dovra essere stablhto
in base a precise indicazioni progettuah o fornite daila Direzione dej Lavori.

La compattazione sard effettuata. dopo aver verificato il contenutd di acqua presente nei
materiali da utilizzare per il'rilevato e che dovra essere prossimo (+/~ 2%) ai livelli ottimali
indicati dalle prove di laboratorio per ciascun tipo dl materiale impiegato.

Tuite le operazioni dovranno essere condotte con graduahta ed il passaggio dei rulli. o delle
macchine dovra prevedere una sovrapposizione delle fasce di compattazione di almeno it 10%
della Iarghezza del rullo stesso per garantire una compiuta unlformlta ' :

Nel caso‘ di compattazioni eseguite su aree o parti di terreno confinanti con murature,
" paramenti o manufatti in genere, si dovranno utilizzare, entro una distanza -di due metri da
questi elementi, piastre vibranti o rulli azionati @ mano con le accortezze necessarie a non
danneggiare le opere gia realizzate. In questi casi potra essere richiesto, dalla Direzione dei
Lavori, I'uso di 25/50.Kg. di cemento da mescolare per ogni mc. di materiale da compattare per
ottenere degii idonei livelli di stabilizzazione delle arse a ridosso dei manufatti gia realizzati.

Art, 115 Remterri

Per qualunque opera di reinterro ovvero per riempire 1 vuoti tra le pare’{i del caw e le murature,
e fino alle quote prescritte dalla D.L., si impiegheranno, in generale e salvo quanto segue, fmo
al loro totale esaurimento, tutte le materle provenienti dagli scavi di quaIS|a5| genere esegquiti
sul lavoro, in quanto dlspombzh ed adatte a giudizio della D.L...

Quando venissero a mancare in Hitto o in parte i materiali gi cui sopra' si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovungue IAppaIta’iore credera di sua convemenza purche i
materiali SIano nconoscmtl idenei dalla D.L.

I remtern da addossar8| alle murature, si dovranno sempre lmplegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto limpiego di quelle argiliose e, in generale, di tutte
quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti reinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché '
la loro esecuzione proceda per sirati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in
modo da caricare uniformemente fe murature su tutti i latl e da eVItare le sﬂancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in relnterro con vagoni o automezzi non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese e poi trasportate con carriole, barelle od altro mezzo, purche a mane, ai momento della
formazione dei suddetti reinterri. : :

Per tali movimenti di materie dovra sempre provveder31 alla pilonatura delle materie stesse, da
farsi per quella larghezza e secondo e prescnznom che verranno mdlcate dalla Dn‘emone

~ E'vietato di addossare terraplenl a murature di fresca costru21one

Tutte le r;paraz;om 0 rlcostruzmnl che Si rendessero neoessarle per la manca’{a od imperfetta
osservanza de]le prescnzxonl deE presente artlcolo saranno a tutto carico deIiAppaltatore
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Art.116 — Fondazioni

Tutte le opere di fondazione dovranno essere reali 7zate' conformemente ai disegni di progetto g
la preparazicne, fa posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. sarannc eseguiti
nella cempleta osservanza del!a normativa vigente & delle eventuali prescrizioni della Direzione

dei LLavori.
Fondazioni su ,oa!l prefabbncaz‘f

Vengono considerati pali prefabbricati in c.a. 0 c.a. p quelli costituiti da elementi a sezione
circofare o poligonale, variabile e non, internamente pieni ¢ cavi.

| pali dovranno essere realizzati fuori opera con limpiege di un calcestruzzo con resistenza a
28 giorni di 48 N/mmq. (500 kg.fcma.), con un impasto omogeneamente vibrato ed un
copriferro minimo di 2 cm. Le armature metalliche dovranno essere conformi alla normativa
vigente ed in grado di assorbire le soliec:ltazmm aggiuntive derivate dalle operazioni di
frasporto, montaggio ed infissione. o

[ 'estremita inferiore dei palo dovra essere opportunamente rinforzata da piastre metalliche e le
tolleranze dimensionali dovranno essere del 1% sulla lunghezza, del 2% sul perimetro,
deviazione dell'asse del palo rispetto a quello di progetto max 3%, errore rispetto alla posizione
planimetrica max 20% del diametro della testa del palo. Durante le operazioni di infissione di
‘ogni singolo palo F'Appaitatore devra registrare in contraddit‘fono con la direziene dei lavort |

seguentl dati:
1 numerazmne del palo;
2. data di costruzione;
3. data di.infissione;
4. medo di infissione;
- B, rifiuti per ogni metro nel tratto m|2|ale e per ognl 10 centimetri negli uI’umt 1/2 mt
6 _
7
3
9

profondita raggiunta;

profondlta di progeito; -

rifiuti di eventuale ribattitura;

dati delle eventuali prove di controllo.

Pali battuti _ _

Sono pali realizzati mediante linfissione nel terreno (senza asportazione di materiale} di un
tuboforma che pud essere permanente o provvisorio costituito da un tubo metallico di spessore
idoneo e chiuso nella parte i nferlore -

Dopo l'esecuzione della comp!eta infissione del tuboforma, viene p051210nata la gabb|a delie
armature e si procede al getto del calcestruzzo con l'eventuale estrazione contemporanea del
tuboforma..

La resistenza del calcestruzzo dovra essere conforme alle specifiche progettuah e comungue
non inferiore a 24 N/mmg. (250 Kg fcma.).

Le tolleranze dimensionali di questi tipi di pali devranno essere max 2% sul diametro esterno

della cassaforma infissa, max 2% per la deviazions deliasse del palo rispetto a quello di

* progetto, max 15% del diametro nominale del palo per l'eventuale errore di posizionamento
rispetto a quanto prewsto dal progetto strutturale. -

" L'Appaitatore & obbligato ad eseguire a proprie spese 1tte e opere sostltut e o complementan"'
~ che, secondo gquanto richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovessero essere necessarie per
ovviare allesecuzione di pali. in. posizione non conforme e/o con dimensioni diverse dalle
tolleranze massime indicate, inclusa la reahzzazxone d| pali aggluntlw od opere di co]legamento
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{infissione de! tuboforma pud avvenire: mediante la battuta sul fondo o.sull'estremitd del tubo
stesso e, comunque, sia i metedi di infissione che gli strumenti-da !mplegare dovranno essere
pfeventwamente concoerdati con la Direzione del Lavori. : ‘

“Tutte le armature dovranno essere preparate con opportune gabhie reallzza’ze con ferri
longitudinali costituiti da tondini di uso corrente e ferri trasversali costituiti da una spirale in
tondino, i collegamenti tra i ferri dovranno essere realizzati con doppia legatura in filo di ferro o
con saldature elettriche, le gabbie dovranno avere un numero adeguato di distanziatori non
metallici per ottenere un copriferro minimo di 5 cm.

Non & ammesso il p05121onamento di barre ver’ucah su dopplo sirato Imtervallo minimo tra
ciascuna barra (misurato dal centro delle barre) dovra essere minimo di 7,5 cm. con inerti di
~ diametro di 2 cm. e minimo di 10 cm. con inerti di dimensioni super;orl

Nel caso di infiltrazioni d acqua all'interno del tuboforma si dovra procedere alia realizzazione di
un nuovo palo. : - :

. M.'crogaif

* Sono con3|derat| mlcropali | pall di fondazione trivellati con un diametro non superaore a 25 Cm.
reahzzatl con un'armatura in acciaio & malta di cemento ge’[tata in opera.

Nel caso di micropali eseguiti in roccia o terreni molto compattl deve essere utili zzato il getto 0
riempimento a gravita, mentre per i micropali eseguiti su terreni di varia natura devono essere
utilizzati getti di riempimento a bassa pressiong ¢ iniezioni ad alta pressnone '

Le tolleranze dimensionali sono del 2% max per ia deviazione dell'asse del mlcropalo rlspetto a
quello dfi progetto max 5 cm. di varlaz;one sul posizionamento del mlcropalo rispetto a quello
prevzsto : : :

Tutti i lavori di perforazmne song compreSI nell onere dl esecuziong del micropalo e dovranno
essere eseguiti con le atirezzature idonee preventlvamente concordate con'la Direzione dei

- Lavori.. [n rapporto alla consnstenza del terreno, le opere di perforazione dovranno essere

“eseguite con rivestimento provvisorio di protezione o con utilizzo d| fanghl di cemento e
bentonite confezionati con i seguenti rappom in peso:

'bentonlte/acqua 0,05-0,08;
cemento/acqua 0,18 - 0,23.

‘Le armature dovranno essere reallzzate con barre ad aderenza migliorata, spzrah di tondmo e
legature con filo’ di ferro e dovranno avere un coprlferro minimo di 1,5 cm.

Nel'caso di armature tubolari le giunzioni saranno reallzzate con mamcottl filettati ¢ saldati.

Quando i tubi di armatura sono dota’u di valvole per lmlezmne si dovra provvedere
allesecuzione e pulizia dei fori di uscita della malta; tali valvole’ saranno costituite da manicotti
di gomma-con spessore minimo di 3,5 mm. flssatl con anell: in fili di accxalo saldati al tubo in
_corrlspondenza del manicotto. - )

_ L'esecuzione del fusto del mlcropalo dovra essere esegwta nel pill breve tempo p055|b|le e

‘quindi tutte le operazioni di perforazione, pulizia, posizionamento delle armature, distanziatori,
dovranno permettere di eseguire il getto della malta di cemento al massimo entro un'ora dal
momento della perforazione; per i micropali realizzati in roccia che non abbiano lnflltrazmm 0
cedimenti, sono consentiti mtervalll di tempo anche magglor; :

Il riempimento a gravita sara reallzzato mediante un tubo d! allmentaz;one posto a 10 15 cm.
dal fondo- che convogliera la malta di cemento e vetra estratto quando il foro sara

- completamente ti emplto con sola malta prwa di tracce degh eventuah flu1d1 di perforazxone

1l nemplmento a bassa pressmne sar3 reahzzato dopo aver rivestito il foro, con 1a posa del!a '
malta in un rivestimento provvisorio come per |l riempimento a- gravita; in seguito verra
applxca’ia al rlvestlmento una testa a pressmne daila quale sara mtrodotta aria in pressmne_
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~ sollevando graduaimente il rivestimento fino alla sua prima giunzione.

A guesto punto dovra essere smontata la sezione superiore applicando la testa a pressione a
quella rimasta nel terreno e, dopa il necessario rabbocco, si procedera nelle stesso modo per le
sezioni successive fino alla completa estrazicne def rivestimento.

- L'iniezione ripetuta a-d alta pressione viene realizzata con le Seguenti fasi:

a) |emp|mento della cavita compresa tra il 1tubo e Ie pare’u del foro con iniezione dalla valvola
pill bassa;

b) [avagglo con acqua dell' mterno del tubo;

c) successive iniezioni, dopo la presa della malta, fino a sei volte il volume del foro da
- effettuarsi entro i valori dl pressmne corrispondente alla fratturazione idraulica;

d} nuovo }avaggso con acqua all'interno del-tubo;

&) nuove iniezioni, dopo ta presa della. malta delle prime, solo dalle valvole che non hanno
raggiunto i valori indicati al punto c) oppure dalle valvole che riportino valori di pressione

_inferiori a quelli previsti.

Le maite cementizie dovranno avere un rapporto acqua/cemento mincre di 0,5 ed una
resistenza di 29 N/mmgq. (300 Kg./cma.); gli inerti saranno costituiti da sabbia fine iavata per-i
micropali riempiti a gravita oppure da ceneri volanti o polvere di calcare passati al vaglio da
0,075 per i micropali riempiti con iniezioni a pressione. Il dosaggio minimo dovra essere di Kg.
800 di cemento per mc. di impasto :

Pal/ friveliati

Sono definiti in questo modo i pah realizzati con asportazmne del terreno e relatlva immissione
di cemento armato. : :

La perforazrone dovra essere éseguita con le tecniche idonee a non alterare le caratteristiche
meccaniche del terreno ed in particoiare dovra ridurre i pili possibile:

- fenomenl di allentamento de!la coesmne degli strati del terreno
-la dlmmuzmne d| densita degh strati mcoeren’u
- la diminuzione delie tensioni orizzentali def terreno
- fencmeni di r:duzzone dell'atirito tra palo e terreno Iegatl ad un eccessivo uso d[ fangha

E_a pen‘orazmne sara esegurca
a) a secco senza rivestimento nel caso dz terrem di media o alia coeswlta

“b) a'secco con rlvestlmento in tubi d[ acciaio m varie sezmm coliegate da manicotti esterni nel
-caso di terreni a bassa coesivita;

¢) con fango ben’{omtlco immesso progresswamente alle operazmnl dl scavo nel caso di terreni
con infiitrazioni d’ acqua

Le tolleranze dlmensmnall dovranno essere max del 5% per la variazione della posizione
planimetrica dei pali, max del 2% per la verticalita del palo e'max del 3% per la variazione della

sezione del palo rispetto a quella dl progetto.

'Appa!tatore dovra verificare sempre che le opere di scavo non danneggmo cavi eletirici o
- tubazieni, restando pienamente responsabile dei danni diretti ed indiretti causati.

Le armature saranno costituite da barre tonde o ad aderenza migliorata per i ferri longitudinali, .

da una spirale in tondino per quelle trasversali e da legature con on doppio filo di ferro; in ogni”
caso le gabbie saranno preparate fuori opera e qumdl posuz;onaie con gI| opportuni
di stanz;atorl solo prlma del getto. : ,
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Il caléestruzzo dovra avere una resistenza minima di 29 N/mmgq. (300 Kg./emq.). ed it getto
dovra essere eseguito senza interruzioni fino alla completa immissione deli'impas’io nel cavo
del palo per il getto verra utilizzato un. tubo di convoghamento in"acciaio a. sezioni cen.giunti
f}le‘ftatz ca manicotti esterni.

Nel caso di pali trivellati in presenza d| acqua 0 fango bentonitico il tubo di convogllamento
verra posto a ca. 30/60 cm. dal fondo della perforazione e dovra avéere un tappo di 30 cm. di
spessore introdotto nella sezione del tubo stesso prima del getto del calcestruzzo e si dovra
iniziare il getto con una quantita di calcestruzzo parl al volume délla sezione del tubo ed altri 3/4
metri Imearl del palo..

Art.117 — Fangh! bentomtlc:

- 1 fanghi bentonitici dovranno essere utlllzzat: per Iesecuzmne di diaframmi in cemento armato e
nella realizzazione di perforazioni per 'esecuzione di pali trivellati; tali fanghi saranno preparati
con acqua, bentonite in polvere ed eventuali additivi.

Le carattemst che delie bentonstl lmplegate dovranno essere le seguentx

i) tenore di- umidita magglore del 15%, o

2 viscosita Marsh 1500/1000 de[la sospensmne al 8% in acqua distillata magglore d| 40,
| 3) residui al setaccio n. 38 della serie UNI n.2331-2332 inferiori all 1%

4) ki m{te d! I;qwdlta maggiore di 400

)
)
)i
5) decantazuone della sospensmne al 6% in 24 ore mmore del 2%;
8) pH dell acqua filtrata compreso fra7e 9;

)

.

7) acqua "libera" separa’[a per pressoﬂltrazlone di 450 ce della sospensmne al 6% in 30' alla
pressicne dz 7 kg/emq inferiore a 18 cc;- ‘

8) spessore del panneilo di fango' cake" éul filtro della pressa inferiore ai 2,5 mm.

Iy dosagglo d| bentomte mdlcato come ‘percentuale in peso nspeito al§ acqua deve essere
compreso tra il 4,5% ed il 9%. :

Gli additivi dovranno essere sceiti in base ai valori di elettroh’u present; nellacqua di falda per
ewtare fenomeni di flocculazione del fango.

La mlscelazmne dovra essere esegwta in lmp:antl automatlm con ‘pompe laminatrici o
mescolatori ad. alta turbolenza accopplats a mclone ed operantl a circuito chiuso e con dosatura
a peso dei component[ :

Dovranno, inoltre, essere lnstallate vasche di capacita. supenore ai 20 mc. per la maturaznone
del fango nelle quali questo uliimo dovra rimanere per 24 ore dopo la preparazione prima di
essere utilizzato. Le. caratteristiche del fango pronto per Ilmplego dovranno essere: peso
specifico non supenore a 1,08 T/mc e viscosita Marsh compresa tra 38" e 35"

Prima dellinizio delle operazioni di getto l:mpresa dovra utilizzare idonee apparecchxature per
mantenere i seguenti valori: peso di volume maggiore di 1,25 T/mc. nel corso delf'escavazione
e'peso di volume maggiore di 1,25 T!mc e contenuio percentua!e volumetr[co in sabbia minore
del 6%. . S .

! periodici controlli- della quaEité del fango dovranno essere condotti a cura e spese dellimpresa
in contraddittorio con la direzione del lavori e dovranno riguardare:

- il peso di volume;
- la viscosita Marsh;
-~ il contenuto in'sabbia. -
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Art.118 — Fondazione stradale

Fondazione in misto sfabn’fzzato

Questo tipo di fondazzone stradale & realizzata con una mlsceia di terre stabilizzate
granulometricamente e costituite, per gli inerti di dimensioni maggieri, da ghiaie o prodotti di
cava frantumati; le caratteristiche dei materiali da lmplegare dovranno essere le seguenti:

1) gli aggregati dovranno avere una conformazione cubica o con sfaccettature ben deﬂmte
{sono escluse le forme lenticolari o schiacciate} con dimensioni inferiori od uguali a 71 mm.;

- 2) granulometria compresa nel fuso deter_minato dai dati riportati a seguire:

" Crivelll e setacci U.N.1. quantita passante % totale in peso

crivello _ 1 100
| 40 - 754100
25 50-80
0 3567
5. 25-55
setaccio , 2 15-40
04 712
0,075 2410

3) rapporto tra ia quant[ta passante al setaccio 0,075 e la quantlta passante al setaccio 0,4
inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Ange[es compiuta sulie singole pezzature mferlore al 30%;

- B).equivalente in sabbia mlsurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25
e B5; salvo diversa richiesta della Direzione dei Lavori & salvo verifica dellindice di portanza
CBR che dovra essere dopo 4 g|orn| dl imblblzmne in acqua del materiale passante al cr;vello

25, non minore di 50

" Posa m opera

I ptano di posa della fondaz:one stradale dovra essere veruﬂcatc prima dell'inizio dez lavori e
dovra avere le quote ed i profili fissati da! progetto. -
1l materiale sara. steso in’ strati con spessore compreso tra i 10 ed i 20 cm. e non dovra
presentare fenomeni di segregazione; le condizioni ambientali durante le operazxonl dovranno
- essere stabili e non presentare eccesso di umzdlta 0 presenza di gelo.

iR eventua%e agglunta di acqua dovra essere esegulta con idonei spruzzatorl

I costlpamento verra eseguito con rulli vibranti o vibranti gommat; secondo le indicazioni fornite
dalla direzione dei lavori e fino all'cttenimento, per ogni strato, di una densita non inferiore al
' 95% della. densita indicata dalla’ prova AASHO modificata (AASHO T 180-57 metodo D) con
esclusione della sostituzione degh eiementl trattenutl al setacmo 3/4'

Negli spessori e nelle sagome deille superﬂcn sono consentite delle to]leranze che verranno di
volta in volta fissate dal Direttore dei Lavori. :

Fondazrone in m/sfo cementato

| a fondazions in misto cementato & costituita da. una miscela d| inerti lapidei che dovranno
 essere lmpastatl con cemento ed-acqua, in idonei impi ianti con dosatori,

.Gl lnem da utilizzare saranno gh|a|e e sabble dz cava elo fiume che dovranno comunque avere '
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una percentuale di materiale. frantumato compresa tra il 20 ed il 60% del peso tota!e degli inerti
stessi che dovranno avere | seguentl reqwsm .

1) materiale di dimensioni non superiori ai 40 mm nen sone oonsentlte le forme app|att1te )
lenticolari;

2) granulometria compresa nel seguente fuso

Crivelli e setacci U.N.I. quant‘ta passante % totale in peso

ccrivello 40 100 ‘

30 o 80-100"

25 . 72080

15 | 5370
10 - | 40-55
| 5. S 28-40
setaccio 2 ' : ~18-30
04 - 818
0,18 | 614
0,075 S [¢

', 3) perdlta in peso alla prova Los Angeles non superlore a 30;
4} equzvalente in sabbia compreso tra 30 & 60
5} indice di plasticita =0 {materiale non plastlco)

Per Ia preparazione degli impasti dovra essere utilizzato del cemento._ nofma[e tipo "325" nella
percentuale indicativa del 2,5% 3,5% rispetto-al peso degli inerti asciutti. : “

L'acqua da usare dovra eéssere esente da impuritd dannose, alcali, oli, acidi, materie organiche -
“ed impiegata nelle quantita corrispondenti alle resistenze richieste ed indicata di seguito.

Prima della preparazione degli impasti dovranno essere eseguite futie le prove richieste dalla
' dlreZIone dei lavori ed i provini definitivi dovranno avere resistenza a compressione a 7 glom[
non minori di 2 5 N/mma. (25 kg./emq.) e non superiori a 4, 5 N/mmq. (45 kg./omg.)

,L:mpasto dovra essere preparato in implantl muniti di‘dosatori ¢ le _quantita-presenti in ogni
impasto dovranno contemplare un minimo di almeno tre pezzature di inerti; tali quantita e tipi di
impasti saranno controllati secondo le frequenze stabilite dal Direttore del Lavori (non meno di
Soun controllo ogni 1 500 me. di mlscele com‘ezmna’{e) -

' Dopo la preparaznone del piano di posa ed i controll delle quote e delle pendenze ﬂssate dai
progatto si procedera alla messa in opera deilimpasto con delle finitrici vibranti; le operazlom di
: compattazmne e rifinitura verranno esegulte con rulli lisci vibranti. :

La messa in opera non potra essere effettuata con temperature amblente inferiorj a 0 gradt C.o

~ superiori a 25 gradi C. o in condizioni- metereologiche perturbate (pioggia, grandine, etc.): per
- l'eventuale messa in opera a temperature superiori ai 25 gradi C. (al massimo entro i 30 gradi
. C.) dovranno essere osservate Ie prescrizioni fzssate dalia DlreZ|one dei Lavori. '

Le cendizioni di umidita relativa dovranno essere comprese tra il 15% ed l| 50% {quest'ultimo
valore & quello ottimale). : .

Nella posa in opera di strisce aff:ancate non dovra essere superato un mterval%o di 2 ore max
tra la prima e la seconda striscia; nella formazione dei giunti di ripresa dovranno essere
- utilizzate della sottomisure da impiegare come bordo a fine getto e che dovranno essere tolte
alimmo de[ nuovo getto in modc da creare una completa separazmne vemcale tra le due
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strlsoe

i transito di cantiers potra essere consentlto Ilmltatamente ‘ai mezzi gommati, a partire dal
terzo giorno dopo la messa in opera; -ogni strato compromesso o -danneggiato sia dalle
condizioni metereclogiche che da alire cause dovra essere rimosso e sostituito a carico

dellAppaltatore.

Appena completate le opere di compattazione e rifinitura dovra essere steso un velo protetiivo
di emuisione bituminosa al 55% nella quantita di 1-2 kg./mq.

| a densita dei vari strati messi in opera dovra essere maggiore od uguale al 95% della densita
di progetto ed il controllo dei valori potra essere effettuato sullo strato finito con almeno 15-20
giorni di stagionatura su provini estratti con carctatura.

Art119 — Drénaggi

Tutte 1e opere di drenagglo dovranno essere realizzate con pietrame o misto di fiume posto in
opera su una platea in calcestruzzo e cunicolo drenante di fondo eseguito con tubi di cemento
installati a giunti-aperti o con tubl perforati di acciaio zincato.

Nella posa in opera del pietrame si dovranno usare tutti gli accorglment% necessari per evitare
fenomeni di assestamenti successivi alla posa stessa.

Dovranno inolire essere rispéttati i dettami tecnici di cui alf'art. 123 lettera b)

Drenaqc;'l esequm con tessuto non tessufo

Nei drenaggi [aterali od in presenza di terreni con alte percentuah di materiale a bassa

. granulometria si dovra realizzare un filtro in "tessuto non tessuto” in poliestere a legamento

~ doppio con peso minimo di 350 gr/mg.; i teli dovranno essere cuciti tra loro oppure con una

sovrapposzmne dei lembi di almeno 30 cm.

La parte inferiore dei non tessuti, a Contatto con il fondo del cavo di drenaggio e fino ad
un'altezza di 10 cm. sui verticali, dovra essere imbevuta con bitume a caldo nella quantita di 2
kg/ma.: si dovra, inoltre, predisporre la fuoriuscita dalla cavita di drenagg[o di una quantita di
non tessuto par[ al doppio della larghezza della cavita stessa.

Successnvamente verra effettuato il riempimento con matera[e iapldeo che dovra avere una
granulometrla compresa trai 10 ed i 70 mm.; terminato il riempimento verra sovrapposto il non.
tessuto che fuoriesce in sommita e sul quale dovra essere realizzata una coper’[ura in terra

compattata.

'Drenaqq: a ridosso di paretr murarie

Le opere di drenaggi 0 real;zzate a contatto con pareti murarie reahzzate controterra dovranno
prevedere un completo trattamento impermeabilizzante delle superfici esterne delle pareti
stesse eseguito con uno- strato di guama impermeabilizzante ed un materassmo rsg;do a

coniatto con il p|etrame

Tutte le guaine o le spaimature di bl’tume a caldo dovranno estenderss a tuita la superficie
verticale a contatto con la terra ed avere un risvolto che rivesta completamente la testa del
muro stesso su cui dovra essere appllcata come protezione finale, una copertina in pietra o
una scossalina metallica. Alla base del pietrame verra realizzato un canale drenante di fondo
eseguito con tubi di cemento installati a giunti aperti o con tubi perforati di acciaio zincato. [l
materiale lapideo, da posizionare allinterno dello -scavo di- drenaggio, dovra avere una
granulometria compresa tra i 10 ed [ 70 mm. che sara posta in opera con tutti gli accorgimenti

_-necessari per evitare danneggiamenti_al tubo di drenaggio gia ;nstallato sul fondo dallo scavoe
. fenomeni di assestamenti dei terreno successivi alla posa stessa. '
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Art.;l_2t_) - Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi material da- impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, salvo disposizioni diverse imposte dalla D.L., sarannc guelle .indicate dalle
rispettive voci dell'elence generale dei prezzi allegato al presente Capitolato Speciaie.

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, 'Appaltatore sard obbligato ad uniformarsi
alle prescrizieni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le maite ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacitd
prescritta dalla Direzione e che I'Appaitatore sara obbligato di provvedere a mantenere a sue
spese costantemente su tutti | piazzali ove verra effettuata la manipolazione. '

* La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratia con badile dal
calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea
censistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatio a- bracma duomo sopra aree convenisntemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine lmpastatncl o} mescolatriCI

Gli mgredlentl componenti- le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio ditinta uniforme, il quale verra_poi asperso ripetutamente con la minore
quan‘uta di acqua possibile, ma sufﬂmente rlmescolando continuamente. '

Per i conglomeratl cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere esegum i
conformita delle prescrlzmm contenute nel D.M.30.5.1972. '

Gli lmpash sia df malta che di cong[omerato dovranno essere preparati soltanto nella quant;ta
necessaria per [impiego immediato, cicé dovranno essere preparati volta per volta e per
quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi
ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce: comune, che potranno -essere utlllzzatz perd nel[a sola stessa glornata del loro
confezionamento. : :

Le’ malte cemen’uzue da |mp|egare come leganti delle murature in mattom dovranho essere-
composte da Kg. 400 di cemento 325 per ogni me. di sabbia vagliata al setaccio fine per Ia
separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di dosaggio (e pulltura della sabbia)
dovra essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili. Le malte da utilizzare per le
murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio d1 Kg 350 di cemento 325 per ogni
mc. di sabbla

L' lmpasto dovra comungue, essere fluido e stabile-con minimo ritiro ed adeguata remstenza

Art.121 - Murature Prescrlzmm generah

Ne]la costruzmne delle murature verra curata la perfetta esecuzmne degll spigoll e verranno
lasciati tutti | necessarl incavi, passaggi, fori per fare posto a quanto non vnene messo in opera
contemporaneamente al[a muratura od in essa mcorporato come:

- tubi p]uvxall e di scarico delle acque blanche e nere canne fumarle e di aereazione, tubazmm
delt'acqua potabile e - dellimpianto di riscaldamento, . colonne  montanti degli impianti di
illuminazione ed energia termica nonché tubi per il passaggio dei cavi telefonici, della
televisione, dell [mplanto di campane§ll od apri-cancello, ecc. '

Quanto detto in modo che non vi sia mai blsogno di scalpel[are muri gla costrufis per praficarvi i
fori suddetti; e ];mprand;tore ¢ tenuto a farsi indicare la posnzmne degh incassi quaiora non
fossero mdlcat[ nei disegni di progetto

La costruzzone delie murature deve iniziarsi e proseguwe un[formemen’te assmurando il perfetto
Coilegamen’io fra le varie partt, ewtando neI corso defr Iavorl la formazmne d[ strutture emergenil
dal resto delia costruzwne
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La muratura procedera a corsi allineati e paraIIeI con i piani di posa normali alle superﬂc:
viste 0 come altrimenti venisse prescritto. .

Allinnesto con muri da costruirsi-in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema cosiruttivo adottato, debbonc essere sospesi nei
periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi

centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura -ordinaria
possono essere eseguite nelie ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del- lavoro,
vengano adottatii provvedlmentl di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15
daila loro ultimazione, od anche di pili se sara richiesto dalla Direzione del Lavori.

[ a Direzione stessa potra ordinare che sulie aperture di vani di porte finestre siano collocati-
degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione aila luce dei

vani, allo spessore del mure ed al sopraccarlco

Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra ¢ la parte fuori
~ terra, comungue prima della quota di impaosta del primo solaio abitabile, sara prevista una
- adeguata impermeabi Ilzzaz ione come preV{sto in progetto o in mancanza secondo gli ordini

della D.L.

Art 122 - Cordoli di collegamento

. in futtil fabbncatl a piu planl dovranno eseguirsi ad ogni p|ano e su tutti 1 muri portanti cordoli di
conglomerato cementizio di altezza almeno pari all'altezza del solaio con armatura di ferro
tondo min. & 12 in numerc di quattro ferri, con staife min. & 6 ogni 50 cm. Per assicurare un
perfettc collegamento e la maggiore rigidita alla costruzione. Tale cordolo in corrispondenza
- delle aperture sara opportunamente rinforzato con armature di ferre supplementari in modo da
formare architravi portanti; ed in Corrlspondenza delle canne, fori, ecc. sara pure
oppor’iunamente rinforzato perche presenti Ia Stessa reszstenza che nelle altre pam

Il calcestruzzo da |mpsegars: per il getto di detti cordoh sara de[ tlpo uguaie per dosatura a
quello da usarsi per il getto dei solai, salvo particolari disposizioni della D.L.

Art.123 - Mufature e riempimenti in'pieti‘ame a secco - Vespai

a) Murature in pietrame a secco - Dovranno essere eseguits con pietre ridotte col martello
alla forma pitt che sia possibile regolare restando assolutamente escluse quelle di forme
rotonde. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si calleghino perfettamente fra loro,
scegilendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm.20 di lato, e le piU
adatte’ per il miglior’ combamamento onde suppllre 003| con la accuratezza della costruzmne

alla mancanza di maita

S evitera sempre la ricorrenza del]e connession vertlcall Nellinterno della muratura si fara uso
delle scaglle soltanto per app|anare i corsi e riempire gli mtershzn tra pletra e pletra '

La muratura in pletrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque |solat1 sara
sempre coronata da unoc strato di muratura in malta di aitezza non minore di cm.30: a richiesta
della D.L. vi sl dovranno esegwre anche oppor’[une feritoie regolarl e fegolarmente disposte,

anche a piy ordml

b) R!emp:menﬂ in p:etrame a secco. (per drenagg: fognatUre, banchettom di-
_:consolfdamenfo e simili) - Dovranno essere formati con pietrame da coflocarsi in opera a
“mano su terreno ben Cos’upato al fine di ewtare cedlmentl per effetto del cartch| supenorl
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Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolarie possibilmente a

forma di lastroni da impiegare nella coperiura dei sottostanti pozzetti o-cunicoli; negli strati * - '

infericri il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo stratc supericre pietrame
minuto, ghiaia o anche pietrisco. per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere
otturando cosi gli interstizi ira le pieire. Sullultimo strato di pietrisco si dovrannc pigiare
convenientemente le terre con le quali-dovra completarsi i rlemp imento dei cavi aperti per la
costruzione di fognature e drenaggi. -

c) Vespai e intercapedini - Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto

con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai.in pietrame o intercapedini in laterizio. In

ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben
_ battuto con Ia mazzaranga per evitare qualsnaSI cedlmento

Per i.vespai in pietrame si dovra formar anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli d{ -
ventilazione, costituita da canaletti paralieli aventi interasse massimo di m.1,50; essi dovranno
correre anche lungo tuite le pareti ed essere regolarmente comunicanti fra loro, Detti canali
dovranno avere sezione non minore di cm.15 x 20 d| altezza ed un sufﬂc:lente sbocco all'aperto
in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Rlcopem_ tali _canall con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo-con pietrame in grossi scheggioni disposti

- coll'asse maggicte verticale ed in contrasto fra loro, intasando t grossi vuoti con scaglie di pieira
e spargendo infine uno sirato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

- Perilocali di abitazione dovra essere sempre previsto un solaio staccato dal terreno non menc
- di cm.40 del tipo specificato all'art.85 del presente Capitolato. '

_Art 124 Murature di getto o] ca[cestruzzt '

1| calcestruzzo da [mp|egar81 per quaISIaSI lavoro sara messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzentali di altezzd da cm.20 a 30, su tutta I'estensione delia parte di opera
che si esegué ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo Che non resti alcun vano nello”
spazuo che deve contenerlo e nella sua massa

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo esso'_
dovra esser calato nello scavo mediante secchi a nba]tamento

Solo nel caso di scavi molto Iarghl la Direzione dei Lavori potra consentlre che il calcestruzzo
~ venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per-
ogni strato di cm.30 di altezza, essere ripreso dal fondo del cavo € rlmpastato per rendere

uniforme la mlscela dei componenti. C :

Quando il calcestruzzo sia da calare nel[ acqua si dovranno |mp;egare tramoggie, casse apr;bm
o quegli altri mezzi di immersione, che la D.L. prescrwera ed usare la diligenza necessara ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure
minimamente, della sua energia. A ‘

Fimto che sia il getto e splanata con ognl dlilgenza la superﬂc:ie superlore il calcestruzzo dovra '
essere lasciato assodare per tutto il tempo che Ia D.L. stlmera necessario per ragglungere il
grado d] ind unmento che dovra sopportare

Qualora sia previsto nelle murature di getto fuso di- ca]cestruzzo con tolleranza di borian‘n la
muratura verra eseguita a corsi regolari di non pil. di ¢m.40, disponendo i boriantii
preventivamente spaccati & ben lavati su piani orizzontali ed in modo che non si tocchino fra
loro e vengano completamente awviluppati dal calcestruzzo, che dovra avere un grado di fluidita.
' ta[e da garantlre che vengano rlempltl tuttl gli mterstlzs

Si dovra curare in modo partlcolare che 1 borlan’{l non vengano in Contatto con i casseri.

.. Capitolato Speéia_!e Appalto - Rifacimento servizi interni - Parte I, etV



g2

Art.125 - Murature di p:etrame con malta

La muratura di pietrame c031ddetta lavorata a mano sara eseguita con scampoli di pletrame
delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianal
grossolahamente nei piani di posa ed allettati di malta.

Le pietre, prima di essere collccate in opera, saranno dzhgentemente ripulite dalle sostanze
terrose ed ove occorra, a giudizio della D.L., accuratamente lavate. Saranno poi bagnate,
essendo proibito di eseguire Ila bagnatura dopo dl averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pistre quanto le malte saranno interamente disposte a mano, séguendo le migliori
regole d'arte; in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno Ie pietre
stesse ben battute col martelio risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta

senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovrd progredire a strati ortzzontall di convenlente altezza
concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed
alternativamente una pietra trasversale (di punta) ogni due pietre in senso longitudinale, allo
scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispendenza delle connessure fra due corsi consecutivi.

Gii spazi vuoti che verranno a formarsi per la frregolarita delle piétre saranno rismpiti con
piccole pietre che non si tocchino mai a secco € non lascino mat spaZI vueti, colmande con

malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si- mpzegheranno per le facce viste le pietre di
maggiori dimensioni, con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un
paramento rustico a faccia vista e si dusporranno negli angoli le pietre pit grosse e pili regolari.
Detto paramento rustico dovra essere pill accurato e maggiormente regolare nelle murature di
elevazione di tutti i muri dei fabbricati.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno zl nuc[eo della stessa dovra nsultare con
opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rtvestsmento nonostante la
d[versrca del materlale di struttura e di ’forma delfuno e deli altro.

Le facce viste delie murature in pietrame, che non debbono essere mtonacate o comunque
rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta di cemento.

Art.126 — Muratura mista di'pietrame lavorato a faccia vista e imbottitura di caI_céstr_uzzo

La muratura mista di pietrame lavorato a faccia vista e calcestruzzo risultera composta da un
paramento esterno di pietrame lavorato a corsi regolari con pietre squadrate e deilo spessore
non superiore in media ad un terzo dello spessore tota[e'della muratura.

Il paramento interno verra realizzato in calcestruzzo di cemento contenuto durante V'esecuzione
da cassero in legno opportunamente sbadacchiato.

]1 paramento interno verra realizzato in calcestruzzo di cemento contenuto durante lesecuzmne
da cassero in legno opportunamente sbadacchlato :

Lesecuzrone avverra per corsi dell'altezza non superiore ai 25 cm. mteressantl tuita la parte di
“perimetro del fabbricato, da eseguirsi con tale muratura, sia per quanto riguarda il pietrame che

il calcestruzzo. In ogni corso ogni 60/80 cm. dovranno essere poste pietre che interessino la-

quasi totalita dello spessore della muratura si.da garantire un migliore cotlegamento fra le due

_ strutture. Sia nella parTe in vista che nel calcestruzzo non potranno essere lmplegate scagl e di
---——-—----——--—-pletra ne-borlanti---— : -

"1l getto di calcestruzzo dovra essere sufﬂuentemente ﬂLndo e ben costlpato si‘da garantwe il
Completo avvolgxmento del lato mterno delle pietre ed il nemp!mento di tutti i vuoti.
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Art.127 — Paramenti per le fnurature di pietrame

Per je facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini delia D.L., potra essere
'prescrltta !esecuzmne delle seguenti speciali lavorazioni;

a) con pieira rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico greggio;

¢) con pietra squadrata a corsi pressoché regolaﬁ;
o) con pietra squadrata a corsi rego!an

Nel paramento cen p:etra rasa e teste scopen‘e (ad opera mcerta) ll pletrame dovra essere
scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martelio a
superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene
allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di mmaq.25. Le
facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno esser spianate ed adattate col martelle in
“modo che il contatto dei peZZ| avvenga in tutti i giunti con una sovrapposszmne non.mincre dj
cm.8 :

La rientranza totale deHe pletre di paramento non dovta essere mai minore di m.0, 25 e nelle
connessure esterne dovra essere r[dotto al minimo possibile 'uso delle scaglie.

Nel _paramento'a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col
martello e la grossa punta a superficie perfettamente piane ed a figura poligonale, ed i singoli
‘pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente restando vietato 'uso delie scaglie.

In tutto il resto si segwranno le norme ;ndlcate per il paramento a pletra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolar.' il ‘pietrame dovra essere rldotto a conci p:anl e
squadrati, sia col martello che con grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle
di combaciamento normali a quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di
altezza che pud variare da corso a corso, e potra non essere costante. per lintero filare. Nelle
superfici esterne dei muri saranno tolEerate alla prova del rego]o rlentranze 0 sporgenze non
maggiori di mmq. 5.

Nel paramentc a corsi rego!an i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrat; con la
faccia vista reitangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere |a stessa altezza per
tuita fa [unghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza
- questa dovra essere disposta secondo le disposizicni della Dxrezmne def Lavori:

Tanto- nel paramento a corsi pressoche regolari,. quanto in quello a corsi regolari, non sara
tollerato limpiego di scaglie nella faccia esterna; il combaolamento dei corsi dovra avvenire per
almenc un-terzo della Ioro rlentranza nelle facce dl posa e non- potra mai essere minore d|
cm. 10 nei giunti Vertlcah

In entrambi i paramentl a corsi, Io spostamento di due gluntl vertzcali consécutivi non dovra
essere minore di cm.10 e le.connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per tutti i tipi di 'paramen'to le pistre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in
modo da assicurare il coliegamento col nucieo interno della muratura.-

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenlentemente presa le connessure
delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di parament[ la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le-
connessure fino a conveniente profondita- per purgarle dalla malta, dalla polvere e da
gualungue altra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure
stesse con nuova malta della qualitd prescritta, curando che questa penetri bene dentro,
compnmendoia e llSClandola con apposnto ferro in modo che il contomo dei conc: sui fronti del
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paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza shavature.

[rioltre per ofttenare la costanza di spessore e la orizzontalita dei giunti in malta dovranno
essere usati dei regoli di legno o ferro dello spessore che verra stabilito dalla D.L.

Art.128 — Murature di mattoni

[ mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnarcli'e mai per aspersione. _ L
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari € normali alla
‘superficie esterna; saranno posati sopra un abhondante strato di malta e premuti sopra di esso
in modo che la malta defluisca all'ingiro € riempia le connessure. '

' La larghezza delle connessure non dovra mai essere maggiore di mm:10 ne minore di mm.7.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggior presa allintonaco ed
alla stilatura. S : _

Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al
- setaccio per evitare che i giunti fra | mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e collegantisi a morsa con la
parte interna. o :

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pit uniforme,
disponendoli con perfétta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con

~precisicne i giunti vertical. _

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza
maggiore di cui sopra e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta
idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza
sbavatura. ' : : '
Le sordine, gli archi, le piaitabande e le volte dovranno essere cosiruite in modo che i mattoni

siano sempre disposti in direzione normale alla curva dellintradosso tracciata sopra la
‘centinatura e le connessure dei giunti non dovrannc mai eccedere la larghezza di mm.7

“allintradosso e mm.10 all'estradosso.

Art.129 — Muratura di fdratoni poftanti - tamponature

Nella muratura di foratoni portanti dovranno essere implegati elementi interi o mezzi si da
realizzare lo spessore delia muratura con almeno due elementi.

Non & tollerato l'uso di elementi scheggiati, fessurati o con. dimensioni che s scostino
sensibilmente dalla media a causa di scarsa od eccessiva cotfura. : ' '
Le "giunture - verticall sia in senso longitudinale che trasversale dovranno essere riempite
completamente di malta; ad ogni-corso dovra essere invertita la posizione degli elementi in
modo che la muratura risulti completamente legata. _ B

Gli- elementi dovranno essere bagnati a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli. Lo spessore deila malta fra corso e corso non dovra essers in media superiore a 1
cm. : - ' ' '

| Nelle strutt_u%e’ inc.a.ia ta’mpon’afu_ra o pareti esterne a cassetto sara costituita da:

~a) tavolato esterno in mattoni pieni da intonacarsi o da lavorarsi a faccia vista (in tal caso
saranno o di tipo speciale o quanto meno del tipo a macchina scelti in modo che si presentino
non spigolati, di uguali dimensioni e privi di screpolature, ammaccature ecc.) dello spessore di
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e, 12; _
b} tavolate interno in mattoni forati da cm.8;
¢} intercapedine da cm.8/10. ' '

Onde ottenere un coefficiente d; conducibilita fermica sufﬂmente -a ben garan‘zlre llsolamento
termico (R = + 1) nelle murature di tamponamento del paramento esterno sara apphcato un
intonaco rustico con materiale isolante (petlite - vermlouilte)

Detto intonaco potrd essere evitato se ‘il paramento interno anziché in mattoni forati verra
. realizzato con maitoni speciali (pannelli di laterlite od. al‘m) atti perd a garantire un mlgllore
lsolamento termico del tamponamento.

La stabilita delie due pareli che costltwscono il tamponamento sara aSSIcurata in futti i casi
ewtando tuttavia collegamentl che. compromettano lisolamento termico, acustico e dall umidita.

In- particolare dovra essere curato lisolamento termico dei parapetti- delle fmestre che sara
realizzato ‘quanto meno affrancando alla parete esterna in mattoni 0 c.a. una paretlna in forati
con mterposto intonaco isolante o una paretina in iaterlite

. Art 130 - Opere in cemento armato

| conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metal[o dovranno essere conformi alla normatlva

‘vigente in materia & alle prescrizioni richiamate nel presente capitolato per tutte la opere in -
cemento armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche. Le prescrizioni di cui
sopra verranno quindi applicate a solai, copertura, strutture verticali e orizzontali & a complessi
_di opere, oimogenee 0 mtste che assolvono una funZione statica con [l'impiego di qualunque
tipo di matena]e

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di partlcolare cura
da parte delI'Appa!tatore nell'assoluto nspetto delle qualitd e quaniita previste.
Legam‘i

Nelle opere in oggetto dovranno essere 1mp|egatl esclusivamente | legantx ldraullcn definiti come
-cementi dalle dispos;z;om wgentl in materia..

!nen‘:

- Gli inerti potranno essere naturali o di frantumaznone e saranno costituiti da elementi non
friabili, non gelivi e privi di sostanze organlche argillose o di gesso sararino classificati in base
alle dlmenSIOm massime delf’ eiemento p|u grosso.

Tutte le carattersstlche la provemenza e la granulometma saranno soggette alla preventiva .
approvazione delia Direzione Lavori. La curva granulometrica dovra essere studiata in modo -

~ tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima
compatiezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate. -
Acqua '

: Lacqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sali (in pamco1are cloruri e solfah) non
aggressiva e nspondente ai requisiti richiesti dalla normat;va

Armatura .

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o
soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.

Impasti

La dlstnbuzmne granulometr!ca degli mer’u il tlpo dl cemento e la consistenza dell impasto
dovranno essere adeguati alla partlcolare destmazmne del getto ed ai procedimento di posa in

opera dei conglcmerato L'|mp1ego di add1t|v1 dovra essere effettuato sulla base di controlli sulia
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loro qUaHté, aggressivita ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

I quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-
cemento e considerando anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta’
dovra quindi rispondere alla necessaria Eavorablhta ed alle caratterlstrche di resistenza finali

previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggic idonei e tali da garantire l’effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; limpiante dovra, inoltre, essere sottopesto a periodici
controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verrﬂcatl su richiesta deila

DH’GZIO[‘Ie Lavon dai relatl\n uffici abilitati.

Camgronafure _ _ ‘ _
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la
direzione favori fara prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati
‘nelle quantita e con le modalitd previste dalla normativa vigente, disponendo le relative
procedure per Ieffettuazrone delle prove da eseguire ed il iaboratorlo ufficiale a cui affidare tale

lncanco _
Posa in opera del Conqlomerato trasporfo

- Il 'trasporto degli impasti dal }uogo di preparazione a quel!o d'uso dovra essere effettuato con
contenitori idonet sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di
contenitori rotanti. Il tempo necessario per il trasporto e 'eventuale sosta prima del getto non
deve superare il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel
calcestruzzo ordinario guesto tempo massimo sara di 45-60 minuti e nel caso di calcestruzzo
preriscaldato, di 15-30 minuti. [ tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5-minuti ca.
oppure 30 grrl de! contemtore rotante :

Prima delleffettuazions del getto i casseri, le armature e gli eventuali- inserti verranno
accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posmom la pu!ma m’{ema e
del fondao.

Getto del conoiomerato

Prima della operazrom di scarico dovranno essere effettuati controlii sulie condrzrom effetiive di
lavorabilitd. che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipl di getto.
" Durante lo scarico dovranno essere adottatz accorgimenti per evitare fenomeni di segregazmne

negii impasti.

Il getto verra eseguito riducendo il pill possibile lalfezza di caduta del conglomerato ed evitando
ogni impatio contro le pareti delle casseforme od alfri ostacoli; si dovra, quindi, procedere
gettando, in” modo uniforme,  per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando,

contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

|l getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 edi 30 grad| Ce
con tutti gli accorgimenti richiesti dalla Direzione Lavori in funzione delle concﬂzrom climatiche.

Rrpresa del getto _ ‘ _
[l getto andrd eseguito in modo uniforme e contnuo hel caso di znterruzrone & successiva

“ripresa, questa non potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione del[a temperatura

esterna) a!le 2orea35gradiC, oppure alle 6 ore a 5 gradi C

Quazlora i tempi di ripresa superassero- tali limiti si dovranno trattare le zone di rlpresa con malte
~-gpeciali-ed aCCOI'g]mentl indicati da!la Direzione Lavori—- - e e

Vibrazione _
La vrbrazmne avra come scopo la cos’upazrone del ma‘rerlale e potra essere:
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A) interna (immersione) .

Bj esterha (sulle casseforme) -

C)sutavolo

D) di superficie. |

A) La vibrazione per immersions verra eseguita con vibratori a tubc o lama secondo le
dlmen5|on| ed il tipo di casseforme usate per il getto. :

Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione deila seguente tabeila

diam. ago 25mm. - capaCIta Y3 meh
’ 3550 5/10 me/h

50175 10/20 mcth

100150 © 20/50 me/h

Si dovranno, incitre, usare vibratori con ampiezza dl vibrazione magglore di 1 mm. e frequenza
compresa tra 10.000 e 12. OOO CIC|I per minuto.

La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometraa impiegato
secondo la.seguente tabella indicativa:

diam. inerie Bem. - )frequenzé 1.500 c.p.r_n.
S 45em - . 3.000 ¢.p.m
0,6om _ 6.000 ¢.p.m.
_ o 02em - . . 12.000 c.p.m. -
fnoe cemento . . ) 20.000 c.p.m.

Nellesecuzione della wbrazmne dovranno essere osservate anche te prescnzmm rlportate di
seguito:- ' :

- il getto sara eseguito in strati uniformi di speséor'e’ non superiore a 30/40 cm.; _
-1l v:bratore sara mser[to nel getto vert[calmente ad intervalli stabiliti dalla Direzione Lavon
- la vibrazione dovra mteressare per almeno 10/15 cm. lo strato precedenie

- i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a ve1oc1ta media di 10 cm. /sec il tempo
- di vibrazione sara compreso tra-5/15 secondi; :

- la vibrazione sara sospesa all'apparire, in supe'rﬁcie di uno strato di malta ricca d'acqua;
-8 v1etato luso di vxbratorl per rimuovere If calcestruzzo; i "

- si dovra avere la massima cura per evxtare di toccare con 1‘ago wbrante le armature
predlsposte nella cassaforma

B) La vibrazione ‘esterna sara reallzzata medlante lappllcazmne allestemo delle casseforme
di vibratori con frequenze comprese tra i 3. OOD ed i 14.000 01cl| per minute e distribuiti in modo
opportuno. : _

C)la vibrazione su tavolo sara reahzzata per Ia produzmne di manufatti prefabbrica’u medlante
-~ tavoli vibranti con frequenze comprese tra 1 3.000 ed 1 4.500 c.p.m.. :

D) | wbrators di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescmzmm della- Direziocne
Lavori, su strati di conglomerato non superiori a 15 om.. Salvo altre prescrizioni, non &
consentita fa vibrazione dl ca!oestruza con mertl Ieggerl :

Mafurazrone

La norma[e maturazmne a temperatura ambxente sara effettuata nel rlspetto delle ordmarle
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precauztonl e delle eventuali prescrlzxom aggiuntive fonute daila Direzione Lavori.

Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomeraio’ si- dovra'mo
osservare, helie varie fasi di prensoaidamento nscaldamento e raffreddamento le seguenti

pl’eSCl‘IZIOI’]I

Preriscaldamento

'Potré, se richiesto, essere effettuato:
~a) con getti di vapore nella betoniera;
b) con innalzamento defla temperamra dei materiali d'impasto.

In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di
calcestruzzi normaii, non dovra essere superiore. di 5/10 gradi C a quella dellimpasto; per
calcestruzzi alleggeriti .con argila espansa, la temperatura delle casseforme non dovra

superare quella dell'impasto. -
Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo® con temperatura di 30 gradi C, non si

" dovranno usare inerti con temperature superiori ai 50 gradi C ed acqua con temperatura
superiore agli 80 gradi C; il tempo di getto non dovra _essere superiore a 40 minuti. :

La fase di preriscaldamento potra essere effettuata anche con prematurazione (ciclo lungo) di 3
ore e temperatura del calcestruzzo non inferiore a 15 gradi C. ' :

La fase di RISCALDAMENTO potra essere adottata per |mpast| a 1temperaﬁaura ambiente
oppure gia preriscaldati.

Nel caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovra usare un ciclo di riscaldamento lungo
con gradiente di temperatura non superiore ai 20 25 gradi C/h. B

f calcestruzm preriscaldati a ciclo Iungo con temperature di impasto a 30 gradi C potranno

FoYa Vi)

essere sottoposh a riscaldamento con graaieme termlco nan superlore ai 30/33 gradi C/h.

Durante tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovra mantenere un idoneo livello di
umidita dell'ambiente e dei manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di temperatura.

Raffreddamento

Sara’ esegwto con gradzente term;co di 20725 gradt Cth fino al raggiungimento di una
temperatura del calcestruzzo che abbia una dlfferenza in plu od in meno, non superiore ai 15
gradi C rzspetto alla temperatura esterna. :

Drsarmo

Per i tempi e le modalita di dlsarmo si dovranno osservare tutte ie prescnzxonl prewste da!la
normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione Lavori; in ogni caso il disarmo
dovra avvenire per gradi evitando- di infrodurre, nel calcesiruzzo, azioni dinamiche e verra
esegu[to dopo che la resistenza del conglomerato abbla ragglunto il vaiore richiesto.

Accra;o

Tutti i materiali in acciaio usati per la reahzzazmne di opere in cemento armato o strutture
metalliche dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente,
certificate da idonei documenti di -accompagnamento e confermate dalle ‘prove fatte
eventualmente essguire dalla direzione lavori presso Iaboratorl riconosciuti.

Salvo prescrizioni diverse, previste nella descrizione particolareggiata dei favori, i sovraccarichi
utili da adottare nei'calcoli statici sono fissati come segue:

a). per solai normali di abitazioni: Kg 280/maq.;. L

h) per solai di calpestlo dej port1c1 e dei negozi: Kg 500/ma.; _
c) per sola1 di sottotetto Kg 250/mq con partloolan rmforzz m corrispondenza def muri di colmo _
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e [ungo | comp]uv e dei tavoiatl in: soshtuzmne delie terzere:

Nei solai con luce maggiore di-mi.5 dovra prevedersi almeno una- nervatura di nparﬂzrone con
armatura doppra srmmetrica costlturta da'tre ferri & 5 ogni nervatura distanti cm.50

In tutte le strutture in c.a. dovranno essere previsti prima dei getto tutti i fori ed i passaggi
necessari per gli scarichi, colonne montanti, degli impianti In genere e quant’ altro necessario
per evitare successive rotture delle strutture stesse

_ erprenditore & particolarmente interessato alla osservanza di queste prescrizioni; le eventualr
' successrve aperture in rottura di canne omesse saranno a suo esclusivo carico.

In cornspondenza dei fori per il passagglo defle canne e delle batterie di canne i solai dovranno
essere rinforzati mediante bilancini in c.a. convenientemente dimensionati in modo che non
- vengano provocate rotture in sede di installazions delle medesime.

- Tutti i solai nel caso di costruzioni di muratura in genere saranno ancoratl ai cordoh inc.a. come
* previsto- dall'art. 122 del presente Capltolato :

Sfrutture ,oamcoiarr

Scale ‘Le scale po’tranno essere realizzate:

a) con gradini in massello levigati- 0 martellinati su tutte le facce in vrsta con mcastro nelle
“murature di almeno cm.20 e confezionati come specificato all'art. 147 del presente Capitolato;

'b) con gradini-in calcestruzzo armato da rivestire gettato in opsra & shalzo con sottostante
solettina di ripartizione e opportunamente incastrati in'un cordolo corrente nella muratura del
vano scala seguente I andamentc delle rampe; '

c) soletta portante con appoggi © incastri dei pranerottoh oppure de[ tipo a gInOCChIO incastrata
nefle murature di testata del vano scala.

I' p:anerottoh di sca!a saranno real[zzatr in so[etta prena la quale dovra avere spessorl
rispondenti alle esigenze dei particolari. di progetto ed in mancanza di questi secondo e
drsposrzronl che verranno lmpartzte dalla D.L.

in partlcolare dovra essere tenuto conto delia possrbrllta dli consentlre al gradsno di sporgere
rispetto alla soletta in modo da formare gocciolatoio. : :

~

Per le scale e pranerottol; il sovraccarico utile da consrderare nei calcolr statici & stabilito in

Kg.400/mq.

L'armatura provvisoria in Eegno delle rampe di scala & planerottoli dovra nmanere in opera per
tutta [a scala sino all esecuzione del[e opere di rifinitura,

Balconi e pensu’me

| balconi e le pensmne a sbalzo di qualsrasr tlpo e forma saranno realizzati medlante soletta
piena opportunamente incastrata in corrispondenza del cordolo o della trave delle strutture
portanti e parte deliarmatura dovra essere prolungata nei solai corrlspondentl i ferri aggiuntivi -
dei quah saranno ripiegati fino sul fondo del cordolo o della trave sul lato esterno.

l sovraccarrch; utili da prevedersi nei ca[co]r statici sono ﬂssatl in Kg.150/mq. per le pensrhne e
Kg.400/mg per i balcom

Per quanto nguarda Ie armature provwsorre va]e quanto sopra prescritto per le scate
- Solai

I solai di copertura dei |OC8§I adrbrtr a centra!e dr rlscaldamento dovranno essere eseguiti a
norma delle leggi v1gent1 in materia.

Sottostante a detti solai, se richissto daila DL, dovra essere esegurta una specraie camera
~d'aria mediante un controsoffitto tipo Perret come previsto all'art. 142 del presente Capitolato. -

i CapitolatoISpecia\e Appalte - Rifacimento servizi intern] - Parte Il, Ul e IV o



00

Nel caso di solai del piano rialzato con soitostante intercapedine non praticabile - sara
consentito l'impiego di solaio a travi-di-calcestruzzo armato prefabbricate a sezione doppio-

T con interasse non superiore a cm.90 ¢on tavelioni‘in cotto o in cementc delio spessore
minimo di cm.8 e getto di calcestruzzo dello spessore di cm.4. Le travi prefabbricate dovrannc
avere alle testate ferri sporgenti per 'ammaraggio nei cordoli e dovranno essere cenfezionate
int base alle norme contenute nel D.M. 13 maggio1972.

Art. 131 - Demohz:one di pawmentaz;one in cong[omerato bltummoso

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere reallzzata con
attrezzaiure dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo e munlte di nastro carlcatore per la
raccoita del materiale di risulta. _

E' possibile, su autorizzaziorie della Direzione del Lavon utlllzzare fresatrlm a sstema misto’
(preriscaldamento leggero). : :

Lo spessore di demolizione sara quello indicato dalla dweznone del Iavon e dovra essere

mantenuto costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla
media delle aitezze verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrall def cavo.

Tutte il materiale prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezmnamen’fo d
nuovo conglomerato. ‘

Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regoiare e d[ I:vello costante
nei vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.

La pulizia delle superﬂm fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti
e dispositivi di-aspirazione; alla fine di tale operazmne il p|ano dovra r[su]tare pen‘ettamente
liscio e pulito.

Tutte le pareti dei giunti Iongltudmah dovranno essere perfettamente vertlcall re’{tllmee e prive
di frastagliature di sorta. -
La Direzione dei Lavor[ dcvra ver[flcare prima deHa posa in opera di nuovz strati di

conglomerato a riempimento del cavo cosi oftenuto, l'effettiva pulizia del cavo stesso &
['uniformita del nves‘umento delia mano di attacco in legante bituminoso. - :

- Art. 132 Conglomeratl bituminosi a caldo per strato di base

Lo strato di base & composto da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuali
additivi (aggiunti nei modi e quantita indicate dalle vigenti norme CNR a riguardo) delio
spessore complessnvo di cm. 15, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli
aggregat; messo in opera con macchlna wbrofmltnce e costlpato con rulli gommatl o metallici.

Reqwsntl degli :nertl

Le part; di aggregato saranno costituite’ da e}ementl con buona durezza superfici ruwde
completamente puliti ed esenti da polveri o materiali orgamCI non & consentlto [uso d|
aggregati con forma platia 0 lenticolare e superﬂm lisce. :

Tutti i requlsm di accettazione degh inerti utilizzat] per la formaztone delio straio di base
dovranno essere conforml alle carattenshche fissate dalle norme CNR

In partlcolare la miscela degii inerti dovra contenere una percentuale di aggregato grande -
ottenuto con frantumazione, non inferiore al 30%. Le ghiaie dovranno avere una perdlta di peso

-—--{prova-l:os- Angeles): esegulta su-campioni-delle varie- grandezze lnfenore Al 25% .

La sabbia dovra provenire da materiali di frantumaz;one e sara presente nell' lmpasto in
percentuaie non mferlore aI 30% ' o '
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Gli additivi sarannc di natura calca a (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce
idrata, polverl d'asfalto e verranno uhhzzatl secondo le seguenti percentuai

- setaccio UN[ 0, 18 (ASTM n. 80) passante in peso ‘!OO%
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%..
Requisiti del legante

Tuite le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiii ﬂssa‘t dalle norme CNR
ed in particolare:

- valore di penetraznone azb gradl C.=60/70; ,

- punto di rammolhmento compreso fra 47 e 56 gradl C.

Requisiti della miscela _ ' _ _
La composizione granuiometrlca della miscela dovra essere contenuta. dal fuso seguente

cnveih e setacci UNI quantita passante % totale i in peso

crivello -~ 40 ' 100
- 30 . 80-100 .
25 7095
15 4570
10 - 3660
5 . 2550
‘setaccio 2 ' 20-40
0.4 . o 6-20
018 4-14
0075 - - 48

Il tenore di bitume dovra e essere compreso tra 3,5% e 4,5%, del peso totale degli aggregatl
I congiomerato dovra avere i seguentt requisiti:

- valore di stabilita Marshall con prova eseguita a 80 gradf C.su p]’OVinI costlpatl con 75 colpi di
maglio per faccia, non inferiore a.700 kg ;

- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabllita in kg. e lo scorrifento in'mm. ) supenore a 250;

- | provini utilizzati per la prova dl stabihta Marshall dovranno presentare una percentuale di
- vuoti residui compres: tra 4% e 7%, ' -

- temperatura di compattazmne superzore a queila di stesa dl max. 10 gradl G.
: Preparazrone delle miscele:

Le miscele di conglomerato saranno confezionate escluswamente con. 1mpianti fissi
_automatlzzat[ dl capacnta adeguata al lavoro da svoigere

L'impianto dovra essere in grado di eseguire le quantita di miscele pre\nste rlspettando tutti i
dosaggi dei componenti indicati, dovra essere dotato di apparato di r:scaldamento degli inerti e
di tutti gli strumenti di controlio necessari (termometrl bilance, etc.). '

Il tempo di mescolazione dovra essere stabilito in funzione delle caratteriétiche_ dell'impianto e
della temperatura dei component;; in ogni caso dovra essere assicurata una miscelazione tale
da garan’nre it completo rivestimento degli inerti con il legante, questa operazione rion potra
essere mai effettuata per un tempo inferiore ai 20 secondi. La temperatura degli aggregati, al
momento del[a m|scelaZ|one dovra essere compresa tra 150 e 170 gradl C. quella del Iegante
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tra 150 e 1-8(} gradi C. salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavork.

Posa in opera delle miscele;

Le operazioni di posa avranno inizio scio dopo l'accertamento, da parte della Direzione dei
Lavori, dei requisiti richiesti per il piano di fondazione.”

Dopo questa verifica verra steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno
“strato di emulsione bituminosa, con dosaggio di almenc 0,5 kg./mqg.

Prima delia stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovra essere rimossa la
sabhia eventualmente trattenuta dal'emulsione precedentemente applicata.

Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base, si dovra procedere alla p'osa in opera dei
due strati sovrapposti nel tempo pill breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq. ' :

L'esecuzione della stesa varra effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno
strato finito, perfettamente sagomato e senza sgranatura ed esente da fessurazioni o fénomeni

di segregazione.

~Nei punti di giunto con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi; si dovra procedere
alla posa del nuovo strato solo dopo- aver -spalmato una quantita idonea di emulsione
bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso lo strato precedente dovra essere tagliato nel
- punto di giunto per avere un'interruzione netta. :

La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovra avere unc sfalsamento di almeno cm. 20 tra i
vari strati. ' : :

I trasporto del conglomerato dallimpianto di produzione al punto di posa dovra essere
effettuato con mezzi idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati

superficiali, _ _
|a temperatura def conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovra essere inferiore
ai 130 gradi C. '
“Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni metereologiche
~ tali da non .compromettere la qualita def lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni
climatiche dovessero subire variazioni tali da impedire il ragg_iungimento_dei valori di densita
richiesti, si dovra interromperé il lavoro e procedere alla rimozione degli strati danneggiati
(prima del loro indurimento) per-poi procedere, successivamente, alla loro sostituzione a cura

ed onere dell'Appaltatore. _ _ :
La co_m'pattazioné dei vari strati "deré avere inizio sUbitQ dopo le operazioni di- posa e
progredire senza interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sara realizzata con
_rulli gommati o metallici con pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento- delle massime
- densita ottenibili. Al termine deila compattazione lo strato di base dovra avere una densita
uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 7% di quella Marshall delle stesso giorno
rilevata all'impianto o alla stesa su carote di cm. 15 di diametro. :
Controlli dei requisiti: ' '

Non sono ammesse variazioni del contenuto di aggregato grande, superiori +/- 5% e di sabbia

superiori a +/- 3% sulla percentuale riportata dalla ‘curva granulometrica adottata e di +/- 1,5%

~ sulla percentuale di additivo. Le eventuali variazioni di quantita totali di bitume non dovranno
essere superiori a +/- 0,3. o ' R :

Sono inoltre richieste, con le frequenze fissat‘e_'d'aila Direziorie dei Lavori, le seguenti analisi:

- verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;
- V_erificé della composizione del 'c_onglomerato, con prelieve all'uscita del mesbo'lat'ore; -
- verifica del peso di volume del conglomerato, delia percentuale dei vuoti, della stabilita e
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- rigidezza Marshall.

- Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, della tarature dei tefmometrl
vetifiche delle. caratteristiche del bitume e dellumidita’ residua degl aggregatl puntualmente
riportate su un apposito reglstro affidato-all' appaltatore

Art.q33 - Conglomerati bituminosi a caldo per strati di collegamento e di usura

La pavim’ent.azione & costituita da due strati di conglomerato bituminoso steso a caldo: il primo
€ lo strato inferiore di collegamento (binder) normalmente delio spessore di em. 5 ed il secondo
& lo strato finale di usura generalmente dello spessore di cm. 5.

La miscela utilizzata per la reallzzazmne del conglomerato di tutti e due gli strati sara costituita
da graniglie, sabbie, pietrisco ed additivi mescofati con bitume a caldo, posti in opera con
macchine vibrofinitrici e compattati con rulil gemmati e lisci.

'Reqmsm degii inerti

 Le _parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide,
. completamente puliti ed esenti da polveri o materiali organici; non e consentito luso di
aggregatl con forma piatta o lenticolare e superfici lisce. '

Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utitizzati per la formazone dello strato di base
dovranno essere conformi alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.

In par’flcolare le caratteristiche de!%aggregato grande (pietnsco & gramglle) oftenuto con-
- frantumazione, dovranno rlspondere ai seguentl requisiti; _ '

Strat.' di collegamento

_perdlta di peso alla prova Los Angeles esegwta sulle Smgoie pezzature, non Superlore al 25%;
incice del vuoti inferiore a 0,80;

coefliciente di ImblblZIOﬂe inferiore a O 015

| Strati di usura _ _

perdita di peso alla prova Los Angeles, esegunta sulle smgole pezzature non superlore al 20%
llndlce del vuoti inferiore a 0,85; K

: coefﬂmente di |mb|b12|one inferiore a G 015

IdI’OfIHa nei valori md|ca’{1 dalle norme CNR

L'aggregato fine dovra provenire da sabb{e naturah e da materiali di frantumazmne all'internc
delle quantitd delle sabbie la percentua[e dei materlall di frantumazione non dovra essere
inferiore al 50% : S _

"~ La qualzta delle rocce da cui & ncavata Ia sabbia per frantumazione dovra essere ’fale da
ottenere alla prova Los Ange[es una perdlta in'peso non superiore al 25%.

Gli addlt;w saranno di natura calcarea (frantumaz;one di rocce), costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto e verranno utilizzati secondo le seguenti peroentuah.

sétaclcior UNI 0,18 (ASTM n. 80) passante in peso 100%
se’tac’cio’ UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%.
Requ;srt: del legante

Tutte le caratterlstlche del bitume dovranno essere conforml ai requ|5|t1 flssatl dalle norme CNR
~edi i pamcolare :

: '_valore d| penetrazmne a 25 gradl C = 60/70
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punto di rammollimento compreso tra 47 e 56 gradi C.
Requisiti della miscela

Strato di collegamento (binder) _
La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:

crivelli e setacei UNI quantita passant_é % totale in peso
crivello 25 ' 100
15 - 65-100
10 | ~ 50-80
| 5 o 30-60
setaccio 2 20-45
' 0,4 7-25
0,18 5-15
0,075 4-8

Il tenore dl bitume dovra essere compreso ira 4, 5% e 5,5% del pesac totale degll aggregan

Il conglomerato dovra avere [ seguentt reqUISItl

- valore di stabilita Marshall, con prova eseguita a 80 gradl C su provini cost:patt con 75 colp: di
maglio per faccia, superiore a 900 kg.; '

- ngldezza Marshail (rapporto tra [a stablllta inkg. elo scorrlmento in mm ) supenore a 30Q;
- | provini ulilizzati per Ia prova di stabilita l\/’lamhﬂl1 r?nvrar\ 10 ’rﬂre una perr‘en’ri,a.e di

1 HHIII—I—ULI

- vuoti residui compresi tra 3% & 7%;
- temperatura, di compattazione superlore a quella di stesa dl max. 10 gradi C;

- valore di stabilita, misurato con prova Marshail su provini 1mmer5| in acqua distillata per 15
gloml ‘nen inferiore al 75% d! guello indicato prima della prova.

Strato i usura o
La composnzxone granulometrlca della miscela dovra essere con’cenuta dal fuso seguente:

crivelli e setacci UNI quantita passante % totale in peso

crivello. - 15 : 100
| 10 70100
| 5 43-67
setaccio 2 S 2545
04 12-24
o018 - 7-15
0075 611

[l tenore dl bitume dovra essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degfi aggregatl

Il coefficiente di riempimento con bstume dei vuoti della rmscela addensata non dovra superare
_ 1'80%. : _

Il congiomerato dovra avere i seguent[ requlsm

- valore di stabmta Marshall, con prova esegulta a 60 gradl C su provml costlpatl con 75 colpl di
magilo per faccia, superlore a 1.000 kg . : _ : .
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- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300:

- i provini utilizzati per la prova i stabilita Marshall dovranno presentare ‘una percentuale di
-vuoli residut compreS| tfra3% e 6%, -

-i{emperatura di compattazione superiora a guelia di stesa di max. 10 gradi C;

- valore di stabilita, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15
g;oml non inferiore al 75% di quello indicato prima della prova;

- elevatissima resistenza ali’usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superﬂme
Preparazione delle miscele

Le -miscele di conglomerato saranpo confezionate. esclusivamente con impianti fissi
automahzzah di capacita adeguata al Eavoro da svolgere

L'impianto dovra essere in grade di esegulre le quantita di mzscele previste nspettando tutti |
dosaggi dei componenti indicati, dovra essere dotato di apparato dl riscaldamento degli inerti e
di-tuiti gli strumenti di controllo necessari (termometri, bilance,-etc.),

Il tempo di mescolazmne dovra essere stablllto in funzione delle caratteristiche dell lmplanto e

- della temperatura dei componenti; in ogni caso dovra essere assicurata una miscelazione tale

da garantire il completo rivestimento degli inerti con il legante, questa operazione non potra

essere mai effettuata per un tempo inferiore ai 25 secondi. La temperatura degli aggregati, al

momento della miscelazione, dovra essere compresa tra 150 e 170 gradi C., quella del Iegante
tra 150 e 180 gradi C. salvo diverse d|5pos;zmm della dweztone de; lavori.

Posain opera delle m:sce!e

Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo [accertamento da parte deila Dsreznone dei
Lavori, del requisiti richiesti per il plano di fondazmne :

Dopo questa verifica verra steso, sullo stablllzzato 0 sul misto cementato di fondazmne uno
strato di emulswne bltummosa basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg /mq

Prima della stesa’ deilo strato di base in conglomerato bituminoso dovra essere r:mossa la
sabbia eventualmente trattenuta dai[ emulsione precedentemente appllcata

Nel caso di stesa in due templ delo strato di base, si dovra procedere alta posa in opera dei
due strati sovrapposti nel tempo pit breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di
emulsione bituminosa in rag[one di 0,5 kg /mq.

Lesecuzmne deila stesa varra effettuata con macchine VIbroflnltrlm ohe dovrarmo lasciare uno
strato fm|to perfettamente sagomato e senza sgranatura ed esente da fessurazmni 0 fenomenn
di segregazione. ' . : -

Per garantlre Ia continuita Iefflcama dei- giunti iongltudlnail dello strato dl usura Si dcvra
eseguire la stesa » con due macchine paraliele e leggermente sfalsate -

Nei punti di giunto.con sirati di collegamento postl in opera in tempi diversi, si dovra procedere
alla posa del nuovo. strato solo dopo aver spalmato uha quantita lc{onea di emulsione
bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso o strato precedente dovra essere tagliato nel

- punto di g|unto per avere un interruzione netta

La sovrapposizione dei giunti Iongltudlnali dovra avere uno sfalsamento di a!meno cm. 20 tra i
vari strati. - :

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al pun‘io di posa dovra essere
effetivato con mezzi ldonet e dotatl di telon[ protettzw per evitare |[ raffreddamento degll strati
_superf:c&all ' - - .

La temperatura del conglomerato bltummoso aI momento del]a stesa non dovra essere inferiore
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Tutie le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni metearologlche
tali da non compromettere la quallta del-lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni-
climatiche dovéssero subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densita
richiesti, si dovra interrompere il lavoro e procedere alla rimozione degil strati danneggiati
(prima del loro indurimento) per poi procedere, success! ivamente, alla loro sostituzione a cura

ed cneri dell'appaitatore.

.a compattazione dei vari strati dovra avere inizio subito dopo le operazmn di- posa e
progredire senza interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sara realizzata con
rulli gommati o metallici con pesi e caratterlstlche adeguate allottemmen‘fo delle massime

" densita ottenibili.

Al termine della compattazione gli strati d: ccilegamento e di usura dovranno avere una densita
uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giormo
rilevata allimpianto o alla stesa su carote di cm. 10 di diametro.

Controlli dei requrs:rl ' |

Non sono ammesse variazioni della sabbla superton a +/~3% sulla percentuale nportata dalla
curva granulometnca adottata e di +/-1,5% sulla percentua!e dz additivo. :

~ Le eventuali variazioni di guantita totali di bitume non dovranno essere superiori a +/- 0,3.

- Sano inoltre richieste, con le frequenze fissate dalia dlrezmne dei lavori, le seguenti analisi:

- verifica granulometrlca dei smgoh aggregatl utilizzati; -
- verifica dalla composmone del conglomerato, con preileva all'uscita del mescolatore

- verifica del peso di volume del conglomerato della percentuale dei vuoti, della stabilita e
_r|g1de77a Marshall. _ . : ,
Dovranno essere effettuati controlli perlod|C| della bl[ance delle tarature def termomem

verifiche delle caratteristiche del bitume e dellumidita residua degli aggregatl puntuaimente
nportate sU un apposito reg|stro afﬂdato a[]‘appaltatore _

Art 134 Iniezioni nel cavi dl precompress:one

" In tutte le strutture in cemento armato posteso con cavi scorrevoh si dovra |n|ettare un latte di
cemento fluido pampabile ed a ritiro compensato con aggiunta di additivi; tali iniezioni hanno lo
scopo di assicurare ['aderenza dei cavie proteggerh dai fenomeni di corrosmne ,

[l livelto di fluidita dovra essere controllato ad ogni |mpasto allentrata ed alfuscita di ogni guaina
procedendo nell'iniezione fmo a quando la fluidita della malta in uscita sia paragonab ile a que!la
in entrata. _ o _

fl rapporto dell'acqua potablle delf’ |mpasto dovra essere del 30~ 35% in peso rispetto a quello
dei materiali solidi. - _ i _

'L'|mpastatrlce dovra essere del tlpo ad a[ta velocffa (almeno 1 500- 2 OOO giri a{ mmuto) non & _
consentito alcun tipo da impasto a mano.. R S :
[l tempo di inizio della presa dellimpasto non dovra essere |nfer|ore a3ore a30 grad; C. e non
dovranno manifestarsi fenomeni di ritiro.

La ritenzione di acqua dovra essere superiore al 90% dope cingue mlnutl dalhmpasto e
I'essudazione non dovra essere superiore allo 0 2% del volume totale.

- In corrispondenza. del punti. pili'elevati (in tutti i casi) e di quelli piti bassi (hei casi di cavi molfe™"
lunghi) di ciascuna guaina dovranno essere predisposti dei tubi di sfiato dell aria; dovra, inoltre,
.essere apphcata una valvola, in comspondenza deilentrata di ogni gualna per Imserlmento di
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aria. a pressmne che dovra essere mantenuta per almeno 5 ore dopo il getto.

Per gli impasti di iniezione dovra essere utilizzato cemento tipo "325" in condizioni normail edil
"425" durante la stagione invernale. :

~ Tempi e modi delle operazioni di iniezione
Tutte le armature dovranno essere protefte dai fenomeni di ossidazione prima del getto

dellimpasto che dovra avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla messa in tensione
del cavo.

Sia durante il getto che nelle 48 ore successive la temperatura della malta non dovra scendere
al di sotto dei 5 gradi C. mantenendo una temperatura supericre anche con I'utilizzo di mezzi
per il riscaldamento delia malta stessa (non & consentito 'uso di vapore). Le guaine dovranno
essere ﬂssate in un numero di punti tafi da lmpedlre gualsiasi spostamento durante il getto.

Operaz:om di iniezione.

Dopo limpaste e fino alle operazioni di getto Ia malta dovra essere tenuta m movimento
continuo e non dovra presentare grumi. -

i cav: dovranno essere puliti prima dell'inizio del getto.

Le operazmnl di iniezione dovranno svolgersz con continuita e si dovra utlllzzare una pompa che
imprima alla malta una velocita compresa frai6 edi 12 mt./minuio. .

Non sono ammesse iniezioni ad aria compressa. Nel caso di interruzioni dcue operazioni di
iniezione. superiori ai 5 minuti si dovra lavare il cavo e ripetere 'operazione dall'inizio.

Tutti i condotti e le valvole -di entrata della guaina dovranno essere a tenuta per impedire
l'ingresso dell'aria che, in ogni caso, dovra defluire dai condotti predisposti come gia indicato; al
termine delle -operazioni di getto si dovranne chzudere i condotti di sfiato e continuare a
-pompare per almeno 1 minuto.

-Art. 135 Coperture

L’lncilnazmne delle coperture a tetto sara in funzione del}e localita, del materlale di copertura '
delle .condizioni atmosferiche e delle caratteristiche delle falde; salvo diversa prescrszlone le
‘pendenze per | materiali md:catl dovranno essere non inferiori al '

| "a) 35% nel caso di copenure con tegole alla romana o coppl
b) 30% tegole plane o marsrghea
| c) 20% lastre di cemento amianto e SImiiarl
: d) 15% lastz’e di resine pollestere e similari;
ey 10% Iastre di lamiera metallica sovrapposte
) 5% lastra di ]amlera metallica monofalda
_ g) 2% mantl di asfalto e swmlarl

1 pIuwah saranho distribuiti in quant;ta di uno ogm 50 mgq. dl tetto o fraznone con un minimo di
uro per ogni falda. :

NeHe coperture aterrazza le pendenze dovranno essere non Inferlorl al 2%, saranno oftenute
con un massetto realizzato secondo prescrizioni e dovranno essere disposte in modo tale da
“convogliare, verso i punti di racco!ta lacqua proveniente da una superficie dl terrazza non
supenore a 50 mq.

Le coperture potranno. essers reahzzate in copp[ tegole pxane lastre di materzale plastico, _
' lastre di l[amiera metaillca Eam[era di allummlo !am[era dl acciaio zmcata !amlera di rame, etc
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dovranno esseré rispondenti all.e norme vigenti, alle prescrizioni fissate per i materiafi di
usura, alle indicazioni di progetto ed alle spemﬂche d| detiaglio comenute nel presente

* capitolato.

Le strutture portanti delle coperture a tetto-potranno essere costituite: da grossa e piccola
orditura in legno abete; da muratura e tavolati in sostituzione della grossa orditura e piccola
orditura in legno abete; da muratura e tavolati in sostituzione della grossa orditura e travi
prefabbricate in cemento vibrato per la piccola orditura da solaio in laterizio armato a travetti .
prefabbricati; il tutto in conformita at tipi sotto desecritti.

L'adozione di eventuali altri sistemi di strutture saranno cggetio di part'ico]are descrizione della

capitolo XV, descrizione particolareggiata allegata  al presente Capitolato, olire che per la
qualita dei materiali da |mp|egare anche per le modahta esecutive relative: al tlpo particolare di

struttura da adottare.

In partlco[are_ le coperture a tetto potranno essere a testa di padiglione con pil falde; a due
falde od unica falda secondo quanto previsto dai progetti.

Le strutture porfahti relative dovranno rispohdere ai seguenti requisiti: -

a) tetto alla Lomba'rd'a;' _c_om'pbsto di groésa orditura in legno abete tondo delle sezioni risultanti
dai calcoli statici, completo di eventuali capriate, paradossi, puntoni, terzere e colmi, banchine.

L' mterasse massimo cansentito tra 1 puntom e capriate & stabilito in ml.5, mentre per le terzere
in mL.2,50. :

La plccola ordltura sara formata da travett: in abete uso Trleste della sezione di cm.8x12 con
!nterasse di cm.50 (65 per manto.in ﬂbrocemento}

- Per coperture in tegole piane o fibrocemento, superlormente ai travetti saranno postl in opera -
listelli-pure in abete sezione mm.25x40 o 40x40, rlspettlvamente aventl mterasse rispondent
alle esigenze del materiale di copertura. : : _

Per coperture in tegole curve o coppi, superrormente ai 1trave‘ctl sara posto in opera tavolame in
abete dello spessore di mm.20° distanziato nei gluntl non pil di cm.5.

b) Tetto su ord;tura pnncnpale muraﬂa costitu;ta da: o
muretto in foratoni pc}rtantl spessore cm.20 in sostituzione del colmo e de{ paradosss

- tavolato in mattoni forati da cm, 121 in sostituzione delle terzere e banchme con interassi uguali
- a quelli specificati per la strutiura in legno. :

Tanto i muri quanto i tavolati dovranno essere opportunamente intonacati su tutie le facce visie
e dovranno avere delle fentme atte al passaggio delle persone e peri rlscontrl dara ogni 4 ml.
di falda

Superlormente ai muri e ai tavolati dovranno essere postl in opera travettx longitudinali in legno
abete’ sezionato- cm10x12 opportunamente ancorati nei sotiostanti tavolati o muratura
mediante staffe metalliche. Piccola orditura formata da travetti in Iegno abete uso Trieste
sezione cm.Bx12, posti ad interasse di-cm. 50 (65 per manto in f|brocemento) solldamente

mchlodatl alla struttura sopra descr»tta

Per i tipi di copertura in tego%e piane, flbrocemento tego]e curve o coppl dovranno essere
osservate le norme sopra descritte alla leftera a) :

) Tetto su orditura prlnCIpaIe muraria eseguita come descritto alla Iettera b)e plcco1a ordltura
formata da travi prefabbricate in cemento vibrato tipo Varese in due o pitl elementi con appoggi
sfalsati ad interasse non superiore a ml.1 lncorporat: con le strutture sottostanti con getto in

' calcestruzzo dosato a q. li 4 di cemento R/325 per mic. di impasto in volume.

[n -grenda le . travi verranno mcorporate nel cordolo in . calcestruzzo in cemento armato
soprastante la muratura di perlmetro e ancorate con fem d| amarro nel cordoio stesso.:
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Nel caso di gronda in cemenio armato <ziiz fravi verranno spinte sino al limite della gronda
stessa in modo da formare un unico biocco continuo in cemento arma’to fungo tutto il perlmetro '
~del fabbricato. :

Supenormente alle travi saranno posti i listelli per iappogg|o del manto di copedura in
calcestruzzo armato vibrato prefabbricati -della sezione di cm.4x4 + 7x7 a seconda delle
esigenze del tipo di manto, da incorporare negli appositi alloggi, Che dovranno essere previsii
nelle travi di cui sopra, mediante malta di cemento. :

Linterasse di detti listelli dovra rispondere alle e5|genze di posa del materiale di copertura.

Nel caso di manii di copertura in tegole curve o coppi i listelli di cui sopra dovranno essere
sosfituiti da tavellonl in cotto di adeguata seziche da mcorporara helle travi come detto oer |
listelli. : -

d) - Tetto su ordltura prmmpale costltwta da solaio in travettl prefabbncatl normah 0
precompressi e blocchi in laterizio intermedi dell'altezza di cm.12. Nell'estradosso del solaio
dovranno essere predisposti gli opportuni listelli e amarraggl per il manto di copertura secondo
le disposizioni delia Direzione Lavori. : :

Per il calcolo statico delle strutture  di qua[5|a5| tipo di tetto dovra tenersi-in conto un
sovraccarico utile di almeno Kg 150 per metro quadrato di proiezione di tetto.

Art.136 — Gronde’ | o
Le gronde dél tetto verrénno eseguite in conformita alle dimensioni e caratteristiche previste nei
disegni di progetto. -~ S ' :

fn partlcoiare perla Ioro esecuziong si prevede quanto segue

a) Gronda in fegno - Sara realizzata mediante prolungamento del travetti in Iegno delle falde
opportunamente sagomati €. piallati a quattro spigoli vivi con supenore perlmtura in legho: d:
'abete larice od aliro Iegno del!a sezione di mm.13x110. . :

b) Gronda in Iegno a cassonetto --Sara reahzzata mediante’ la- formazmne di app05|to
cassonetto con listelli di legno abete della sezione di cm.3x5 inchiodati- alla estremita del
travetto di falda verso l'esterno ed ancorati nella muratura di facciata in modo da ottenere un
piano orizzontale. Su detti travetti, sia nella parte or{zzonta!e che vertlcale saranno avvitate
perline di legno come detto alia lettera a). : :

Per le coperture previste a due falde in corr[spondenza dei timpani le travi di colmo, terzere e
banchine, saranno prolungate in' modo da-formare mensole opportunamente sagomate; tali da
conhsentire la posa in cpera del travetto di falda sporgente e le perlme come detto alla lettera a)
e b) del presente articolo. : : :

¢) Gronda in cemento armato - Le gronde in cemento armato dovranno essere eseguite m'
conformita alle norme previste per i cementi armati e in particolare dovranno essere curate le '
- armature, che verranno opportunamente piallate © rasate a gesso in modo da consentire una _
- perfetta riuscita dei getti sia nel caso di normale caicestruzzo a vista, sia nel caso di getto in

graniglia soggetto a particolare trattamento )

Nel caso di tetti non a padiglione in corr{spondenza dei tlmpanl le gronde di cui ai precedentl
a), b) e ¢) delf'art.80 saranno protette nella parte di testata con scossaline in lamiera zincata -
6/10 opportunamente sagomata, saldata e affrancata alla s’sruttura in mode da formare un
valido goccmlatmo :

Art137 Empermeabl![zzazmnl :

“Le seguentl strutture o partz di esse saranno sempre sottc)poste sa!vo dlverse prescrlzmm a
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trattaiento impermeabilizzante:

1. Bolai di terrazzi praticabili e non praticabili;
2. balconi ed aggetti |

3. soglie esterne, davanzah e parapettl

4

solai di locali adibiti a lavatoi, cabina idriche e locail dove siano collocate prese d' acqua con
scarico libero;

5. massetti di piani terra o cantinati reahzzatl su vespal
6. tutt[ i raccordl vertlcah dei puntl precedentl
7. pareti verticali esterne di murature interrate.

Il piano di posa deir manti mpermeablllzzantl su opere muratie, dovra avere comunque,
pendenze non inferiori al 2%, essere privo di asperita e con una superficie perfettamente
lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore
minimo non dovra mai essere inferiore ai 4 cm.

| nateriali lmptegatl e la messain opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri,
sénza borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di
garantlre in ogni caso, l'assenza di qualunque infiltrazione d'acqua. :

Nella realizzazione & messa in opsra del sistemj di [mpermeablllzzazmne si dovra adottare uno
dei seguenti tipi di posa:

~ay il SIstema in mdlpendenZa dovra essere eseguﬁo con la posa a secoo della membrana
impermeabile senza alcun coliegamento al supporto; in questo caso {o strato impermeabile
dovra essere completato da una copertura {ghiaia o pavimentazione pesante. Dovranno essere
previsti, inoltre, idonei stratl di scorrimento;

b) il s:stema in semlndlpendenza verra reallzzato in assenza di ghiaia o pav;mentaztonl di
copertura, fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare
sollecitazione: meccanica,; la superficie totale dei punti di ancoraggio non dovra essere
-superlore al 35% dalla superficie lmpermeablllzzante (|n zone fortemente. ventose tale valore

S verra elevato al 56- 60%)

c} il 3|stema in aderenza sara Usato in situazioni di vento forte falde di coper‘tura a forte
pendenza in prOSSImlta di bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sara realizzate mediante il
fissaggio totale dello strato impermeabile al supporto sottostante.

Prima della posa in opera della barriera al vapore si dovra rego[arlzzare il piano di posa e
dovranno essere eliminate tutte. fe eventual irregolarita . e salti di guota; nel caso di solai
costituiti da elementi prefabbricati, tutte le* zonie di accostamento tra [ manufatti dovranno
essere ricoperte con str isce di velo di vetro posato a secco.

Bamera al vapore -

La barriera al vapore nel caso di locali con umidita relatlva dell'80% al[a temperatura d| 20
gradi C, sara costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 Kg./mg. armata con una
lamina dE allummzo da 6/100 di mm. di spessore posata su uno strato di diffusione at vapore
costituito ‘da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e munita di fori; questa
membrana verrd. posata in opera mediante una spalmata’ di. bitume ossidato (2 Kg /mq.)
appllcato a caldo previo trattamento dell'elemento portante.con prlmer bltummoso in solvente. -

Nel caso di locali con umldlta relativa entro i valori normali, la barriera al vapore sara costituiia
da una membrana impermeabile, a base di bitume distillato o pollmerl con armatura-in veio di

vetro del peso di 3 Kg/img. posata a fiamma stll'elemento portante previamente -trattato” con
przmer bltuminoso a soivente e con sormonta del teli di almeno 5 cm. saldatia ﬁamma

Gli’ aventual elementl isolant posh sopra 1a barrlera al vapore dovranno sempre assere (salvo
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nella soiuzzone del tetto roveSCIO) totalmente incollati.

Strato di scommento

Verra posto tra gli strati |mpermeablllzzant| ed il reia’ilvo supporto e dovra avere carattensnche
di imputrescibilita, rigidita, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sara
costituito da un feltro di vetro da 50 g/mgq. trattato con resine termomdurentl oppure da
cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 g/maq.

Lo strato di scorrimento dovra essere posato a secco come pure la prima membrana ad £$50
sovrastante che dovra essere saldata solo nelie zone di sormonta dei teli.

Lo strato di scorrimento non dovra essere pdsato in prossimita dei contorni, | dei volumi tecnici
della copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventitazione, delle gronde e dei giunti di
dilatazione, fermandosi a 20-30 ¢m. da tali elementi.

_ Membrane tmpe'rmeabih

Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in
tessuto di vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza in semindipendenza o in
aderenza e secondo le relative specifiche’ fornite dal proget’{o daile case produttncn e dalla
Direzione Lavori.

Si dovranno, comungue, -eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte & pareti
verticali di raccordo, adiacenti ai plam di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di
servizio, lmplnntl etc.

Art. 138 Isolament;

Le strutture, o parti di esse, costltuent! elementl di- separazlone fra ambienti di d:verse_
CO]’]diZlOI’]I termo acustiche, dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescrltte

| materiali. saranno messi in opera secondo la normatlva prevista e le raccomandazioni des
produttori, dopo adeguata preparazione. delle superfici interessate, degli eéventuali supporti e
~ provvedendo all'eliminazione delle sntuaz&onl di continuita termo-acustiche non richieste.

Oltre all'osservanza delie disposizioni - normatlve vigenti e delle prescrlzmnl suddette, le
caratteristiche di isolamento richieste dovranno essere verificate in modo particolare nelie pareti
(esterne, divisorie tra gli alloggi, confinanti con locali rumor05| vani scala etc.) e nei solai (di
copertura intermedi, a contatto con l'esterno, etc)

| materiali tmplegatl ‘dovranno essere ‘adeguatamente - protettl dalle so!lecqtamom meccaniche &
dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno
avere le caratteristiche di resistenza ed 1mputrescnb1hta adeguate al loro uso.

Sara comungue obbligatorio, durante la’ posa in opera, osservare tutti gll accorglmen’n ele
prescriziohi necessarié o richieste per la realxzzazuone de[ requisiti di lsolamento termo-acustici
ed anticondensa adeguatl alle varie condizioni. '

_Art 139 Pavnmentazmnl

La posa in opera dei pavimenti di qua[51351 t[po 0 genere, dovra esserg perfetta in modo da
ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente
osservate le dlSpOSIZIOﬂl che, di volta in volta, saranno lmpamre dalla D.L.

f smgoll elementi dovranno combaciare esattamente tra “di Ioro dovranno risultare
perfettamente fissati al sottostrate e non dovra verzflcarSI ne[le connessure del diversi eiemenh
a contatto la benche minima meguagllanza :

[ pawment: si addenireranno per mm15 entro’ lmtonaco delle pareti dell ambiente da"
.'pawmentare tirato vertlcalmente sino al pawmento _ev1tando quindi ogni raccordo, o guscio;.
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guesio, se prescntto dovra sopravanzare ‘interamente sul pavimento e non -giammai
costituire l'ancoraggio.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavati e puliti senza macchie di
sorta. . o .

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
I'ultimazicne di ciascun pavimento, I'Appaltatore avra I'obbligo di impedire a mezzo di chiusura
provvisoria l'accesso. di qualungue persona nei locali; e cio anche per pavimenti costruiti da
alfre ditte. Ad ogni medo, ove i pavimenti risultassero in ‘tutto o in parte danneggiati per |l
passaggio abusivo di persone o per altre cause, IAppaitatore dovra a sua cura e spese

rlcostrulre le parti dannegglate

LAppaltatore ha Iobbhgo di presentare alla B.L. i camplom de; pawmentl che sarannc prescrlttl
Tuttavia la D.L. ha piena facolta a suo insindacabile giudizio, di provvedere il materiale di
pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al
prezzo indicato nell'elenco ed esegwre it sottofondo giusta le dlSpOSlZlom che saranno impartire

dalla Direzione stessa

a) Sottofondi - |l piano destinato alla posa dl un gualsiasi tipo di pavimento dovra essere
opportunamente spianato mediante caldana in malta cementizia di sottofondo in modo che la
superficie risulti perfettamente piana e il piu liscia possibile, atta a ricevere un fogho di cartone
catramato de! tlpo pesanie ds isolamento fra il solaio sottostante e il pavimento.

Nel caso di pawmentl sopra por’ucatl o luoghi sottostanti aperti, sopra il cartone catramato dovra
essere eseguito un massetto di cemento cellulare o cemento impastato con argilla espansa
dello spessore non inferiore a cm.8, o comunque a seconda delle prescnzxonl previste nelia
parte descrlt’izva del presente Capl‘zolato

In nessun caso il materiale inerte di sottofondo ai pavimenti dovra essere superiore acm.ze
sara opportunamente” compresso in modo da ellmmare quaisna31 p083|b1l|ta d| assestamentl
successsvu del pavimento. : :

Quando i pavimenti dovessero poggsare sopra materiale comunque soggetto a comprimersi, i '
massello di sottofondo dovra essere costituito da uno strato di conglomerato di spessore non
inferiore a cm.8, da gettare sopra un plano ben costipato & fortemente battuto in maniera da

ewtare qualsmss successivo ced mento.

b) Pavimenti in marmette- dl gramgha - | pavi mentl in marmette di granlgha saranno posati
sopra letto di malta cementizia normale distesa sopra il massetto pigiandoli finché la malta
refluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stucoate con cemento € [a loro

larghezza non deve superare mm. 1,

~Avvenuta la presa della- malta | pavnmentl saranno levigati con’ mo!e di carborundum e
opportunamente stuccati con cemento & colore per essere successwamente npassati e infine

IUCIdatI a plombo

¢) Pavimenti in matfoneﬂe gre;f:cate Sul massetto in calcestruzzo d] cemento, si distendera
uno strato di malta Cementma magra dello’ spessore ds cm.2, che dovra essere ben battuto e

cos’npato

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a
seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzicne. Le mattonelle
saranno quindi rimosse & Ticollocate in opera con malta liquida di puro cemento e premute in
modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure che verranno stuccate di nuovo con
malta liquida di puro cemento distesavi sopra e quindi la superﬂce sara pullta e tirata a Iuc;do

#1010 segatura bagnata e qumdl con-cera. - . -

Le mationelie greiﬂcate przma “del loro |mpiego dovranno ‘essere bagnate a rlﬂuto per
lmmersmne :
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Quando Ia pavimentazione in mattonelle greificate viene effettuata sui balconi e comunque
all'aperto ed & soggetta a forti sbalzi di-temperatura dovrannc essere previsti i relativi giunti di-
dilatazicne da realizzarsi nelle pesizioni-che indicherala D.L. e riempiti con eemento plastico.

d)- Pavimenti in lastre di marmo - Per | pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse
norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento.

e} Pavimenti in getto di cemento - Sul massetio in conglomerato cementizio verra disteso
‘uno strato di malta cementizia grassa dello spessore di ¢m.2 ed un secondo strato di assoluto-
cemento delle spessore di mm.5, Ilsc13to ﬂgato o rullato secondo quanto prescrivera la D.L.

f} Masse!h autobloccanti - La pawmentaz;one in masselli autobloccanti sara del tipo previsto
nella parte quarta e saranno posti in opera su un sottofondo di ghiaia di 25 cm. di spessore

- Tale soitefondo dowa risultare perfettamente compattato e privo di smpurlta nocive.

Il pianc dl finitura del sottofondo dovra impedire alla sabbia di essere veicolata nel sottofondo
creando cosi dei vuoti sotto la pavimentazione, a questo scopo sara posto in opera del tessute
non tessuto realizzato con materlale inorganico imputrescibile di peso 200 grimg.

La bordatura Iaterale sara costltwta da cordoll in cls a filo del massello.

La posa sara esegwta manualmente medsante l'accostamento a secco dei masselh | masselli”
dovranno essere posati a circa 1 cm., sopra la quota di progetto la successiva compattaz&one
portera la pawmentazmne a Ilvello deSIderato

In-prossimita dei cordoli & necessario tagllare i masselli con I‘apposita taglierina.

Una volta compattata la pavimentazione, sopra | masse}ll va steso uno strato di sabbia fine
vagliata, per un pnmo mtasamento dei glun’n

Successive stesure di sabbia consentlranno un comp[eto mtasamento che garantlra il perfetto
autobloccaggio fra gli elementi. : . :

Dovra anche provvedersi una pendenza almeno dell1% in senso trasversale & una pendenza
anch'essa almeno dell'1% in senso longitudinale.

g) Pavimenti alla Veneziana - Sul sottofondo prevnamente preparato in conglomera‘zo
cementizio, sard disteso uno strato di malta, di sabbia e cemento colorato misto a graniglia,
nella quale verranno lincorporate scaglie di marmo ed eseguiti giunti con lamine di zinco. od
ottone, delto spessore di mm.1, dlsposte a riguadro con Iato non superlore am.1ed appogglate
sul sottofondo

' Detto strato sara battuto a nﬂu’zo e ruIIato

Per pavimenti a disegno di diverso. Colore la gettata del[a malta colorata sara effettuata
adottando opportuni accorgimenti perché il disegno rssultl ben’ dellmstato con contoml ne’[tl e
senza soluzione di contmwta nella ! massa. : : :

Quando il dlsegno dev essere ottenuto medlante cubettl di marmo, questx verranno dlSpOStl sul
pianc di posa pnma di gettare [a malta colorata di cui sopra. :

Le quailta dei colori dovranno essere adatte all [mpasto e non crearvi dlsgregaZ|on| i marmi, in
scaglie tra.mm.10 e mm.25, dovranno essere .non gessose e di gualita il pil pOSSiblle
omogeneamente dure’ {giallo, rosso e bianco di Verona; verde, nero e rosso d[ Levanto; bianco,
venato e bardiglio di Serravezza ece.). -

| cubetti di marmo di Carrara dovranno essere quali |nd|ca il loro nome stesso, pressoche
perfettamente cub101 di mm.15 circa di lato, con esclusaone degil smezzati

Fasciae controfasce di contomo proporznonate all' ampxezza dell ambzente

L'arrotatura sara fatta a macchlna con mole di carborundum di” grana grossa e fina, sino a
vedere le scagl;e nettamente rifinite’ dal cemento, ripulite poi'con mole leggere pcss:btlmente a
mano e ultlmate con due passate dl olio. dl lino crudo, a distanza di-qualche giorno e con
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un'ultericre mano di cera.

fi) Pavimenti alla Palladiana - Su di un ncrmale sottofondo gia allestito si distendera uno
strato di malta cementizia normale per lo spessore minimo di em.1,5, verrannc-posti a mano
pezzami- di marmo colorato di varie qualitd, dimensioni e forme atte allc scopo e
precedentemente approvati e scelti dalla D.L. e disposti in modo da ridurre al minimo, per

guanto possibile, gl interspaZI di cemento

Su tale strato dipezzami di marmo, verra gettata-una bozacca di cemento co!orato ben battuta
sino a rigurgito in modo che il pezzame di marmo venga circondato da tutli i lati dalia malta
stessa. |l tutto sara poi nuovamente rullato.

Verra eseguita una duplice arrotatura a macchina con male di carborundum di grana grossa e
fina e quindi lucidatura a piombo.

- Nell'esecuzione di pavimentazioni esterne si dovra reallzzare un masse‘fto in conglomerato
cementizio con dosaggio non inferiore a 250 Kg di cemento per mc. gettato secondo -gli -
spessori previsti o richiesti dalla Direzione Lavori; la pavimentazione verra qumdl posata sopra
un letto di sabbia' e cemento (dosato a 400 Kg.) di spessore di ca. 1,5 cm.

Le pav:mentazzonl ‘asterne andranno cosparse d'acqua per almeno 10 giomni dall'ultimazione e
Poi Si procedera alle rifiniture di ultimazione fchlusua delle fessure, etc.)

La pavimentazione cosi realizzata dovra rlsultare conforme alle specifiche, in accordo con le
prescrizioni del presente capitolato, essere perfettamente levigata, con le pendenze prescritte e
guanto altro richiesto.

N.B. - Per quanto riguarda i pavimenti in piastrelle di cemento e marmette, a richiesta della
D.L., I'Appaltatore sara tenuto alla posa degli stessi a corsi sfalsati. In ogni caso non sono

ammeSSI tagli in corrispondenza delle soglie delle porte. Nel caso di cambio di tipo e colore del
pavimento, Sar’:x provveduto alla posa di SOQE!E in marmo del tipo da sce(jllersr dallaD.L.

Vil IS

Art.140 — Intonaci 7 7
L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovra essere effettuata dopo un’adeguata

- stagionatura (50 80 giorni) delle malte di allettamento dalle muratura sulle guali verranno
applicati.

Le superfici saranno accuratamente preparate pulite e bagnate

Per le strutture vecchie non intonacate si dovra provvedere- al distacco di futti gli elementi non
solidali con le murature, alla bonifica defle superfici ad alla lavatura.

Per le strutture gia intonacate si procedera all'asportazione dei tratii di intonaco non aderenti o -
compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura.

L'esecuzione degll intonaci dovra essere protetta dagll ‘agenti atmosferici; lo strato ﬂnale non
dovra presentare crepature, Irregolarita negli spigoli, mancat allineamenti o altri difetti; le
superfici dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni mfenon alf'uno per mille e
spessore. di aimeno 15 mm. _

La messa in opera dello strato di lntonaco finale sara, comunque preceduta dallapphcazmne '
sulle murature interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il tipo di
‘intonaco (mtonaco civile, a stucco, piastlco ecc.) mdlcato daile prescnzmm per |a finitura.

Pamcolarmente per ciascun fipo di lntonaoo si prescrlve guanto appresso:

numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta bastarda per intonachi
“detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e rlempxrlz Dopo che
questo strato satd alquanto asmutto SI apphchera su di esso un secondo strato della medesuma

Capxtolato Speu:a\e Appalto Rifacimento servm :nternl Parte fl, IIE € IV
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" malta che si stendera con la cazzuola e col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo-ogni.

asprezza, sicché le parti riescano per guanto possibile regolan

b} Intonaco comune o civile - Appena lintonaco grezzo avra.preso consisienza, si stendera
su di esso un terzo strato di malta fina che si-conguagliera con le fasce di guida, per modo che
l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggxamentl ¢ disposta a perfeito piano
verticale o secondo le superiici degli intradossi.

¢) Intonachi colorati - Per gli infonachi delle faccnate estérne, potrd essere ordinato che alia
maita da adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati, per
ciascuna delle facciate stesse, per modo che dalle opportune combinazioni degli intonachi
_ colorati, escano quelle decorazioni che dalla D. L. saranno giudicate convenienti.

| suppom da trattare devono essere pulm ‘ogni parte instabile deve -essere ehmlnata e
successwamente si puod procedere all’ apphcazzone del prodotto

La temperatura -di lmplego dovra essere compresa tra gi 8° e 30 C. Bisogna ewtare
l'applicazione su supporti non omogenel senza l'utilizzo defla rete in fibra. di vetro alcali
resistente; di applzcare [intonaco in pieno sole ed in presenza di forte vento; di utilizzare
quantita di acqua in proporzione diversa- onde evitare variazione di colore; di applicare
lintonaco sulla stessa facciata con intervalli superiori ai 30 minuti.-

A prodotto in fase di indurimento (da 3 a 24 ore dall'applicazione} si esegue la finitura con
apposito grattone. Il giorno seguente bisogna esegulre un favaggio della facmata con acqua
fino ad eliminare |a polvere superﬂmalc di grattatura.

~d} Intonaco a stucco 0a gesso scagliola - Sull intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato

~alto almeno mm.4 + 5 di malta per stucchi, che verra spianata con piccolo regolo e governata
“con la cazzuola, cosi da avere pareti perfettamente plane nelle qual: non sara tollerata la-
minima ;mperfez;one

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperatl i colori prescelti dalla Dlrezmne
deij Lavori.

e) Intonaco a stucco lucido - Verra preparato con lo stesso procedimento deilo stucco
semphce I'abbozzo perd deve essere con pil dll:genza apparecchla‘to dl unlforme grossezza e
: perO affatio di fendlture ,

- Spianato lo stucco, pnma che esso sia asmutto si. bagna con acqua in cui sia scnoito del sapone
di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando quaISIaSI macchia, |a
quale sara sempre da attrlbuwe a cattiva esecuzmne del Iavoro

Terminata Eoperamone si bagna lo stucco con la medesma so]uznone saponaoea llSClandolo
con panng. :

f) lntonaco di cemento liscio - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di
-cui sopra alla lettera a), impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale e per gli strati
successivi come detto alla lettera b). L'ultimo strato dovra essere tlrato liscio a cazzuola.

gj Rrvestfmento in cemento a grramgha martellmata Questo rlvestlmento sara formato in
congiomerato di cemento nel quale sara sos’utwto al pietrisco la’ granlglla delie quahta delle
dimensioni e del colore che sarannc indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugne, a
fasce, a riquadri, ecc. secondo i disegni, e quindi martellinata, lisciata, raschiata o smerigiiata a
macchlna ad eccezione dl quegl; sp;goh che la D. L ordmasse di formare lisci’ 0 Iavorau a
scalpello piatto. :

h) Rabboccature - Le rabboccature che occorresse d| eseguire sui muri vecch1 ) comunque
~ non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con ma[ta cementizia,
-salvo dlverse disposizioni. I

Prima deliappilcazmne della malta le connessure saranno dlilgentemente ripulite, ﬂno ad una
convemen‘ze profond;ta Iavate con acqua abbondante e poscna ﬂscagllate e proﬂlate con
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appesito ferro.

i} Intonaco civile con sottofondo in perlite o vermiculite - Verra eseguito stendendo su -
" softofondo eseguito con malta alla perlite per rustico di almeno tre centimetri di spessore, una
stabilitura di maita di calce dolce. L'esecuzicne del sottofondo avverra per strati successivi
dopo che ciascuno strato sia sufficientemente indurito. La stabilitura verra applicata in seguito
guando il sottofondo abbia fatto sufficiente presa.

Art 141 - Rwestlmentl

[ matenah con i guali verranno eseguztl tutti i tipi di nvesﬂmento dovranno possedere i reqwsm'
prescritti e, prima della messa in opera, ['‘Appaltatore dovra sottoporre all' approvazmne de!la
Direzione Lavori una camplonatura completa.

Le paretl,e superfici interessate dovranno essere accurat'amente pulite prima delle operazioni di
posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso lalto.

Gli elementi del rivestimento, gli spigoii ed i contorni di gualungue. tipo ddvranno risultare
- perfettamente alfineati, livellati @ senza incrinature; i giunti-saranno stuccati con materiali idonei
e, a lavoro finito, si procedera alla lavatura e pulizia di tutte le parti.

E rlvestlmentl saranno eseguiti con diverse - modalitd in relazione al tipo di supporto
(caicestruzzo laterizio, pietra, etc.) su cui verranno appllcatl ,

Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm.) Costltu to'da
una maita idraulica o cementizia & da una malta di posa dosata a 400 Kg di cemento per mc. e

sabbia con grani di dlametro inferiore ai 3 mm.

" Prima dell apphcaz;one della malta, le parati dovranno essere accuratamente pulite e bagnate,
cosi come si dovranno bagnare, per immersione, Luttl i materiali dE rivestimento, specie se con

supporto pOroso.

Lo strato di malta -di posa da applicare sul dorso delle eventuall piastrelle sara di 1-cm. di
spessore per rivestimenti mteml e di 2/3 cm. di spessore per nvest[mentl esterni.-

La posa a giunto unito (prevalentemente per interni).sara eseguita con glunti di 1/2 mm. che
verranno stuccati dopo 24 ore dalla posa e prima delle operazmnl di puhzna e stesa della malta
Ilqwda d| cemento di finitura.

La posa a glunto aperto verra realizzata con distanziatori di 8/10 mm da usare durante
I'applicazione del rivestimento, per la creazione del giunto che verra rlﬂnlto con ferri o listelli a
sezicne circolare prima: delle operazmm dipulizia. : :

- Su supportl di gesso:i nvest;mentl verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti
speciali; su aEtrl tipt di suppom dovranno essere usate resine poliwm[lche epOSSldlChe etc.

Art 142 - Controsoffttti

Tutti i controsoffzttl prewsh mdlpendentemente dal ststema costruttivo, dovranno risultare con
superfici orizzontali o comungue rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o
difetti e perfettamente allineati. Al manifestarsi di tali screpo?ature la D.L. avra facolta, a suo
: msmdacablle giudizio, di ordinare allAppaltatore’ il rifacimento, a carico di quest'ultimo,
dellintero- controsoffitto, con I'onere del ripristine’ di ogni aItra opera gia eseguita (stucchi,

tlnteggla’fure ecc)

- La posa-in opera-sara- esegwta Con.-. strument ]dOﬂEi ed in_ accordo con_le_raccomandaziont ...

delle case produttrici, comprendera inoltre, tutti i lavorl necessari per linserimento dei corpi .
illuminanti, griglie del condizionamento, - antincendio e guanto altro nchles’zo per la perfelta
: funzmnahta dr tuttl gll |mp|antl presentl neII opera da esegulre ' _
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Nel caso di esecuzione di controsoffitti in jocali destinati a deposito di materiali infiammabili o
lavorazioni soggette a norme di-prevenzione incendi, dovranno essere usati; .a carico
dell'Appaltatore, materiali e modalita dl montagg|o conformi alla normativa vigente (fibre non
combustibili, montaggic a siruttura nascosta, etc.) secondo quanto ﬂssato dalle specifiche
richieste a tale proposito

 Qualora si rendesse necessario luso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi
(apparecchi illuminanti, segnaletica, etc:) verranno eseguiti, a carico dellAppaliatore, adeguati
rinforzi della struttura portante delle lastre di controsoffitto mediante Tuso di tiranti aggiuntivi;
questi tiranti dovranno essere fissati, in accordo con le richieste della Direzione Lavori, in punti
~di tenuta strutiurale e con SISteml di ancoraggm che garantiscanc la necessaria stablllta

Dalla faccia mferlore i tutti i controsoffitti dovranno sporgere 1 ganci di ferro appendi -fumi
necessar. Tutti | leghami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere
_abbondantemente spalmati di carbolmeo su tutte le facce.

" La Direzione Lavori potra prescrlvere anche la predisposizione di adatte grlghe 0 sﬂatatm in
metallo per la ventilazione de1 vani racchiusi dai controsoffitti.

Controsofﬂtto tipo “Perret”

| controsoffitti eseguiti con ma‘tenaie Iaterulo speciale t;po “Perret’ o simill saranno costituitida
tavelline sotfili di cotto dello spessore di cm.2,5 armate longitudinalmente da tondini di acciato
annegato’in malta e .l di cemento per mc. di sabbia, il tutto ancorato al solaio sovrastante
mediante robusti cavallo’itl di ferro posti a opportuna distanza. '

La faccia vista del controsoffztto sard shruffata con malta di cemento.

Art.143 —- Décoraiioni -

Nelle facciate esteme ‘nei pllastn e nelle pareti interne, saranno formati i corniciont, le Eesene
gli archi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature ed i bassifondi ecc., in conformita dei particofari
che saranno forniti dalla D.L. nonché fatte e decorazioni, anche pollcrome che pure saranno
indicate, sia con colore 3 tlnte che graffito.

Lossatura dei corn[mom delle cornici e delle fasce saranno formate, semipre in costruzmne
con pit ordini di pletre o di mattoni & anche in conglomerato semplice od armato secondo lo
sporto e l'altezza che le conviene. L

Per i cornicioni di grande sporto saranno adottati i matenah spemah cthe prescrlvera la D. L
oppure sara provveduto alla formazione di app031te lastre in cemento armato con o senza
mensole. '

Tutti i comlcmn[ saranno contrappesatl opportunamante con muratura interna e, ove occorra,
ancorati alle murature inferiori. . : .

Per le pslastrate o mostre di porte e ﬂnestre quando non sia diversamente dlsposto daila D. L
Iossatura dovra sempre ‘essere profilata contemporaneamente alla costruzione della muratura. |

Predlspostl | pezz1 deil‘ossaiura nelie stabihte proporzmm e sagomati in modo da presentare
linsieme del proposte profilo, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta, e si -
aggiusta alla meglio con la cazzuola. Prosciugato guesto. primo strato, si abbozzera e si
“profilera la cornice con un calibro o sagoma di legno, appositamente preparato, ove sia tagliato
il controprofllo della cornice, che si fara scorrere sulla bozza con la guida di un regolo di legno.

Labbozzo come avanti pred[sposto sara p01 rlvest{to con apposxta malta di stucco da tirarsie -
lisciarsi convementemente .

Quando nelia costruzione delle murature non'sia stato ‘ordinato di lascxare le ossature per
lesene, cornici, lascie ecc., e che queste debbano quindi applicarsi completamente in aggetto,
0 quando siano stata ordlnate troppo Ilmltate rlspetto alla decorazmne o quando infine possa
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temersi che la parte di rifinitura delie decorazieni per eccessiva sporgenza o per deficiente

_ aderenza allossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curera di ottenere Il
maggiore e pili solido collegamsntc della decorazione sporgente alle- pareti od alle ossature

mediante infissione in esse di adati chiodi, collegati tra toro con filo di ferro del diametro di

mm. 1, attorcigiiato ad essi e formante come una maglia di cm. 10 circa di lato,

Decorazioni a cemento - Le decorazioni‘a cemento delie porte e delle finestre e quelle delle
_parti ornate delle cornici, davanzali, pannelli ecc., verranno eseguite in.conformita dei particolari
architettonici forniti dalla-D.L. Le parti piu sporgent{ sul piano della facciata ed i davanzali
saranno formati con speciali pezzi preparati a parte di conglomerato cementizio dosato. a
- Kg.400, gettato in apposite forme all'vopo predisposte a cura e spese deill'Appaliatore, saranno

opportunamente ancorati alle murature. Quando tali pezzi saranno a faccia liscia verranno
lavorati con le norme previste per le p{etre artificiali. 1l resto della decorazione meno sporgente
‘sara ‘fatta in posto, ed a norma delle indicazioni della D.L.; l'ossatura o di cotto o di
- conglomerato cementizio, fa qua!e verra poscia, con malta di cemento tirata in sagoma e
lisciata.

 Perle decora21om in genere “siano quelie da eseguirsi a stucco, in cemento od in pietra,
quando verra richieste dalla D.L., !‘Appaltatore sara tenuto ad approntare il re{atlvo modello in

- gesso al naturale.

' Art 144 —Tavolati in mattoni pieni o forati

Le pareti di una testa ed in foglio (tavolatz) verranno esegwte con mattoni scelti, esclusi |
rottami, 1 laterizi mcompleti mancanti di gualche spigelo, malcotii o deformati.

Tutte le datte pareti, di qualunque specie siano, saranno _esegu[te a perfetta regola d'arte a
corsi orizzontali e a due fili in mode da evitare un forte impiego di malia per gli intonaci.

La chiusura dell'ultimo corso sotto il soffitto sara ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo

- con scaglie & malte di cemento.. ' _

- La malta da usarsi per la formaz;one dei tavolatl dovra essere dosata a-q.li 2 5 dl cemento
R/325. :

In corrsspondenza delle aperture di porta dovranno essere esegwt[ architravi in cotto armato per

lo scarico della parte di tavolato sovrastante lapertura stessa e dovranno avere appoggi ad

incastro non inferiori 2 cm.15 posti a “quota’ tale da eliminare fessurazioni fra il tavolato e
lestradosso del telarone del serramento, evitandd imbottiture superiori a centimetri uno. Detta

~ precauzione dovra osservarsi anche nelle mazzette verticali delle stesse aperture: :

OPERE IN MARMO PIETRE NATURAL[ E ARTIF!C[ALE

Art. 145 Norme generah '

Le opere in marmo, p[etre naturall od artlﬂcnall dovranno in generale Corrlspondere esattamente
- alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del
presente Caplto[ato o diquelle partlcolan impartite dalla. D.L. all' atto del} esecuzmne

Tutti i materiali. dovranno avere le caratter:stlche di aspetto esterno grana, colorltura e venatura '

. essenziali della specie presce}ta come md{cato all'art. 71 precedente.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti Iappalto da parte
deiIAmmxnlstrazmne appaltante, Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari

marmi- o pietre e delle loro lavorazioni, € sottoporh al[approvazmne defla D.L., alla quale

spettera in maniera- escluswa di giudicare se essi corrispondono alle prescrlzmm Detii
campioni, debitamente contrassegnatl resteranno deposztah negll ufﬂm della Dlrez;one quale

termme dl confronto e di rn‘enmento
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Per gquanto ha riferimento con le dimensioni di-ogni opera nelle sue parti componenti la D.L. ha
la facolta di prescrivere entro i limiti normaii consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera
qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione e
disposizione- dei vari conci e 1o spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura ecc., seconde |
particolari disegni costruttivi che la stessa D.L. potra fornire ailAppaItatore all'atto
dell'esecuzione, e quest'ultimo avra l'obbligo di uniformarsi a tali norme come ad ogni altra
“disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatol, ece.

Per le opere di una certa importanza la D.L. potra crdinare all'Appaltatore la costruzicne di
modelli in gesso, -anche in scala al vero, e il foro coilocamento in sito, il tutio a spese
dell'Appaltatore stesso, e di apportarvi tutte le modifiche necessarie sino ad ottenerne
l'approvazione, prima di procedere alla esecuzione della particotare fornitura. '

Per tutte le opere infine & fatto obbligo allAppaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e
“spese; la corrispondenza deile varie opere ordinate dalla D.L. con {e strutture rustiche esistenti,
segnalando tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso
Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi allatto
‘della posa in opera. Esso avra pure fobbligo di apportare alle stesse, in corso d| Iavoro tuite
quelle modifiche che potessero essere richieste dallaD.L.

-Art.146 — Marml e pletre naturall

a) Marmi - Le opere in marmo dovranno avere- queila perfetta Iavoraznone che . nohlesta
dall'opera stessa, conglunzmm e piani esatti e senza rlsalts

Salvo contraria disposizione i mammi dovranno essere dl norma !avoratl in tutte le facce wste a
pelle liscia, arrotate e pomiciate.

‘| marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezz| le precuse tinte & venature carattenstlche
della specie presce!ta

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si prest: con la superficie vista a spartito
geometrico, a macchia aperta a libro o oomunque giocata.

b) Pietra da taglio - La pietra da taglio da l_mplegare nelle costruzioni dovra presentare la
forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, -a norma delle prescrizioni che verranno
impartite dalla Direzione all'atto della esecuzione nei seguenti modi: '

) a) a.grana grossa,

b) a grana ordinaria;
o a g'réha mezza fina;
o) agrana fma

Per pietra da taglio a grana grossa si mtendera que]la Iavorata sempllcemente con la grossa
punta senza far uso della martellina per [avorare le facce v1ste né delio sca[pello per ricavarne
gli SplgO[[ netti. : : :

-Verra considerata come pletra da taglio a grana ordmana que[le Ie cui facce wste 'saranno
: 1avorate con la martellina a denti larghl '

La pietra da tagllo s'intendera a grana mezza 'fma e a grana fma secondo che le facce
_predette saranno lavorate con la martelima a denti mezzani o a denti ﬂnlssmu

In tutte le lavorazmm esclusa quella a grana grossa le facce esteme di ciascun concio del[a
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure fra
concio e ‘concio non eccedano |a Iarghezza di mm. 5 per ia ple’tra a grana ordlnana e di mm.3
per. le altre :
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Qualungue sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di
combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non

~ saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o rattoppi. La
pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'Appaitatore sara in obbligo di farne .
~limmediata surrogazrone anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al
momento della posa in opera sia dopo e sino al collaudo.

Art.147 — Pietre artificiali
La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sara costituita da conglomerato' cementizio,
formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa

pietra naturale che s'intende imitare. I conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite
-casseforme costipandolo poi medlante battitura a mano o pressione meccanica.

Il nucieo sara dosato con non meno di q.li 4 di cemento R/325 o R/425 per ogni me. di impasto’
normale & non meno di q.li 5 quando si tratii di elementi softtifi, Caplte”E, targhe & simili. Le
superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno
costituite, per uno spessore non inferiore a cm.2, da impasto pitl ricco formato con cemento
bianco, graniglia di marmo terre colorate e polvere della pletra naturale che si deve imitare.

Le stesse superﬂcr saranno lavorate allutensile, dopo perfetto ;ndurlmento in modo da
presentare struttura identica, - per Yapparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pletra_
naturale imitata. Inoltre la parte superficiale sara gettata con ‘dimensioni esuberanti rispetto a
quelle definitive, in modo che gueste ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo
di utensili da scalpellino, essendo vietato in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in
' generale Ie aggrunte del materrale :

| getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema de[] armatura dovra
- essere preventrvamente approvato ¢ dafla D.L.

Per la posa in opera dei get‘{r descritii valgono le stesse prescrizion rndlc:ate per i marmi in
genere. :

La dosatura e la stag;onatura degli eiementl di pretra artificiale devono essere ta!r che il
rconglomerato soddisfi a]le seguentl condlzrom :

1) malterab;hta aglr agentr atmosferici;
2) resrstenza alla rottura per schlacmamento superiors a Kg.300 per cmq dopo 28 glornr

3) le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi
sia con azione immediata che con azione lenta e differita; non conterranno quindi- acidi, né
anilina, né gesso; non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e

saranno resistenti alla luce. :

La pietra artlfrcsale da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara formata da
tinzaffo ed arricciatura in malta cementizia, e successivo strato dr malta di cemento, con colori
N granrglra della stessa pretra naturale da imitare. : :

Quando tale strato debba essere sagomato per formazione d] cornici, oltre che a soddrsfare a
tutti i requisiti sinora indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo pili idoneo per.

raggiungere la perfetta sua adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza
debitamente preparate, rese nette e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni del gsuntl

- con apposrto ferro. _ _
Le facce viste saranng poi ottenute . in modo perfettamente rdentzco a quello della piefra

preparata fuori d'opera nel senso che saranno ugualments ricavate dallo strato esternc a
graniglia, mediante i soli utensili di sca{pellmo 0 marmlsta vretandoa in modo assoluto ognr

opera di. stuccatura rlportl ecc.
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_ OPERE IN LEGNO
Art.148 — Ope_:"e’ di carpentiere

Tutti.i legnami da impiegarsi in opere stabili da cafpentiere (grossa armatura di tetto; travature, -
per solai, impalcati, ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo
ogni buona regola d'arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.

Tuite le giunZioni dei legnami debbono avere la forma & le dimensioni prescritte, ed essere
nette e precise m modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere
uniti. : :

Non & tollerato alcun tagllo m fa!so neé zeppe o cunei, né qualsmsn altro mezzo di guarmtura o
ripieno.

Secondo che verra ordinato dalla D. L nelle facce di giunzione. possono essere mte{pos‘ce delle
lamine di- plombo o di zinco, od anche del cartone incatramato.

" Le diverse parti componenti un'opera in legname devono essere fra loro coliegate solidamente
in tuiti i-punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia
od altro in conformlta delle prescrizioni che saranno. date. '

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei-legnami, & espressamente vietato farne
['applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello. :

| legnami prima-delia loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spaimatura di
catrame o della coloritura, se ordinata, si devono congmngere in prova in cantiere per essere
esammatl ed accettall provwsorlamente dalla D.L. :

- Tutte [e parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devonoc, prlma del!a posa in
~ opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale e di corl;neum & fenute, almeno
. lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di
aria pOSSIbiimente ricamblablle -

Art.149 — Infissi in legno - norme genéraii | _
Per la esecuzione dei serramentl od altri [avors in Iegno IAppaItatore dovra servirsi di una- D|tta:

specializzata e bene accetta dalla D.L. Essi saranno eseguiti, sagomati e muniti degli accessori
necessari secondo i d}segm di dettaglio, i campiom ele mdncaznom che darala D.L.

"Il legname dovra essere perfettamente lavorato e plallato e risultare,; dopo c&o dello spessore

richiesto, intendendosi che le dimensioni e gli spessori deéi disegni si intendono fissati a lavoro
“ultimato, né saranno tollerate eccezioni a tale riguardo,. dovendo I'Appaltatore pfovvedere
Iegname di spessore supenore a quello richiesto per il lavoro fln[to

| serramenti e-gli-attri lavori saranno plallatl e raspati con carta vetrata e pomlce in modo da far
scomparire qualsiasi shavatura. E' proibito inoltre assolutamente 'uso. di mastice per coprlre
dlfettl naturah del legno 0 dlfettl di costruzions.

Le unioni dei ritti con traver51 saranno esegunte con le m;gllon regole deliar{e i ritti saranno
continui per tutta ['altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente & mor‘tlsa con cawglle
di legno duro a norma delle indicazioni che daralaD.L. ' : :

| denti e gl] mcastrl a maschio e femmma dovranno attraversare dali una all'altra. parte | pezz; in
cui verranno -calettati, e le Ixnguette avranno comunemente la g{ossezza di 1/3 del legno e
saranno incoliate. - :

Nei serramenti ed altri lavori a specbhiatura i pannelli saranno- uniti ai telai ed ai tréversi B
mediante scanalature nei telai e nelle linguette nella specohlatura con sufficiente riduzions -

deilo spessore per non mdebolxre soverchlamente il telao. Fra le. estremlta della !mguetta g il
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fondo della scanalatura devono lasciarsi un gioco per conseguire | movimenti del legno
della specchiatura. ' '

Neile fodere dei serramenti e dei rivestimenti a superficie liscia o perlinata fe tavole di legno -
saranno connesse, a richiesta della D.L., o adente e canale ed incollate, oppure a canale, unite
da apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta lunghezza. '

Le battute defle porte senza stipiti verranno eseguite a'risega contro la mazzetia quanto fra le
due imposte. La battuta contro le mazzette verra eseguita soltanto all'esterno, restando in luce

" lo zoccolo € la intelaiatura. :

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatfe con viti, usando chiodi
o punte di Parigi sole quando sia espressamente indicato daila D.L. :

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno
essere prima della loro applicazione, accettati dalla D.L. La loro applicazione alle varis opere
dovra essere fatta a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuitd, quando
' sia possibile, mediante bulloni e viti, :

 Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri ed ai muri dovranno essere
~ sempre assicurati appositi ganci su iastre, cateneile od altre, che mediante opportuni occhielli ai
serramenti, ne fissino la posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. '

Per ogni serratura di poﬁa"od uscio dovranno essere consegnate due chiavi e nel caso di
serratura di ingresso vano scale, cantine o luoghi comuni, il numero delle chiavi dovra essere
doppio al numero degli alloggi serviti. ' S

Le forme e le dimensioni delle opere in legno saranno fissate caso per caso; per i serramenti e
le loro parti saranno osservate le prescrizioni normali di cui al seguente art.105, oltre quanio -
sara ordinato dalla D.L. alf'atto esecutivo. . o '
Resta di pilt stabiiito che quando 'ordinazione riguarda la fornitura di pit serramenti, appena
avuti i particolari per la costruzione di ciascun tipo, 'Appaltatore dovra tosto allestire il campione -
di ogni tipo che dowrd essere approvato dalla D.L. e verra depositato presso di essa. Deiti .
campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tuiti gii altri serramenti saranno stati
" presentati ed accettati. : : i

Ciascun lavoro.in legno o serramento, prima dell'applicazione della prima mano di olio di lino

~ cotto, dovra essere sottoposto all'esame ed alla accettazione provvisoria della D.L., ia quale -

rifiutera, senza eccezione, tutti quelli che fossero verniciati o coloriti senza tale prima visita di '
accettazione. : . - :

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non & definitiva se non al momento
della posizione in opera, e se, maigrado cid, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e
screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi spscie, prima che {'opera sia definitivamente
collaudata, I'Appaltatore sara obbligato a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e e
opere difetfose. : ' o '

Art.150 — Tipo dei serramenti in fegno. , _

I tipo di serramento in legno sara quello risultante di-disegni di progetto ovvero campionato
dalla Stazione Appaitante e la fornitura dovra risultare in tufto uguale ai disegni o al campione.
Qualora per necessita impreviste o comunque a insindacabile giudizio delta D.L., I'Appaltatore
- sara tenuto ad apportare al campione tutte quelle varianti che saranno tempestivamente
comunicate, & hel caso le stesse varianti rientrassero nella modifica di particolarita costruttive
senza variazione del tipo e materiale, I Appaltatore sara tenuto formalmente ad eseguirie senza
) f_'p'réfeéa'fdi compenso alcuno: T T T T :
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7 o OPERE DA FABBRO
Art.151 — Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme
e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelie
saldature e bolliture, | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure ecc.
dovrannc essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limitati. '

Saranno - ngorosamente rzﬂutatl tutti quei pezzi che presentmo il pid Ieggero indizio di
1mpen‘e2|one

Ognl pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d opera senza coloritura.

" Per ogni opera in ferro, a richiesta della D. L. lAppaltatore avra lobbhgo di presentare il re[atlvo
modeilo aila preventlva approvazme

LAppaItatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degil inconvenienti che
potessero venﬂcarSI per 1 omissione di taie controllo

n particolare si prescrlve

a) !nfem'ate, cancellate, cancelli ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo i tipi .
previsti in. progetto o, in mancanza, che verranno indicati ailatto esecutivo. Essi dovranno'.
presentare tutti i regoll ben dritti, spianati in perfetta composizione. | tagli delle connessure per i
ferro incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima prems:one ed esattezza ed il
vuoto di uno dovra esattarente corrlspondere al pxeno dell'aliro, senza [a minima lneguaglzanza
edlscontlnulta ' : :

Le lnferrlate con regoh intrecciati ad OCChiO non presenteranno nei buchi formats a fuoco
nessuna fessura che si pro!unghl oltre il buco necessario. - :

in ogni caso I intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere ‘munito di OCChI in
modo da non poter mai essere in nessun ¢aso sﬂ[ato : :

| telai-saranno fissati ai ferri di orditura e saranno po: munitl di forti grappe ed arplom ben
inchiodati al regotl dl telaio i in numero, dlmensmnz e posizioni che verranno indicate.

b} Infissi in ferro/allum.'mo [nfissi per finestre, vetrate ed altre, potranno essere !’[Chles’[l con
profilati ferro-finestra /alluminio, con fem comuni profilati o con prof;latn speciali.

,ln tutti i-casi dovra uniformarsi ai disegni . di progetto o0 in mancanza essere simili al camplone
che potra richiedere o fornire la Stazione Appaltante. Gli infissi’ potranno avere parte fissa od -
apribile anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta
rlglda con corsa inversa, ed avranno il fermo mferiore e superiore.

H S|stema di chiusura potra essere a Ieva od a manopola a secondo di come sara rlchsesto Le
cerniere dovranno essere a quattro, maschiettature i humero di’ duie o tre per ¢ciascuha partlta '
“dell'altezza non inferiore a cm.12, con ghiande terminali, e nel caso di serramenti per nego:/:l
- vetrine, porte di prlmo ingresso sca!a saranno l[’l ottone o in ottone cromato

Gli apparecchl di chiustra e di manovra in genere dovranno risultare bene equlhbrata e non
richiedere eccesswl sfor21 per la chlusura

Le manopole o) mamgllonl di manovra saranno in ottone sempllce 0 cromato a scelia deila D.L.
Le ante apribili dovranno essere munite di gocclolatmo e di catenaccioli di fermo. _
Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzmnate alla robustezza dell'infisso stesso.

Per le rmghlere di scala, parapetti balconl inferriate e canoellt in genere lAppaltatore fermo - -
restando guanto previsto nelle descrxznom pamco]aregg;ate delie opere, dovra uniformarsi in
tutto e per tutto ai particolari di progetto anche se dettl partlco!an non fossero materla[mente
::_a!legatf ai d[segn[ di progetto :
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Prima di dare corso all'ordinativo delle opere I'Appaltatore sara tenuto a presentare i
campione di una parte del lavoro da eseguire per la preventiva approvazione.

Art. 152 — Opere da vetraio“

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nelf'elenco prezzi; per le lastrine si
adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo pili precise indicazioni che saranno mpartlte-

all'atto della fornitura dalla D.L..

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli
appositi incavi dei vari infissi.in legno con adatte puntine e mastice da. vetraio (formato con
gesso e olio di lino cotto) spalmando prima di uno strato sottile di mastice i margini verso’
lesterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra.

Coilocata questa in opera, saranno stuceati | marglm VErso I interno col mastice ad orlo incli nato
a 45°, ovvero si fissera mediante regoletti di Eegno e viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre su serramenti di legno con mtela;ature ad
incastro, nel qual caso le lastre, che verranne infilate dalla apposita fessura pratlcata nella
traversa superiore dell'infisso, dovrannc essere accuratamente fissate con-spessori i nws ibili in
modo ¢he non vibrino. . _

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo nclmato-
come sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si
dovra avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della
battuta dellinfisso contro cui dovra appoggiarsi poi il vetro; ristuccare accuratamente
dalf'esterno tale strato con aitro stucce in modo da impedire in maniera sicura |l passaggio
verso linterno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi fra
due strati di stucco {no verso festernc & Iaitro erso l'interno). : _

Potra essere rlchlesta infine fa fornitura.di vetro isolante e diffusore (tlpo Termolux) formato da
due lastre di vetro chiaro dello spessore di mm.2,2 racchiudenti uno strato uniforme (delio
spessore di mm.1 a 3) di feltro di fili o fibre di vetro trasparenti, convenientemente disposti
rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiusc e protetto da ogni contatto ¢on Taria esterna
mediante un bordo perimetrale di' chiusura, fargo mm9 a 15, costtu;to da uno speCIale
.composio adesivo res.lstente all um|d|ta S S

Lo siucco da vetra|o dovra sempre essere protétto con una vermClatura a base dl minio ed olio
dilino cotto; quello per la posa del Termo§ux sara del tlpo speciale adatto. -

il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere rlchlesto a qualunque
altezza ed in qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfeita ripulitura delle due
facce delle [astre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparentn

f sxglliantl [mplegatt saranno resistenti ai raggl uItrav;oIettl all' acqua ed al calore (fino ad 80° C.)
e conformi alle caratteristiche rxchleste dai produtton de{]e [as‘tre dl vetro normatl 0 strahﬂcate'
cui verranno applicati.

'Per la 51gxliatura di lastre stratificate od a camere d'aria dovranno essere impiegati 31glllan‘a di
tipo elastomerico restando, comunque, vietato F'uso di sigillanti a base d'olio o solventi.

La pesa in opera delle lastre di vetro Comprendera qualunque t[po di taglio da eseguire in
stabilimento od in opera e la molatura degli spigoli che, nel caso di Iastre di grandi dimensioni,
dovra’ essere effettuata sempre prima della posa. :

: Durante la posa ed |l serraggio delle lastre d; vetro 31 dovranno osservare e nspettare tutti gI{

,_-Tutte le suddette prescrlz;om oltre ad eventuah speczflche partlcolari sono Vallde anche per
opere con elementi di vetro strutturale (profilati ad U), per strutture in vetrocemento Iucernarl
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coperture speciali, etc.

L'Appaltatore ha l'onere di controllare gli-ordinativi dei vari tpl di vetrl passatlgi dalla-D.L.,
rievandone le esaite misure ed i quantitativi e segnalando a quest'ultima le eventuali
discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti d| qualsiasi genere che

- potesserc derivare dalla omissione di tale tempestivo controllo.

Egli ha anche I'cbbligo della fornitura e posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli ai prezzi di
tariffa. '

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della D L., sara
- & carico del!'Appaitatore

Art, 153 .Opere da Iattcnieré.in genere' ' \
Le opere di lamiera di ferro. nera 0 zmcata dz ghisa, di zinco, di rame, di piombo, di citone, di

alluminio o altri metalli dovranno-essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regoIa
darteea perfetta ﬂnltura e con la maggiore precisione. :

Detti lavori saranno datl in opera, salvo contraria premsazmne contenuta nelia tariffa de| prezzi,
completi di ogni accessoric necessario al loro perfetto funzionamente come raccordi.di attacco,
coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccatti,
grappe, ecc.). Saranna inoltre verniciati o con una mano di catrame liquido o di minio di piombo
e olio.di lino cotto od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni deIIa

Le giunzioni del pezzi saranno fa’{te' mediante chlodature ribattiture o saldature secondo quanto
prescritto dalla stessa Dlrezmne ed in conform;ta del campioni che dovranno essere preseniatl
per§ approvaz1one

| canali di gronda dovranno essere reahzzatl con | matenall indicati e collocatl in opera con
pendenze non. mferlon all'1% e lunghezza non superiori ai 12 metr, salvo diverse prescrizioni.

Nelle localit scggetie a condizioni atmosfenche particolari. (newcate abbondantl etc) saranno
realizzati telai di protez:one e supporto de: canali di gronda. :

I pluwah saranno collocati, in accordo conle prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in

appositi vani delle murature, saranno del materiale richiests, con un diametro interno non

~ inferiore a 100 mm. e distribuiti in quantlta di uno ogni 50 mq. di copertura 0 frazione della
- stessa, con un mmlmo di uno per ogni piane di falda.

i pOSIZionamento avverra ad intervalli non supenorl ai 20 ml. ad a!meno 10 cm. dal fllo esterno
delia parete di appoggio e con’ ldone! fissaggi a coliare da disporre ogni 1,5-2 metri.

Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predlsposh dei pozzett; sifonati,
facimente ispeaonablh e con glunti a tenuta. S

Le prescrizioni indicate sono da applicare in agglunta alla rlohleste specnc che ai manufattl ed
alla pcse’in opera di scossa]lne converse, etc. :

-LAppaltatore ha l'obbligo di presentare a richiesta della D. L., i progetti de[le varie -.opere,
tubazioni, reti distribuzione, raccolia ecc., con i relativi calcoli, dxsegnl e relazioni, di annotarvi le
modlﬂche che saranno richieste e di ottenerne Iapprovaz:one da parte della Direzione stessa
prima di i mmare !esecuz ione delle relative opere. '

TUBAZIONI E CANALETTE
Art.154 — Tubazmnl | | ”

a). Tubaz;om in genere Le tubazmm in genere dei tlpo e dlmensmnl prescrltte dovranno
avere Ie carattenshche di cui allart 35 e segwre il minimo. percorso compatibile col buon
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funzionamento di esse e con le necessita dell'estetica; dovranno evitars, per quanto
possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti 'di sezione ed essere collocate |
modo da non ingombrare & da essere facilmente ispezionabili, specie in cornspondenza a
giunti, “sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo
. smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri

inconvenient.

Le condutture interrate allesternc delfedificio dovranno essere posate ad una. profondita di
" almeno ml.1 sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno correre
per guanto possibile lungo le pareti, ad una distanza di almeno cm.5 dai murio dal fondo delle
incassature, ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti (evitando di sifuarle
sotfo i pavimenti e nei soffitti) disponendole entro apposMe incassature praticate nelle murature,
di amplezza sufficiente per esegulre le giunzioni ecc., e fissandole con adatti sostegni in ferro.

Quando. e tubazmnl possono venire a funzionare in pressione, anche per -breve tempo,
dovranno essere sottoposte ad una pressions di prova eguale da 1,5 a 2 volte [a pressione di
esercizio, a seconda dei casi. La pressione dovra rimanere costante per almeno 24 ore

consecutlvo entro le quali non dovranno verificarsi difetti o perdite di qualunque tipo

Anche quelie a pelo libero dovranno essere provate, prlma della loro messa in funzmne acura
e spese dellAppaltatore, e nel caso che si manifestassero delle perdite; anche di lieve entitd,

" dovranno essere rlpara‘ze e rese stagne a tutte spese di quest'ultimo.

Cos] pure sara a carico dell'Appaltatore |a nparaz;one di- quaIS|aSI perdita ed ogni altro difetto
che si manifestassero nelle varie tubazioni, pluviali, docce ecc., anche dopo la loro entrata in
‘esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera dl r;prist no.

LAppalta‘fore dovra, se necessario, provvedere alla preparazione di dlsegm particolareggiati da
integrare al progetto, occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita
esecutive; I'Appaltatore dovra, inoltre, formre dei grafici finali con le indicazioni dei percorSI

‘effettivi dl tutte le tubazioni.

Nel caso di attraversamento dl gxunt[ strutturali saranno predlspost! nei pun’n approprlatl
compensa‘sorl di dilatazione approvati dalla direzione lavori. _

Per tubazioni interrate gli scavi dovranno essere esegum con particolare rlguardo al[a natura
del terreno, al dlameiro delle tubazmm ed alla smurezza durante le operaZIonl di posa

Il fondo delio scavo sara sempre plano e, dove necassario, le tubazioni saranfio poste in opera
S suun sottofondo di sabbia di 10 cm. di spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo.

Nel caso di prescnznom specifiche per gli appoggi su Eetti dl conglomerato cementazno o sostegni
isolati, richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento necessario a migliorare le
operazioni di posa in opera, si dovranno eseguire le varie fasi di favoro, anche dz dettagho neé

modi e tempi richiesti dalla Direzione Lavori. _

Dopo le prove di coI!audo delle tubazioni saranno effettuatl i remterrl con i materlall provenient
dalio scavo ed usando le accortezze necessarie ad evitare dannegglameni: delle tubazmn;
stesse e degli eventuali rlvest;mentt

Le tubaZ|on| metalliche in vista 0 softotraccia, comprese quelie non in prossimita di |mp|ant;
elettrici, dovranno avere un adeguato impianto di messa a terra funzmnante su tutta la rete.

Tutte le giunzioni saranno esegulte in accordo con le prescnzmnl e conle raccomandazwnl dei
produttori per garantire la perfetta tenuta, nel caso di giunzioni m|ste la Direzione Lavor fornira
specifiche partlcolarl alle quali attenersi.

LAppa!tatore dovra fornire ed mstal!are adeguate protezioni, 'in reIaZione aIl uso ed alla

posmone di tutte le tubazioni in opera e provvedera-anche-allimpiego di- supportl ant|v1brazmm———!—nmﬂ7
0 spessorr isolanti, atti a- m|ghorare il Ilvello di isolamento acustico. o o

Tu’{te le condotte destinate all’ acqua potablie m aggmnta alle normalg operaz;om di pu||2|a |
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dovranne essere accuratamente disinfettate.

Nélie_ihtérruiioni deile fasi di pos.a & obbliga’torio l'usb di tappi filettati per la protezione delle
estremita aperte della rete. ) '

b) Fissaggio delle tubazioni - Tulte le’ conduiture non interrate dovranno essere fissate e
sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire
il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, esegwt[ di norma in ferro o
ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in
modo da permettere la raplda rimozione del fubo, ed essere posti a distanze non superiori a
mi.1.

Nel caso in cui i tubi poggmo su sostegm lsolat[ it rmterro dovra essere curato in modo
pariicolare.

c) Tubaz:om in ghrsa Le giunzioni nei tubl di ghlsa saranno esegmte con corda dl canapa
catramata & piombo colato e calafato

' d) Tubaz;om in piombo - | tubi di piombo dovranno essere di przma fusione.

Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, ln__modo che il loro spessore e diametro
risultino costanti anche nelle curve ¢ saldature a stagno, accuratamente lavorate cori sego di
lardo e il percalle, abbiano forma a cliva (favorazione allinglese). Prima di essere posate in
opera e murate dovranno essere spalmate con vernlce bltummosa e fasczate con carta.

) Tubaz:on: in lamiera di ferro zincato - Saranno ‘eseguite con lamiera di ferro zincato di
spessore non inferiore a- 6/10 con la unione “ad aggraffatura” lungo la generatrice e montate
con glunzmnl a libera dilatazione (sovrappOSIzmne di cm.5). ' c

1) Tubazioni in ferro - DeE tipo “saldato” o ‘“trafitato” (Mannesmann) a seconda de! tipo e
importanza della condutture e congiunti a vzte e man[cotto saranno gluntate con guarmzmnx di
canape & mastice d| manganese. .

i pezzn speczah necessarf dovranno essere in gh|sa malleablle di ottima fabbrlcaZIone

A richiesta della D.L. i tubi. dovranno essere forniti zincati ed egua!mente | pezzi spemah re[a‘aw
i tubi di ferro zincato nen dovranno essere lavorati a-caldo per evitare la volatilizzazione dello
zmco oin caso diverso ia protezzone dovra cssere r[pr[stmata sia pure con stagnatura

- g) Tubazioni in gres - Le giunzioni saranno esegwte con corda di canapa lmbevuta di Iitarglrio
e compressa a mazzuolo e stuccate cen mast;ce di bitume o catrame

h) Tubazioni in fibrocemento - Le giunzioni dovranno risultare. eseguite medlante una
guarn izione calafata di canapa catramata e successiva colatura” di boiacca semifiuida di
agglomerante  cementizio, completata da una stuccatura di- malta plastica - dello stesso
agglomerante e sigillando il tutto sino all'orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumao si
" dovra invece colare nei giunti malta fiunda di terra refrattaria e calce in Iuogo del]a bmacca
agglomerante : 2 :

i Tubazioni in cemenfo Le tubazioni in cemento potranno secondo le indicazioni fornite dal
progetio o dalla Direzione dei Lavori, essere realizzare’ utilizzando tubazioni prefabbricate dei -
vari dlametrl richiesti, oppure gettando in opera il calcestruzzo su casseforme pneuma‘nche

I'tubi prefabbrlcati in cemento dovranno essere ben staglonatl e reallzzatt con-un lmpasto ben
dosato e non presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna né imperfezioni di
getto sulle testate che dovranno essere sagomate a maschio e femmina in modo da realizzare
un giunto a tenuta da sigillare, dopo il posizionamento del tubo stesso, con malta di cemento
dosata a 400 kg. di.cemento 325 per metro cubo di sabbia; la reSIstenza del calcestruzzo dopo
.28 giorni di maturazione dovra essere non inferiore a 24 N/mmq (250 kg./emq.) e gla spessor;
_ dovranno essere adeguatl al diametro del tubo.

Tutte. le prove nchleste dalla Dlrez1one del Lavorl (|n medla un camplone ognl parhta di 100
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pezziy saranno eseguite ad onere e cura dellimpresa sotto la diretta sorveglianza del{a
stessa Direzione dei Lavori che indichera il laberatorio nel quale verranne efféttuate le
prove di compressione i cui valori risulteranno dalla media dei provini esaminati.

Tutte le tubazioni che fanno parie del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno
essere messe in opera frno all'avvenuta comunicazione dei risultati ufficiali.

Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo dello
spessore complessivo di cm. 8 & con resistenza compresa tra i 18 ed i 24 N/mmg. (200-250
kg./femg.) con rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di caicestruzzo

Il posizionamento dei tubi dovra essere fatto mterponendo tra i tubi stessi e la platea in
calcestruzzo un letto di malta dosata a 4 gl. di cemento "325" per metro cubo di sabbra

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento
puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tuito ail' rnglro con maita di cemento,
in modo da formare un anello di guarnizione. -

) Canali di gronda -~ Saranno in lamiera di rame e dovranno essere postl m opera con le
esatte pendenze necessarie al perfetto scolo delle acque, a seconda’ degll ordini delia DL e
conforme a quanto spemﬁcato alI art.153. :

Verranno .sagomate tonde od a gola con riccio esterno, od a sezione quadra o rettangolare
secondo le prescrizioni della D.L. e fornite in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire
la linea di gronda, i pezzi speciall di imboccatura ecc., e con robuste cicogne per sostegno,
modellate secondo quanto sara disposto e murate o fissate allarmatura della copertura a
distanze non maggiori di m.1,50. Le giunzioni dovranno essere chicdate con ribattini di rame e
saldate con saldatura a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere
verniciate con dopp[a mano di minic di-piombo e olio di lino cotto. ' '

Tubi pc‘mwnmu - Fermo restando quanto citato all'art.35 del presea ite- quholete si prescrive
che i giunti dei tubi polivinilici dovranno essere del tipo a manicoito con guarnizi one interna in
gomma posta in apposrta sede e I'unione dovra avvenire esclusivamente 2 préssione.

Tutti i pezzr speciali dovranno avere ldentlche caratteristiche a queile dei tubi dlrlttl e l'innesto
dovra avvenire nel modo identico a quello sopra descritto. -

Per tutte le norme relatrve alla posa in opera gel t|po di tubazrone a base pol vmrhca si fara
nferimento specrﬂco alle norme fornite dalle Ditte costruttrlcr

Art.155 - Slgrllature

f srglllanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatrbllz con i medi e superﬂm di
applicazione; dovranno, inoltre essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di temperatura, a
perfetta tenuta e, comunque m accordo con le specrﬂche prescrlzronr di progetto o della

Drrezrone Lavorl

La posa in opera avverra dopo un 'accurata pulizia delle superﬂm lnteressate che dovranno
@ssere asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di pulizia
ecc. appllcazrone dei sigillanti saranno eseguite con modalita e materiali- mdacatl dalla casa

produ’rtrrcr e da eventuail prescrrzmnr aggiuntive.. '
Si dovra in ogni caso, prestare Ia massima cura per evitare qualunque tlpo di mcompat bmta

" chimica o fisica delle superfici e materiali interéssati sia durante la: pulizia, che nelle fasi di
‘preparazione ¢ messa in opera dei sigillanti stessi; nel caso si verificassero tali inconvenienti,

I'Appaltatore dovra provvedera alfa. immediata rrparazrone completamente a suo carico, dei .
danni causat ed alla nuova sigillatura con materlall idonei. . - o

| giunti sui quali mtervenlre con materiali srgll[anti dovranno avers prefondlta e Iarghezza non
rnfenorl a4-5 mm il rapporto profondl‘za/[arghezza dal materlale applrcato sara di 0,5 per gruntl
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di larghezza compresa fra 12 & 25 mm. e di 0,5/1 per giunti di larghezza ihferiore a12 mm..

L'Abpaltatore dovra sottoporre allapprovazione - della- Direziohe Lavori un'adeguata
campionatura dei materiali e delle applicazioni previste.- :

Art.156 — Canalette in calcestruzzo

Per la raccolta delle acque di deflusso saranno realizzate, ai bordi dei percorsi stradali efo
pedonali, delle canaletie costituite da elementi prefabbricati con misure, salvo diverse
indicazioni, di cm. 40x20 con lunghezza di cm. 50 e spessore di cm. 4 in conglomera‘to
cementizio vibrato con resnstenza di 24 N/mmq. (250 Kg fema.). ' :

Prima dalla posa in opera dovra essere effettuato uno scavo con forma |l pit poss:blle vicina
alla sezione deile canalette e si dovra compattare adeguatamente it piano di posa.

L'ancoraggio degli elementi - sara realizzato con linfissione di n. 2 tondini di acciaio per ciascuna
canaletta; questi tondini avranno una lunghezza di ca. ml, 0,80, un diametro non infericre a
mm, 20 e dovranno essere infissi nel terreno per almeno cm. 60. :

| restanti cm. 20 fucri dal livello del terreno compattato avranno la funmone di rendere stabili gl
elementi prima-dei gettl di compietamento : :

[I'numero complessivo- dei tondini da utilizzare dovra essere in ragione di 2 per canalet’za per
ogni 3 elementl prefabbricati. : :

Ultimaite lé operazioni di pOSiZionamento e flssagglc provvisorio oelle canalette si dovranno
-effeituare i-getti integrativi con calcestruzzo del tipo per fondazioni (24 N/mmaq.=250 Kg. femg.}-
per. formare il raccordo tra le canalette: stesse ed i bordi delle pav;mentamonl da cui conflwsoe
I'acqua di deflusso. :

Tali raccordi dovranno essere realizzati perfettamenie a _live]lo delle facce perimetrali' delle
pavimentazioni per facilitare il convogliamento delle acque all'interno della canaletta di raccolta.

OPERE DA PITTORE
Art.157 — Norme generali

Qualunque tmtegg[atura colontura o verniciatura dovra gssere preceduta dauna conven:ente e
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature,
. stuccature, eventual rlprese di splgoli © tutto guanto occorre per uguagllare le superﬂ(:i
medesime. - :

Successivamente le détte superfici dovranno esseré perfettamente levigate con carta 've’frata e,
guando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate,.indi pomiciate e lisciate,
previa xmpr[mltura con Ie modallta 0 SISteml m]glIOl‘I atti ad assicurare la pen‘etta nusczta del
lavoro. : : :

Speciale nguardo dovra aversi per le superﬂm da FEVGSTIFe con vernici. Per le opere in Iegno la
_ stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatt: e la levigatura ¢ rasatura delle
superfici dovra essere perfetta. ' :

Per le superfici’ metalhche Ia preparazmne delle superﬂm dovra essere preceduta dalla
raschiatura delle partl osswiate :

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno se nchsesto essere anche esegulte con
colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccol; e quantaltro occorre alla
perfetta esecuzrone dei lavori. :

la scelta dei coion ¢ dovuta al criterio insindacabile della D L e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordmar[ & colori fini, dovendosi in ogm caso fornsre l materlail pJu fini e delle
mlglzon quahta : -
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Le successive passate d| coloriture ad olio ‘e verniciature dovranno essere di ionalita
diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle

passate che $0N0 state appilcate

in casa di contestazione, qualora I'Appaltatore non siza in grado di dare la. preusa dimostrazione .
circa il numero di passate applicate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso.

Comunque essc ha l'obbligo, dopo I'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla
esecuzione di queila successwa di farsi rilasciare dal personale della Direzione una

dichiarazione scritta.
LAppaItatore ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei Iuogh| e con le modal;ta che gl; saranno

prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e ripsterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere I'approvazione

" della D.L. prima di porre mano all'opera stessa. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e
_mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernic sulle opere eseguiie

(pavimenti, rivestimenti, infissi,- ‘ecc.), restando a suo carico il lavoro necessario a riparare |
danni eventualmente arrecati. : -

Art.158 — Esecuzioni particolari
Le opere complete di rifinitura dovranno essere di norma eseguite secondo le operazioni

- glementari e le particolari zndlcazmnl che seguono. _
La Direzione dei Lavori avra Ia facolta di variare a'suo. msmdacablle giudizio le opere elementari

elencate in appresso, togliendone ‘alcune. od  aggiungendone  altre . che ritenesse  pil
particolarmente adatte al caso specifico, e I'Appaltatore dovra uniformarsi a tali prescrizioni
senza potere percid sollevare eccezioni di sorta sulia perfefta riuscita dell'opera. I prezzo'

dellopera stessa subira in. conseguenza di cid semplici variazioni in meno o in pil, in
corrispondenza delle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa preza per le varie

g S

operazioni elementari, senza che iAppaltatore possa accampare per cio diritto a compensn
speciali. : : . _ :

A) Tinteggiatura a calce a due mani di mezza tinta o tinte forti su lntonachl di pareti o soffitti di

‘ambienti o scale - Sara esegwta come appresso:

1. imbiancatura prepara’[orla a Iatte di Calce (quaiora non 3|a gla stata effettuata suil' xntonaco
fresca); :

2. | eventuali stuccature;

raschiatura e scartavetratura;

4. doppio strato di tinta a calce con terre ordinarie e fissativo di cui la prima mano con il

pennellone e la seconda con la pompa.

B)_Tmtegglatura a colla e gesso - La tinta sara formata con bianco d[ zinco (o Meudcn)
stemperato a caldo nell'acqua insieme con colla- e con colori che verranno prescrlttl
L'applicazione verra effettuata dopo il raffreddamento I colori potranno essere comuni di terre'

ordlnarle e colori fini.

La tmtegglatura sara eseguita come appresso

1. preparazmne con una mano di tmtegglatura a calce
2. stuccatur’a raschxatura e scartavetratura;

3. apphcazmne dl due mani di tlnta

1l grado di tensita” deliapphcazmne dovra essere tale da presentare""con ~due mani, "una

coloritura perfettamente uniforme.

| C) Verniciatura ad olio su Iegnam: mtonach: mefalh - La vernice sara formata da O|IO d| :
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lino cotto, biacca e colori macinati. La verniciatura sara eseguita come appresso.
a) per i legnami: '

1. una prima mano di olio di lino cotio, © una manec, di vernice come soprg molto diluita
(velatina);

2. rasatura a stucco (formato da clio di lino cotto, colla e gesso);
3. levigatura con carta vetrata fina; 7
4. 'applicazio:ne di due mani della vernice ad olio formata come sopra.

‘Ogni applicazione di vernice dovra avere una tonallta di colore Ieggermente diversa..

. _ b) per gh mtonach:

1. rasatura a stucco e iewgatura come per i Iegnaml
2. apphcazmne di una mano di colla forte;

3. applicazione- di due mani di vernice ad olio formato come SOpra e apphcata con Ie stesse
-modalita. ' : -

¢) peri metalh
1. raschlatura stuccatura di eventuall falle e !ewgatura con carta vetrata flna
2. appl:cazmne di ura mano di vernice ad olic d[ lino cotto e minic di piombo;

3. applicazione di due mani-di Vemlce ad olio formata come sopra e appllcata con le stesse
- modalita. - :

_D) Vermc:atura a smalto comune su iegnam: ed mtonach;
1. preparazmne dei legnaml e degli mtonachl come alla precedente voce C)
2. applscazmne di una.mano di vernice ad ollo di lino cotto, biacca e colore;

) 3. applicazione di una o due mani di vermce a smalto o di cementlte (esegwta con appropr[atl
' prodott: in commercio). : . . _ )

E)' Tmtegglature battute o Iavorate a buccra d aranc:o esegwte a colla e gesso o con
vemlc: spec:al; :

a)a colla e g@sso

Nella tmta preparata come indicato alla precedente voce B) per il tlpo a colla e gesso si
aggzungera dell'amido per dar tempo alla battltura

La tmtegg[atura sara esegulta come appresso

'1) preparazsone una mano d; t;ntegglatura a ca[ce una mano di colla;
' '2) apphcazmne di una o due manidi tinta e battltura -

b) Con vermm speciall. -

Si eseguara la stessa preparazxone appllcando p01 le vernici spemah ed eseguendo la battltura

OPERE SPECIALI
Art.159 - Strutture in vetro cemento armato

- Nella costruzione di strutture in vetro cemento armato che dovranno essere realizzate da D|tte
specializzate, si dovranno seguire tutte le norme gia citate per le_ opere in cemento armato,

oltre tutte le cure partlcolan e gli specnall accorg|ment| che sono part;colar; nelle costruzmni [n
- 'roggetto : : = : : '
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. Si dovra pertanto impiegare, per le nervature in cemento armato, un conglomerato
cementizio formato con ghiaietta finissima & sabbia scelta di fiume dosato con almeno i
4 di cemanto- tipo 325, salvo l'uso di impasti pill ricchi- di leganti o I'impiego di cemento ad
altissima resistenza qualora i calcoli teorim o le prove pratiche su cubetti ne dimostrino la

necessita.

Per I'armatura dovra usarsi a preferenza l'acciaio semiduro con carico di sicurezza di 2000
Kg/cmq

I dlffuson tanto piani che cavi, di forma quadrata o tonda, dovranno essere di vetro speciale e
dello spessore stabilito nell'elenco prezzi.

Le strutture di coper’tura saranno di norma del tipo a soletta nervata, in cui gli elementi in vetro-

risultino annegati in un reticolo di nervature sporgenti sotto la faccia inferiore del diffusore e
arrotondate inferiormente in modo da opporre il minimo ostacolo al passaggio dei ragg:
" luminosi obliqui, oppure del tipo a soletta piena in cui I diffusori, del tlpo a bicchiere rovescio,
hanno lo stesso spessore della soletta in cui rlsultmo annegati.

Tali strutture potranno assere richieste tanto in piano che con opportune pendenze, a schiena
d'asino o centinate, a curva, a cupola, ecc. ed in genere saranno pedonabili.

A disarmo avvenuto le nervature sporgentl dovranno essere accuratamente mtonacate con
malta di composizione eguale a guella del getto, seguendo la loro esatta sagoma ln modo da-
rlsu!tare a superﬂCIe Ilsma regolare e perfettamente rifinita.

Gll elementl di vetro poiranno essere richiesti con la faccia mfenore muniti dl pnsml di vario tipo,
per la diffusione uniforme delia luce o per la sua deviazione in una direzione.

Potranno richiedersi inoltre pareti verticali 0 vetrate, eseguite come sopra, tanio a nervatura di
calcestruzzo sporgenti da un solo late quanto a superficie liscia su ambo le facce.

In tutti i casi si.dovra avere cura particolare nella, scelta degli elementi di vetro. in rapporto ai
requisiti par’ucolan cui deve rispondere l'opera, nei dettagli costruttivi degfi appoggl sulle
strutture. circostanti di sostegno nel figsare giunti di dilatazione, ma soprattutto neli'assicurare

' ['Empermeabiilzzazmne sia con adatti composti impastati col conglomerato sia con uno strato_

superiore di cemento’ plas‘ﬁco o di speciali mastici bituminosi-da stendere- su%la facc:la supenore
della struttura e nelle sa{dature perimetrali con piano circostante.

I sovraccarichi acci dentah da con3|derare nella progettazmne delle varie strutture saranhnc
fissati dalla Direzione dei Lavori, alia cui approvazione dovra essere moltre sotioposto il calcolo
ed il progetto delle opere stesse, redatti come stabilito per ]e normain opere in cemento armato.

' LAppaEtatore sara responsabne della 1mperfetta esecuzione delle opefe in oggetto e -dovra
eseguire a sua cura e spese ogni riparazione ed anche il completo rifacimento’ di quelie che
non rispondessero ai requisiti sopra descritti ed in modo speciale alia totale e assoluta
lmpermeablhta dell'acqua piovana a g|ud|2|o msmdacablle deila D.L. -

COLLOCAMENTO IN OPERA
Art160 Norme general: '

[l coliocamento in opera di quaIS|a3| opera materiale o apparecchlo Con3tstera in genere nel
suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito,
intendendosi con ci tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento ¢ tiro in alto o
in basso, il tutto eseguito con gualsiasi sussidic 0 mezzo meccanico, cpera provwsxonale ecc,,

nonché il co[iocamento nel iuogo esatto di destinazione, a qualungue altezza o profondita ed |n

‘qualsiasi posizione, ‘e tutte Te opere conseguentl d| tagil d| strutture ﬂssagglo adatfamento;
- stuccature e riduzioni m pnstmo : S

LAppaItatore ha Iobbhgo di esegwre il coilocamento in opera d! qual3|a51 opera od apparecchlo
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che gll venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da aitre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e l'opera stessa
dovra essere convenientemente proteita, se necessario, anche dopo coliocata, essendo esso
Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che .potessero eventualmente
essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo
I'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in
opera si svolge scito la sorvegllanza o assistenza del personale di altre Ditte- fornitrici del
materiale.

Art.161 ~ Cotlocamento di opere in iegn'o'
Le opere .in legno come infissi-di ﬂnestre porte, vetrate ecc. saranno collocate in opera

- fissandole alle strutture di soestegno, a seoonda dei casi, mediante grappe di ferro a. v:tl
assicurate a tasselli cuneati dl legno o a controtelai debxtamente murati.

Tanto durante la loro’ giacenza in cantaere gquanto durante i trasporto sollevamento e
collocamento in sito di dette opere, I'Appaltatore dovra curare che esse non abbiano a subire
alcun guasto o lordura, proteggendole convenientemente dagli urtl daila calce ecc., con stuore
coperture, parasplgolr di fortuna ecc.

Nel caso di-infissi qualsra51 muniti di controte]r I'Appaltatore sara ’{enuto ad esegurme l
collocamento in opera ant;oapato a murature rusti che a rrchresta de%la Direzione Lavor| '

' Nelia gsecuzione della posa in opera le’ grappe dovranno essere murate a calce 0 cemento se
cadenti entro strutture murane 0 ﬂssate con prombo fuso e battuto a mazzuolo se cadenti entro
pietre, marmi, ecc. : . : :

Sara -a carico deIIAppaItatore ogni opera necessaria per permettere il Iibero e perfetto
movrmento dell'infisso posto in- opera (come scalpellamenti- di prattabande ecc.) ed ogni
riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, ecc.), come pure il verificare che il
collocamento in opera degli infissi sia eseguito nella esatta posizione richiesta ‘e con futte le
regole dell'arte, restando’ a suo:carice la correzione di qualsiasi rmperfezmne che venisse
risconirata anche in seguito’ smo al momenio del collaudo.

Art. 162 Coilocamento di opere in ferro

Le opere in ferro quair infissi dl porte finestre, vetrats, ringhiere di scale, parapettl baiconl ecc.,
- saranno collocate-in opera con gli stessi acoorg|mentl e cure, per quan‘fo apphcablil prescnttl '
all ar’nco[o precedente per Ie opere in Eegno

Nel caso di infissi d: qualsiasi tipo mun;tl di controteiaro l'AppaItatore avra !obbl go a richiesta
della D L., d: esegusrne il col]ocamento in opera antlorpato a murature rustrche '

M montagglo in sito e coilocamento del]e opere di grossa carpenterra dovra essere esegurto da
- operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. i
montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza ritoccando -opportunamente quelle

parti che non commdessero perfettamente =] tenendo oppor’funo oon‘ro dedli effettr de[le
dilatazioni. : - :

Dovra tenersi presente infine- che r materrall componentr le opere d| grossa oarpentema 8CC.
debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti ne perdite.

Art.163 - Coliocamento in opera din marmo e pletre

Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affrdata dlrettamente quanto nel caso-in culi
gliene venga affidata la sola posa: in-opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per.
_evitare durante le varre operazronl d1 soarlco ’rrasporto e coilocamento in sito e sino al collaudo,
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rotture, scheggi ature graffi, danni alle lucidature ecc., mediante opportune protezioni, con

materiale idoneo, agli spigoli, cornici, colonne, scale pavimenti, ecc., restando .egli
“obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a rifondere |I valore delle opere

danneggate qualora, a giudizic insindacabile della D.L_, la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo ecc.. si adopererannc grappe, perni e staffe in ferro
zincato o stagnato od anche in rame, di tipo e dimensioni adatti alio scopo ed agli sforzi che
sono destinati a sostenere, e di gradimento della Direzione Lavori.

TaII ancoraggi si fisseranno saldamente ai marmi-o pletre entro apposite incassature di-forma
‘adatta; preferibilmente a mezzo piombo fuso e battuto a mazzuolo e murati nella muratura di

sosteg no con malta cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i nvestlmentl in pietra o marmo e le retros‘fantl murature dovranno
essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e
_debitamente scagliata, accertandosi che non nmangano vuoti di nessuna entitd. La stessa
malta sara impiegata per |'allettamento delle lastre in p ano per i pavimenti, ecc. '

E' vietato fimpiego di agglomerante cementizio'a rapida presa tanto per la posa che per il
fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure & vetato di impiegare malta oementma per
[allettamento dei marmi, specie s& colorati.

L'Appaltatore dovra usare speciali cure ed opportun aocorglmentl per il fissaggio o il sostegno
di stipiti, architravi, rivestimenti ecc., in cui | pezz; risultino sospesi alle strutture in genere ed a
qguelle in cemento armato in spacie; in tal caso si potra richiedere che le pietre o marmi siano
collocati in. opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa del
conglomerato armato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impariite dalla
D.L., senza che I'Appaltatore abbla diritto a pretendere compen51 speciali.

Tutte Ie opere, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocate in sito con la dovuta prec:lsmne

. compiendo tutte le manovre necessarie allo scopo; le connessure i collegamenti, eseguiti a

perfetto combaciamento secondo le migliori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con

cemento. bianco o colorato, a seconda dei casi; in modo da risultare il meno appariscenti .
possibile e si dovra curare di toglisre ogni zeppa 0 cuneo di Iegno pnma di completare la posa

in opera. : _

I plam superiori delle p{etre 0 marmi posti a{I estemo dovranno avere le opportune pendenze
per convogliare le acque piovane secondo le indicazioni che dara fa Direzione Lavori.

Sara in ogni caso a carico dellAppaitatore anohe quando esso ‘avesse l'incarico del{a sola
posa in opera, il ridurre o modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessar
scalpellamenti e incamerazioni in modo da oonsentlre fa perfetta posa in opera dei marmi e
pletre di qualsiasi genere. S

" Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto lndifferentemente ohe la posa in opera
delle pietre 0 marmi segua immediatamente il progredire delle murature, come pure che venga
eseguita in un tempo successivo senza che’ I'Appaltatore possa per cio aocampare pretese a
*‘compensi speolah oltre quelli prewst[ dalla tarlffa ' o _ :

Art164 — Collocamenti di opere vérie, apparecchi e ma_teriali forniti dalla
Amministrazione Appaltante :
Gli apparecchi, materiali ed opere varie gualsiasi fomm daIIAmmmlstrazmne appaltante per la

loro posa in opera saranno consegnati secondo le modalita previste allAppaltatore, il quale
dovra provvedere, per guanto di sua competenza, successivamente alla loro posa in opera, a

' seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere murane dl adattamonto e rlpnstmo
_che si dimostreranno necessarle ' :

Per il collooamento in opera dovranno segu|r3| moltre tutte Ie norme specmcate per ciascuna
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opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre [‘Appaltatore
responsabile della bucna conservazione del materiale consegnatogli pnma e dobe- del suc
coilocamento in opera. , -

ILAVORI VARI
Art. 165 — Asmstenza murarla ascensorl

Per le costruzioni provviste di ascensori IAppaltatore & tenuto aliesecuzmne di tutte le opere
murarie interessanti la.posa in opera, ivi compreso la formazione del solettone di portata in alto
sul quale verra posto il macchinario di sollevamento, tutte le opere di montaggio guide;
compresa la fornitura di eventuali ferri di fissaggio, le ~opere relative alle scanalature per gli-
“impianti e la posa in opera delle porte di servizio ai singoli piani, nonché la prestazione delia
mano d'opera necessaria in ajuto ai montatori della Ditta fornitrice, intendendo con cid
considerata l'opera funzionante, fatta la sola eccezione della fornitura delle porte di servizio.

Art 166 — Opere a verde

Prima d| esegunre qualsiasi tipo ‘di semina il terreno destlnato a tale 8COpPOo dovra gssere
accuratamente. preparato con le seguenti lavorazioni:

1) Preparaz;one del terreno

Nel caso di terreni piani o scarpate in scavo, in relazmne alla consistenza dei suoh dovranno -
~ essere realizzati dei solchi, delle buche o gradoni per la messa a dimora delle piante o la-
- semina; nel caso di rilevati dovranno essere creati, a mano o meccanicamente _dei solchi (nei
quali pud anche essere riportato del terreno vegetate) nei quali verranno messe a dimora le
piante oppure i semi.

Tutte le operazwnl d| preparazione del terreno specsaimente nel caso dei nlevat; dovranno
prevedere: delle opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche, creazioni di
' eventuah {:[gll e quanto necessano a garantlre la stablllta delle aree di m%ervento

2} Concrmaz;one

: Prima de]le operazioni di messa a dlmora dovranno essere effetiuate delie anahs; chlmlche del ,
~terreno per la valutazione del Ph° ed il dosaggio dei concimi che indicativamente potranno'
essere; :

a) concxml azotatl t[tolo medlo 16% -4 Q. /et’taro
b) concnml fosfatlm titolo medlo 18% -8 Ql. /ettaro
~ ¢)-concimi potassnm titolo medio 40%- 3 Ql. /ettaro

Nel caso di terreni con basse concentrazaonl di sostanze organiche i concimi mlnerall potranno
essere lntegratl secondo !e lndlcazmnl fornlte dal!a Direzione dei Lavori, con terncmo ldoneo a
tale SCOpO. _ ,

Tutte le operaznom di spand;mento dei concimi dovranno essere effettuate a mano ed essere
eseguite m modo da garantire un' omogenea dlstnbuzmne sul terreno

3) Semma

Per le aree destmate alla semina del manto vegetale lAppaitatore concordemente con le
/indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.dovra procedere alla somministrazione di soli
conCimi fosfat[cn e potassml pre\na puhz;a e rastrel[azuone a mano.

| concimi azotat: potranno essere utshzzatl solo a germmazmne avvenuta

_ La quantlta di'semi da usare per ettaro edi 120 kg e [e mlscele da utll:zzare sono md;cate nel
o prospetto seguente : : '
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SPECIE : 1 2 3 4 5
KILOGRAMMI PER ETTARO -

Lolium ltaiicum ' - 23 14 30 -
ArthenaT. Elatius 30 . - - 20
Dactylis Glomerata . 3 05 14 12 -
Trisetum Flavesqené 7 | 5 3 - -
Festuca Pratensis - - 28 20 | -
Festuca Ruera o107 9 N -

| Festuca Ovina: - _ - - o - )
Festuca Hetereophllla - - - ' - - 9

" Phelum Fratense - | . _ 7 7 12 -
Alopecu_rué Cristatus | .- - - - -3
Poa Pratensis . : 3 23 18 4 2
Agrostis Alea - - 6 4 4 -
Antoxanthum Odoratum . - - - - 1
Bromus Erectus . - - - - 15
Bromus Inermis 40 - - - - 12

" Trifolium Pratense. - 8 5 6 . 4 -
Trifolium Repens _ - 7 4 - -
Trifolium Hibridum - - A
Medicago Lupolina - 3 - - R B
Onobrychis Sativa S : .
_Anti[}is_\/uihgraria' " 10 - S LT s
LotusCornicolatus 6 - - 8 3
TOTALE 120 120 1200 120 120
in relazione alle caratteristiche dei vari terrenl saranno |mp egate ]e seguentt miscele:
Miscelan.1 -~ in ter{ent di natura calcarea
Miscelan.2 - in terréni di medio impasto-leggeri-fertill

VMis.c-:ela n3 o n terrem di medio- :mpasto arglilo silice —fertll[
Mli-scela n.4 - _ | ,ln terreni pesant[ arg:l!osn~fresch|
Miscela ns - in terrenl di med[o impasto in Cllma caido & Secco.

4) Messa a dlmora

L'Appaltatore potra effettuare le operazioni dI messa a.dimora delle plante sclo su prec:ise,
indicazioni, sui tempi e modi, fornite dalla Direzione dei Lavori; in ogni caso dovranno essere
"rlspettate e dlstanze tfa urd planta elaltra mdlcate neflo” schema seguente -

a) cm. 25 per ptante a portamento erbaceo o stnsmante (Hedera heI X, Hyperzcum Ca[ycmum
Gazania splendens e’{c) : : _

Caplto!ato Specaale Appalto Rifammemo servizi interm ‘Parte 1, lli e EV :



137

b) cm. 50 per piante a portamento arbustivo (Cytisus scoparlus Spar’uum Junceum Crataegus
Pyracantha etc)

~ L'impianto sia di specie a portamento erboso che a portamento arbustlvo poira essere eseguito
con impiego di macchine oppure a mano e dovra garantlfe in ogni caso, il successivo sviluppo
de]la pianta stessaed un idonea tagilo delle radici prima della messa a dimora.

LAppatatore.dovra, inoltre, aver cura che non si verifichino fenomeni di pregermogliazione
delle piante prima della loro messa a dimora e comunque provvedere allimmediata sostituziene
delle piantine con evidenti segni di tale processe & che non potranno essere utilizzate.

Art.167 — Lavorl diversi non specn‘lcatl nel precedenti articoll i

Per tutti gI| altri lavori previsti nei prezzi di elenco’ ma nori SpeCIflcat; e descritti nei precedenh
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme comunemente in uso e quelle
oreviste nella dizione degli articoli di elenco prezzi ad essi descritti.

IMPIANTI TECNICI
Art.168 — Deﬁmz;omgenerali N

l progetto esecutivo finale degli |mp|ant; se esegu[to da]lAppaItaiore dovra essere approvato

dal” Committente almeno 60 giorni .prima  dellinizic dei lavori relativi e presentato
contestualmente alla campionatura di futti gli elementi; se eseguito dal Committente, dovra
essere consegnaio all'Appaliatore almeno 90 giorni przma dello inizio del Iavorn relathl

Le carattenstlche di ognl lmplanto saranno cost deﬂn[te :
| a) . dalle prescrizioni generall del presente caplto[ato _
b).  -dalle prescnznom particolari rportate negli articoli seguentl

c) daﬂe eveniuali descrizioni specn‘;che agglunte come lntegraZIom 0 come allegatl al '
© - presente capitolato; :

-d)  da d[segm dettagli esecutivie relazioni tecmche allegate al progetto

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte e spemﬂcaz:on[ 0 modn‘ che apportate nei
mod1 suddetti fanno parte integrante del presente cap|tolato

Tutte le tubazioni ed i cavi necessari agli allacciamenti dei smgoll impianti saranno compres;
nell'appalto ed avranno il loro inizio dai punti convenuti con le Societa fornitrici e, comungue,
- dovranno’ essere portati al cancello dingresso del lotto o. dellarea di edificazione; -tali
allacciamenti ed i relativi percorsi dovranno comungue essere in accordo con le prescr|2|on|
fzssate dalla Dlrezxone dei Lavorie saranno eseguiti a carico dell’ Appaltatore

Restano comunque ‘esclusi, dagli oneti deli’Appaltatore i lavori necessari per Iallacmo delia

_ fognatura dai confini del loito alla rete comunale; in ogni case ['Appaltatore dovra realizzare, a
sue spese, |a parte di rete fognante dal piede di ciascuna unita abitativa fino alle vasche 0 punti
di raccolta costituiti da adeguate canalizzazioni e pozzetti di ispezione con valvole di non ritorno
ed un sistema dl smaltimento dei nflutl liquidi concorde con la normativa VIQente

Verifiche e prove ,orehmmarr

Durante I'ssecuzione dei Iavori si dovranno gseguire le verlﬂche e le prove prehmman di cui
appresso; -

a) verifica della quallta dei matena{! approw;g{onat[

b) prova preilmmare par accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite
(prova a freddo), tale prova andra esegwta pr!ma della chxusura de]le tracce, dei rlvestzmentl e
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pavimentazioni e verra reahzzata ad una pressione di 2 Kg fcmg. superiore a quelia di
esercizio;
¢) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione' con tale prova verra accertato che
l'acqua caida arrivi regolarmente a tutti punti di utilizzo;

d) verifica dat montagglo degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire ia_
perfetta tenuta delle giunzioni e [a totale assenza di qualungue tipe di mconvemente relativo alla
rubinetteria;

e) verifica per accertare la resistenza di isolamento da misurare per ogni sezione di |mpzanto

ad interruitori chiusi ma nen in tensione, con linee di alimentazione e di uscita collegate con
tutta le utilizzazioni connesse, con le lampade del corpl lllummant] e gli lnterruttor; da incasso in

‘posizione di chiuso;
) verifica per accertare la variazione dl tensione da vuoto a carico;

g) verifica per accertare |l regolare funzionamento degli impianti completati di ogni partlcolare
tale prova potra essere eseguita dopo che siano completamenie ultimati tutti i lavori e le’
forniture. : '
Le veriflche e le prove di cui sopra eseguite a cura e spese dell'Appaltatore, verranno eseguite
dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con ['‘Appaltatore stesso, restando quest'ultimo,
anche nel caso di esito favorevole delle prove ind: cate, pienamente responsabne dei dlfettl 0
 delle imperfezioni degli impianti mstalia’u fino al termine del perlodo di garanzia. -

Art.169 — Implanto 1dr|co-sanltario _

Tutt gll impianti idrosanitari, antlncendlo e. d1 scarico dovranno osservare le . suddette
_prescrizioni. _

S/stema di distribuzione _

1l SIstema di distribuzione sara del tipo a pressmne proveniente direttamente daI{ acquedotio ad
intercettabile all'ingresso deI lotto.

Nella fase di presentazione, iAppa]tatore dovra esegulre tutti i fori e le asole da reailzzare nel
- getio perl passagglo delle varie tubazioni.

Retf di dfstnbuzmne

Si dovranno prevedere Ie seguentl reti

a)rete didi stribuzione acqua fredda al servmo C[I

ahmentazmne dei vari appartament[

alimentazione dell |mp|anto di innaffiamento,

b) rete di dlstrlbuzmne acqua calda per uso igienico e per la cucina;

c) rete per |mp|anto antlncendxo ove prewsto

Tutte le tubazioni perle retl dovranno essere di acciaio zmcato trafllato per le colenne montantl
in PEAD per la distribuzione esterna mterrata e in pohetllene retlcolato per la dlstnbuz;one

interna-agli appartamenti.

| e giunzioni delle tubazioni in acciaio zincato saranno realizzate escluswamente con raccordl e
pezzn speciali in ghisa malleabile zincati a bagno.

- raccordz saranno tuttj filettati, @ manicotto e sara vietata Ia saldatura

| & tubazioni dell'acqua fredda saranno coibentate con guaina in espanso a base di gomma di
- adeguato spessore le tubazioni deIE acqua ca]da e del ncwcoio saranno cmbentate come sopra
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indicato, negli spessori conformi al D.P.R. 412 del 26/08/93 e successive integrazioni, sui
consumi energstici. Le tubazioni verticali ed orizzontali dovranno essere sostenute da staffe e
nellattraversamento di paviménti o pareti, dovranno essere proteite con ideneo materiale
incombustibile per evitare il passaggic del fuoco. '

- Si dovra porre par’ucolare cura nel rivestimento delle tubazioni dell'acqua calda onde
permettere a queste le normali difatazioni ed evitare screpolature negli intonaci.

Sulla sommita delle colonne montanti dovranno -installarsi barileiti ammortizzatori e dovra
essere assicurata la continuita eletirica delle tubazioni nei punti di giunzione, denvaz;one ed
installazione di Va!vole :

Dopo la posa in opera & prlma della chiusura dalla tracce o dei rinterri le tubazwn: dovranno
essere poste sotto carico, alla pressione nominale delle valvole di intercettazione, per almeno
12 ore per verificare 'assenza di perdite; dopo le prime ore dall'inizio delia prova non dovra
rilevarsi sul manometro di controllo nessun calo di pressione.

Le tubazioni, pnma del montagglo della rubineiteria, dovranno essere lavate mtemameme per
asportare | !'eSIdUI delia lavorazicne. - - :

Le schermature di adduzione interne al servizio dei locali con apparecchiature, saranno
realizzate con tubazioni- in polietiene reticolato di primaria casa produttrice, faranno capo a
collettori di derivazione in ottone atossico con intercettazione per ognz singola utenza.

Per. il dlmensmnamento delle tubazmn] sia in acciaio zincato che in polietilene retlcolato si
dovranno assumere i seguentl valori di unita di carico delfacqua fredda e calda per le varie
utenze

vaso lglenicé ' _' | 3UC
lavabo o - o 1UC
bidet 3 ~ 1UC
avello - - 2uC
doccia : . 2uC
vascadabagno . . z2uc
vasca idromassaggi : o o2uc
_presa per Iavagglo pawmentl 3/8" 1UC

- presa per !avatrlce o - S 2UC
presa per ]avastovnghe - 2UC

Fissata le unita di carico dei smgoh apparecchl il caicolo della por’tata contemporanea verra
‘eseguito secondo quanto prescrittc dalla norma UNI 91 82.

Determinate ls portate contemporanee il diametro delle varie tubazmm dovra essere ta?e che ]a
velocita dellacqua in esse non superi il valore di 2 mt/sec. e che sia decrescente nelle
diramazioni fino ad un minimo di 0,5 mt./sec., restando fissato che le perdite di carico debbano
assumere valon tali da garantire, a monte del rubinetto piu distante, una pressmne non inferiore
a15mt — : :

Alia base deile coionne montantl saranno p031zmnate saracznesche di mtercettazmne in bronzo.

Le tubarioni in acciaio zincato poste_sottotracaa, dovranno essere protette, oltre alla
coibentazione, con due mani di vernice antiruggine

Sono previsti n. 25 rublnet‘ii esterni per acqua fredda posti in appositi pozzett[ interrati e
coilegatl all’ |mp;anto di innaffiamento.
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Condutture di scanco e di ventilazione

Le tubazioni di scarlco degll apparecchl |g|en|co -sanitari saranno realizzate in PEH tipo Geberit
e collegate con colonne di scarico che dovranno essere disposte perfettamente in verticale;
dove siano presenti delle riseghe nef muri, i raccordi verranno eseguiti con pezzi speciali &, in
corrispondenza di ogni piano, dovranno essere provviste di un tappo dl ispezione. La
descrizione delie tubazioni comprende:

a) le diramazioni ed i collegamenti orizzontali per la rete interna,
b) le colonna di scarico (raccolta verticale); '

c) i collettori di scanco (rete esterna)

Le diramazioni di scarico avranno pendenze nen lnfersor[ a 1 5% ed angoli di raccordo di 45
gradi; tutti i collegamenti, giunti e saldature dovranno essere a perfetta tenuta idraulica. Tutte le
scatole sifonate saranno poste in opera in piano pen‘etto con il pavimento e raccordate senza

difetti di alcun genere.

‘Ogni colonna dovra avere |I dlametro costante e sara dotata alla base di tappo dl ispezione:

aEIogglato in pozzetto asciutto.

Tale pozzetto sara collegato, con tubi in PVC ngldo ai ‘pozzetti posti ai p!edi delle alire colonne
di scarico ed ai pozzetti di linea necessarl al co!legamento con la rete fognanie.

Le tubazioni di collegamento del vari pozzet’t; dovranno avere un diametro minimo di 110 mm. e
pendenza minima tra 1 e 2%, l'allaccio in fogna dovra essere a perfeita tenuta Jdrauhca

Le dimensioni dei pozzetti. dovranno essere da un minimo di 40 x 40 cm. ad LUn maSSImo di 6C x
60 cm. secondo le var;e profond[ta :

Sara reahzzata la rete fognante interna al Iotto fsno al punto dl allaccio con la fognatura estema
completa di pozzetti (delle dimensioni indicate al periodo precedente) posti nei punti di incrocio
o confluenza delle tubazioni, di scavo, reinterro od allaccio al collettore. Le colonne di scarico
dovranno essere prolungate oltre il piano di copertura ‘degli edifici, avere esalatori per la
ventilazione, essere opportunamente ISpeZlonab!h e pro’iette con cappeili esalatori.

-Tutte Ie colonne di scarico saranno opportunamente coibentate per I abbattlmento dei rumorl

] fori di passaggio della colonna sulla copertura dovranno essere protettl con converse di

plombo

Ad ogni colonna di scarico si aff:anchera quella di ventﬂaznone primaria che si innestera su
quella di scarico in alto a circa 2 metri sopra I'apparecchio pill alto, ed in basso ad almeno 50

cm. sotto Iapparecchlo pill hasso.

Le tubazmm di scarico dei servizi |g|en|c1 le derlvazlom delle colonne dl scartco e le colonne di
scarico saranno realizzate. in tubazioni. di - polipropilene autoestinguente - (Geberit) per
temperature di acqua. di scarico fino a 120 grad! C, con giunzioni a saldare dotate, lungo il loro
percorso verticale, di manicotto d'innesto per le diramazioni. II collegamento alla celonna’ di

scarico sara diretto, ad eccezione delle vasche e delle docce che si collegheranno alla cassetta

'_sn‘ona‘ta in polipropilene autosestinguente innestata nel bocchettone di scarico degll apparecchi
- 0, inloro assenza, dlrettamente alla colonna di scarico.’ : :

n imea di massima i diametri. deile tubazioni di scarico del smgoll appareochl saranno i
seguentt S o :

[avabo - : - '40-'-' mm. )

bidet . 4D mm_o
vasche 50 mm.

doccia 50 mm
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lavello _ ) 40 mm.
" vaso o 110 mm
' présa lavaggio " : 50 mm.
presa lavatrice 40 mm.
presa lavastoviglie 40 mm;

Le colonne di scarice avranno un diametro di 110 mm.; dalle colonne della ventilazione primaria
partiranno le derivazioni per la realizzazione delia rete di ventilazione secondaria a tutti gli
apparecchl fgienici e predisposizioni di scarico. :

‘Le colonne di scarico avranno un isolamento acustico reallzzato con pannello dt po!luretano
rivestito su un lato da film termoplastico e fissato aila colonne mediante filo zincato. -

Tutte le tubazioni verticali dovrannc essere sostenute da staffe a collare in ferro zincato. -

Le'tubaziohi nell'attraversamento dei 'muri pavimenti e pareti di divisions dc‘wranrﬁ'o essere
protette con idoneo materiale mcombustlblie per evitare ;I passagglo di flamme o fumo

Apparecchl igienici e rubmel‘fer/a

Gli apparecchi sanitari saranno posti in opera nei “’Iodl indicati dalla Dlrezmne dei Lavori e le
eventuali diversita dai disegni di progetto non costltmranno alcuna raglone per la richigsta d|
compensi speciali.

Gli apparecchi a pavimento verranno fissati con viti di acciaio s'u'_tasseili, noh di legno |
predisposti a pavimento; salvo dISpOSIZIOnI partscolan vietato il'fissaggio di tali elementi con
~malte od altri impasti. :

Le rubinetterie, a valvola o saracinesca, dl rete e le rublnetterie degli apparecchl samtan
dovranno permettere il deflusso della quantita d'acqua nchlesta alla pressnone fissata, senza
' perdlte o vibrazioni.

. Nella esecuzione dei montaggl dovra essere pasta la massima cura affmcha hrasta[lazaone deile'
rubinstterie, apparecchiature, ‘accessori, pezzi speciali; staffe di ancoraggio, stc. avvenga in
modo da evitare il formarsi di sporgenze ed- affossamentl nelse superfici degh infonaci e dei
rlvestlment[ e che la tenuta sia perfetta. :

Tutti i lavelli della‘cucina e i lavabi dei bagn: saranno pos’u in opera in mcasm adeguatamente
preparati nelle forme e dimensioni fissate dau disegni esecutxw :

l.a pressione di esercmo salvo diversa prescrlzmnl non dovra mai superare il valore di 4, 9 bar
(5 atmosfere)

Raccoita acque pluwalr

Le rett di raccolta delle acque pEuvnall saranno realizzate con le stesse caratterlstlche di tenuta
ed ispezionabilita descritte -per quelle di scarico,” saranno inoitre conformi alle precedentt
prescrizioni sulle coperture e le tubazioni ed in accordo con le eventuali-specifiche aggiuntive;
dovranno, inolire, essere completamente separate dalle tubazioni destinate alla raccolta deile
' acque di rlﬂuto fino agl; allacc: esterm ' ,

Art. 170 lmplanto gas dl rete

L'lmplanto a gas potrad essere installato con contaton nei smgoll alloggi o con un unico gquadro
centrallzzato e rubmettl di mtercettazmne per ogni appar‘tamento od unita immobiliare. :

Tutte le tubazioni saranno in acciaio zmcato o rame; e giunzioni dovranno essere reahzzate'
con manicotto filettato o saldate e la tenuta dovra essere assicurata con 'uso di nastro speciale *
: (tetraﬂuoruro di et;lene o snmllarl) e comunque con guarmzmm 0 prodoth non degradab;ll
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L'impianto dovra trovarsi in vista ed ispezionabile oppure parziaimente sottotraccia con
scatola di ispezione per ogni giunto; nel case di atiraversamento di murature od ambienti
con pericolo di incendio si dovranno usare guaine appropriate per il rivestimento deile tubazioni.

rivestimento protettivo e isolati, mediante giunti dieletirici, da collocarsi fuori terra, nella
immediata prossimita delle colonne montanti. :

Tutti i tratti interrafl delle tubazioni metalliche dovranno essere provvisti di adeguatoc

~ Dovranno essere evitati fenomeni di condensa con l'adozione di pendenze non inferiori allo
0,5% e, nei punti pitl bassi, di idonei dispositivi di raccolta. S _

Alluscita del contatore, allingresso def singoli ambienti e su ogni altra utenza dovranno essere
installate valvole di intercettazione a sfera di facile manovrabilita ed identificazione delle
posizioni di aperto-chiuso. ' _ _ o _ '

[ tratti terminali delie tubazioni verranno chiusi con tappi metallici filettati ed a tenuta; dovranno,
inoltre, eéssere assicurati futti i raccordi dei tubi di scarico con le canne fumarie o con gli
aspiratori, nei modi prescritti; & richiesta un'adeguata ventilazione dei locali con apparecchi a
gas. . : ' - '

Tutto I'impianto e le sue parti saranno, in ogni caso, realizzati nella completa osservanza
delle leggi e regolamenti vigenti ed in particolare della norma UNI 7129,

Art.171 — Impianto di riscaldamento

Limpianto del ipo autonomo sara conforme alle prescrizioni di carattere generale previste dal
presente Capitolato e da quelle previste dalle norme vigenti.

A) ONERI A CARICQO DELLA DITTA APPAL TATRICE

- Olire a quanto previsto dagli art.13 e 14 parte 1° del nresente Capitolato si intendono compresi

nella fornitura e compensati dai prezzi i sequenti oneri: . - : _

1) la créaz_i'one di morsetti per il collegamento a terra degli impianti (in accordo con la Ditta

esecutrice degli impianti elettrici); - : : R -

2) la fornitura, dopo [a dine dei lavori, di:

% controlucidi dei disegni di impianto, aggiornati in base ad eventuali varianti intervenute in
corso d'opera; _ - :

« 1.1 copia stampata dei disegni;

+ raccolta della documentazione relativa alle - apparecchiature installate, con relative
caratteristiche tecniche e norme e modalita di uso e manutenzione. ' '

Nia ste_.s'ura,- 'primé dell’inizio_dé_i lavori, della refazione di cui alla legge 9 génna]o 1991 n.10, da
depositare presso il Comune; redatta secondo |l modello illustrato dal D.M. 13 dicembre 1993 -
~ Allegato B}. ' e ' o o ' :

. B RISPETTQ DELLE NORMATIVE -

Gli impianti devono essere eseguiti secondo i pill moderni criteri delia tecnica impiantistica e nel
fedele e costante rispetfo di tutte le leggi e normative vigenti in materia, anche se non
menzionate nel presente Capitolato. Si fa comungue esplicito riferimento alle leggi sulla
prevenzione degli infortuni, alla legge 5 marzo 1990 n.46; aile norme UNI-CIG, al Regolamento
di igiene tipo della Regione Campania, alla legge 9 gennaio 1991 n.10, al D.P.R. 28 agosto
1993 n.412. Dovra inolire essere rispeitata ogni normativa che dovesse entrare in vigere

—durante il corso-deilavort————— S

C) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEJ LAVORI R
" TUBAZIONI IN ACCIAIO - saranno tutte Mannesmann SS UNI 7287 efo UNI 8863SL, nei
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- diametri occorrenti. Le giunzioni dovranno essere realizzate mediante saldature- o flange.
Linstallazione dovra rispettare le pendenze necessarie allo sfogo dell'aria; le diramazioni
‘saranno eseguite con invito, in modo’da contenere, per quanto possibile, le perdite di carico.

Prima del rivestimento- isclante e della chiusura delle tracce dovranno essere provate a.
pressione, con modalita da concordare con fa D.L.; la pressione di prova non dovra essere
comungue inferiore al doppio della maSSIma press;one prevista di funzionamento dellimpianto
e dovra essere mantenuta per 24 ore. Poiché & prevista la coibentazione dei singoli tubi,

linterasse fra i tubi stessi dovra essere tale da consentire la facile esecuzione delle opere di
isolamento in fun2|one de| varl spessorl avuto anche rlguardo agli spostamentl dovuti alle
dilatazioni. : : :

TUBAZIONI !N RAME - saranno adottatl tubi in rame nco’zto in rotoh secondo UNI 5649 nudi o
preisolati a seconda di quanto precisato nella parte tecnica. | vari tratti di coliegamento tra
collettori di distribuzione e radiatori saranno realizzati senza giunzioni intermedie, che’
rimangono assolutamente vietate, indipendentemente dalle modalita di realizzazione.

Dovranno essere sottoposte a prove di pressione conformemente a guanto descritto per le
tubazioni in acciaio: in queste case pero, la pressione sara mantenuta per tutta Ia durata dei
lavori di esecuzione dei pavimenti, |n modo da poter oontrollare che, nel corso dei lavori stessi,
non vengano causate rotiure. : : -

TARGHETTE INDICATRICI - tutti gli organi interessanti il funzionamento, [a manutenzione ¢ la
gestione degli impianti dovranno essere muniti di targhette con opportune indicazioni che _
permetiano di individuarne le fun2|onx

PROTEZIONI ANTICORROSIONE - tutte le parti in acciaio non zincate dovranno essere
verniciate con due. mani di vernice antiruggine, di cui la seconda data in opera. Le-
apparecchiature fornite gid verniciate dovranno essere accuratamente protette in medo che,
alla fine dei lavori, non presentino alterazioni, graffiature od ammaccature; in caso di
dannegglament| la ditta lnstallatrlce sara tenuta a prowedere a sue spese, al ripristino delle
condizioni originali. -

ESOLAMENTI TERMICI - Ie singole tubaz&onl dovranno essere munlte di nvestxmento coibente,
_ in base alla descrizione esposta nelia parte tecnica. :

Tutte le tubamonl dovranno essere coibentate nel rispetto’ degls SpPEssofi minimi imposti _dal
D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 - Allegato B ed in particolare: tubazioni in rame sotto pavimento
degli alloggi situati al piano rialzato: eésecuzione con guaine in polietifene espanso reticolato
protetto esternamente da film in polietilene metallizzato, classe 1 di reazione al fuoco;
conduttivita termloa non super;ore a O 040 V\Hm"C spessore mm. 10 giunzioni da incollare e
nastrare.. :

D) DATI TECN!C.’

' Temperatura estema -6° C A

Temperatura interna +20°C in tutti i locali tratta‘tl
Fluido -scaldan_té" ' - acqua calda alla temperatura max di 75°C

Salto termico diprogetto ~ 26°C
Ricambi aria natural: 0,5 vol/h nei vari_loca[i
0,7 volh nelle cucine

1,5 volth nei servizi

_Art 172 = Implanto elettrlco

Leseouznone dei lavorl sara effettuata rlspettando i dettams tecmol e le prescnznonl pre\nste
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nell'allegate progetto dellimpianto eleﬁtrico redatto dal Settore Tecnico delll.A.C.P.

NORMATIVE DI RIFERIMEN TO

Ove previsto, i materiali e le apparecchiature dovranno essere provvisti del Marchlo [taliano di
Qualita (IMQ}. '

Tutte le - apparecchiature e gli impianti devono essére COﬂfOi’ml alle normative vugentl e
raccomandazioni ed in particclare:

Norme CELl;

B

#

P2

*

#

76

8-6

1117
1213
12-15-
1151,
14-6
171301

17-13/13

20-13

- 20-14

20-19

- 20-20

20-22

20-35
20-40
20-37
« 20-38

20-43
233
23-3/EN60898
23-5

23-8

23-9
similare

23-12
23-12/1

SENPY X B
' '23-14/\/2_
2316

B Capuo\ata Specga!eAppaﬁo leaclmentosemznnleml Pade i [Ilel\.r

Controllo zincatura per elementi di materiale ferroso
Tensione nominale per distribuzione pubblica a BT "

lmplantc di produzmne trasmassmne e d|stnbuzsone lineein cavo

Apparecchi elettronlc:l norme di sicurezza

Antenna Implantl centrallzzatz
Antenna Impiantl centralizzati - varlante
Prescrizioni per trasformatore isolamento e sicurezza

Quadri BT: prescrizioni per éppérecchiature AS & ANS

" Quadri B_T: prescrizioni particolari'(quadri'ASD)

Cavi isoiamento in g'om'ma (1-30Kv)
Caviiso amento PVC R2 (grado >3)-

Cavi isclamento in gomma (450- 7’50V\ o
Cavi isclamento PVC (450/750V) |

Prova dei cavi non propaganti lincendio’

Prova dei cavi non propaganti lincendio

Gu[da per l'uso dei cavi a BT ' _

Prove dx opamta fumi e gas per cavi elettncn '

Cavi lso[amento in gomma (bassa emlsswne fum1 e gas)
Ottimizzazione economica dei cavi -

Interruttori éutomatici per us’idomestfci g similari. .

interruttorl automatlol per usi domestlcn e similari

Presaa splna per uso domest icoe 3|m|1are

Tubi proteth rigidi PVC
Apparecchi di comando non automatici (mterruttorl) per uso domestico o
Prese & spine per uSo industriale

Prese e spine per uso industriale

TubiprotetiiflexPVC_ .

" Varzante

: Prese 3 spma t!pl complementari
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+ 23-18/V3 | \/arlante _

23-18 ' Interrutior d|fferen21ah per uso domestico
% 23-19 | Canali portacavi in mateériale plastico
« 23-19N1 Varianté | |
= 23-20 ~ Dispositivi di connessione pér usi domestici e similari
= 23-21 Dispositi’vi di connessione 'per'usi ddrhestici e similari
% 23-30 Disposttivi di connessione par u51 domes’ucu e similari
« 23-32 o Sistema di canale in materlale plastico '
« 23-16/V3 Variante
x 3421 * Apparecchi di iluminazione
* 34-22 Apparecchi di illuminazione_ _ _
* B4-21A  Impianti elettrici nei Iuoghi con peri'colo d‘esp!osione (appendice)
ok 64-? ) - Impianti elettrici illuminazione oubbllca e Slmllarl
+ 64-8/1:7 | ~ Impianti elettnm utlllzza’corl a tensione nominale non superiore a 1000V
{¢.a.) e 1500V (c.c.) S :
r 6411 _ Impianti eletmcx nei mob[li '
= G412 -  Guida per l'esecuzione impianto d[ terra
x--64-50 Guida perlmplantl elettrici ausiliari e telefonici in edificio residenziale
o704 Grado di protezione (P) - _
* 793 S . Norme particolari per zmplan’tl antleffraz;one antmtrusmne an’ufurto e
anhaggresmne _ _ _ : :
w811 * Protezione di strutture contro i fulmini | ,
. 81-3 K L Va!or_i medi del numero di fulmini a terra per anno e per km2 - Elenob_
comuni - SR
« 10314 - - Impianti telefonici interni
~x 103-1/13 _ [mpiani telefonici interni
= 103-1/14 : !mplantl telefonICI interm _
ok 84.601_—71 e Connetton per frequenze e relatlw calibri |
NI o R R
UNICIG 7129 ' Impianti a gas per uso domestlco :
UNI8812 - Carrelli, porte e portonl motorlzzatl (SIcurezza)
UNI 10380 - Iliumlnotecmoa lIIuminaZione di interni con iuce artificiale
.CE{ UNEL:
Tabe]la_' R R o o .
- 35023-700 - Cavir in gomma 6'mét_eriéie_termopla.'.stico:.cédute di tens_ibhe
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Tabella

35024-70 Cavi in gomma o materiale tarmoplastico: portata. di corrente in regime
permanente

Prescrizioni e raccbmandazibni ENEL

Pkescriziohi e raccomandazioni TELECOM

Prescrizioni e raccomandazioni VVFF _
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

1l sistema di alimentazione degh impianti elettrici. relatlvo alle partl comuni presenta le seguenti

caratteristiche:

- Censegna ai contator ENEL in B.T. - sistema trifase + neutro, di 1 categoria, neutro a terra
sistema TT

. Tensione nominale ai morsetti 400/230 V

- Frequenza di rete 50 Hz

. - Corrente di corto circuito max 6 kKA

- -Potenza contrattuale parti comuni scale A-B-C 3x10 kW

. "Potenza contrattuzale parti comuni allogg|ato in scala B 3kW
- Distribuzione in B. T

- - per circuiti di potenza 4OOIZBO Vv

= per circuiti di illuminazione 220V

- I sistema di allmentazmne deglt [mp[antl elettrici relativo agll appartamentl presenta le seguenti
caratteristiche: . :

# Consegna ai contatori ENEL in B.T. - sistema monofase, di 1 categorla - neutro a terra
S|stema T : :

- Tensione nommale ai morsett[ 230 V

- Frequenza di rete 50 Hz

- Corrente di corto circuito presunta 4.5 kA

- . Potenza contrattuale 3 kW |

CAVI PER ENERGIA (BT) -

Tutti i cavi usati nell impianto elettrico devono essere conforml alle norme CEIl, UNEL ed avere
il marchio Italiano di Qualita.

| colori di !dentlflcaZIOne del conduttori devono essere i seguenti: |
- _gialib—vérde per il conduttore di protezioné ed equipoteniiali
- blu chiaro per if conduttore di'ﬂe_utro
- nero per il conduttore di fase per i circuiti luce )
-~ arigio per il conduttore di ritorno dei circuiti di comando luce

- marrone per il conduttore di fase .M.

- nero, marrone e gnglo per i conduttori dl fase dei circuiti tnfase

Le se2|on| minime ammesse per i conduttorl sono:

Capimlalo Speclale Appa!lo R|fac:rnenlo servizi mterni Parte Il l!l eV
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1.5 mmq per i'eireuiti che servono le singole utenze luce ;

x 2.5 mmg per circuiti prese monofasi 2P+T da 10e/odaiBA;
* 4.mmg per montantl appartamentz

+ 6§ mmq per circuiti prese trifase 3P+N+T da 16 efo 32 A

* 6 mmqg perrr'nontante ascensore ;

In ognl caso saranno utilizzate condutture di sezione pari a que[le indicate sugli scheml
unifilari al!egatl se superiori a quelle sopra indicate.

La scelta dei vari tipi di cavo deve essere sempre fatta in funzione delle condmom e delle
necessita d'uso con riferimento alla norma CEIl 20- 40, salvo caS| partxco[arl di utilizzo, si devono
usare i tipi seguenti: : :

# cavo unipolare flessnb:le con |solamento in PVC tlpo HO7VK, tensione nommale 450/750V,
- tensione di prova 2,5 Ky, conforme alle norme CEl 20.20.20.35 e tab. UNEL 35747 e 35750. -

x cavo un1po1are flessibile con isolamento in PVC tipo NO7VK, tensione nominate 450/750V, -
tensione di prova 2,5 KV, nen propagante l'incendio, conforme alle norme CEl 20 22 CEl 20-
Be. Lab UNEL 35752. : :

# cavo unipolare o mult{poiare fless;blle 1solat0 con PVC sottoguaina di PVC tipo N1VV K, |
tensione nominale 0,6/1KV (tensione di prova 4KV) conforme alle norme CEI 20-14 e 20-22
20-35 e tab. UNI:L 35755 35756, 35757’ :

¥ cavo’ unlpolare ) multlpolare isolato con gomma EPR sottogualna dl PVC tipo FGTR o'
FG70OR, tensione . nominale 0,8/1KV (tensione di prova 4KV) non propagante lincendio, .
_conforme alle norme CE1-20-22 e 20-35 e tab. UNEL 35372 35373, 35374.

. cavo unipoiare o multlpolare flessibile isolato con. gomma sotioguama di blprene tipo .
HO7RN-F, tensione nominale 450/750V (tensione di prova 4KV) conforme alle norme CEI
20~ 19 e 20-35 e tab. UNEL 35364, 35354- 65, 35359- 65 S :

I cavi utilizzati dovranno-avere tensione nommaie adatta a quella dl reale |mp|ego qua]ora sia
prevista la posa dei cavi di sistemi a tensione diversa neile stesse tubazmnl dovranno essere
[mplegatl cavi con Ia tensione nommale maggiore. .

Quando i cavi sono raggruppa’u in locale a maggior rlschlo in caso dmcendlo essi devono
-avere i requIta di non propagazione delfincendio in coriformita alla Norma CEI 20 22.

Le sezione dei conduttori neu’m non deve essere lnferxore a queila dei corrlspondentl conduitori
di fase. Per conduitori in ¢ircuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmaq., ia sezione dei
conduttori neutri- puo essere rldotta alla meta di quella dEI condutton di fase con 1] minimo
tuttavia di 16 mmaq. : .

SCA TOLE E CASSETTE Dl DERIVAZIONE '

Le scatole e cassette di deﬂvazmne da impiegarsi devono essere di ma’fenale termoplastlco
con elevata resistenza agli- urti, agh agentl chimici,’ atmosferim ed a[ calore II coperchlo deve
essere flssato con viti. : _ _

Se il tipo metallico, esse devono essere dotate di attacchl per il collegamento al conduttore di
protezmne sia sullinvolucro S[a sul coperchlo

Verranno |mp;egate nelE impianio in ogni punto di dervaznone dei condutton e dove sia
necessario mterrompere i percorSi per garantlre la Sfilablllta dei cavi.

Le scatole e le cassette di denvamone devono essere. separate fra loro o dotate di adegua‘n

settori divisori, in modo di avere completamente distinti i diversi circuiti (luce, F.M., segnalazioni -
etc.) in esse le derivazioni dei conduttori'devono essere’ realizzate, senza mterrompere i
conduttor; prmapalt dt dlstﬂbuzmne & utilizzando morsettl di sez1one adeguata
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Le scatole di derivazione contenenti condutture relative agli impianti “comuni® andranno
devono essere installate su atrii, pianerottoli, facenti partl delle aree/superﬂm condominiali.

" TUBI PROTETTIVI E CANALI _

Tutte le tubazioni in materiale plastico impiegate devono essere p'rovviste di Marchio ltaliano d
Qualita.

La scelta dei vari tipi di tubazione deve essere sempre fatta in funzione delle condizioni & de!le
necessita d'uso. Salvo casi particolari di utilizzo, si devono usare i tipi seguentl

s tubo rigido tipo pesante in materiale isolante (tab UNEL 37’1 18/P norme CEIl 23-8) per posa
sotto pawmento 0 in vista. - o

# tubo flessibile tipo pesante in materla[e conforme (norma CEl 23-14V) per posa sotto
pavimento o in vista.

o tubo isolante in PVC rigido pesante, provwsto di bicchiere di giunzione all'estremita per posa
' mterrata con resistenza allo schiacciamento di 200Kg/dm, conforme alle norme CEf 23-8.

Il diametro interno ed i raggi d| curvatura dei tubi devono essere tall da permettere una facile
 sfilabilita dei cavi senza che risultino danneggiati né i cavi, né i tubi. Per quanto concerne le
dimensioni dei tubi (diametro) si fara riferimento a guanto indicato nelle.tavole di progetto

allegate;.in ogni caso, il diametro interno dei fubi non deve essere lnferlore a 1.3 volte il

diametro del cerchio cwcoscntto al fascio di cavi contenutl

Nei tratli a vista e nei controsoffitti | tubi devono essere fissati mediante coﬂan disposti in
posizione oppoertuna & comungue ad una distanza non supetriore a 1.2 metri.

| percorsi devono essere sceltl m modo da evitare eventuall nscaldamentl provocati da font! di
calore troppo vicine. :

Nei percor31 interrati i cavi verranno protetti da ’tubazwni poste in sca\n dl trincea aventi
larghezza non inferiore a cm. 40e profondlta non inferiore a cm. 50.

- Sul fondo dello scavo sara steso uno strato di sabbia o di terra accuratamente vagl;ata e

costipata: nella quale le tubazioni saranno posate attentamente in modo che appoggmo
pienamente per tutta la Iunghezza : ,

Durante l'installazione, prima dell mfxlagglo | tubz portaconduttorl saranno tappati alie estremita

onde evitare che possano essere ostruiti da calce o cemento.

B percorsec -dei tubl non sara mai inteirotto in modo da garantfre una protezione continua dei

conduttori mentre le giunzioni saranno srgzllate mediante opporiuno coliante.

Eseguita Ia posa delle tubazioni si provvedera ad effettuare nei tratti carrablli un getto di
__calcestruzzo che protegga interamente Ie tubazioni.

1 reinterro dello scavo verra effettuato con matenah provenienti dagii stessi ovvero di qualSIaS|
altra provenienza purché giudicati adatti dalla Direzione Lavori. Essi saranno gettati, sistemati e
pistonati a strati in modo che a lavoro uitlmato non dlano Iuogo ad avval[amentl 0 cedlmentl

' QUADRI ELETTRICI

a quadrl elettrici conterranno tutte le. apparecchiature di sezmnamento comando controllo e.

protezione dei circuiti da essi in partenza. (Ee carattenst;che degi quali risultano dai dsegm
allegati). : : ,

Essi saranno di tipo modulare completi di gu1de DIN porta apparecchi, staffe di ﬂssagglo
) piastre di chlusura ed ognl altrc necessarlo a dare il tutto per‘;’ettamente esegu:to in opera :

_ Lesecuz;one sara da mcasso 0 sporgente m relazmne alle eS|genze di posa ¢ all amblente in
- cui verranno installati. : _

-Ii %lpo da 1ncasso sara in materlale termopiastlco completo dl portella trasparente di ch;usura B
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con dopplo grado di |solamento

'VII tipo sporgente sard in materiale termoplastico , con grado di protezmne minimo IP44 muniti |
di portella trasparente e chiave di chiusura.

l.a capacita dei quadrl sard in relazione alle apparecchiature montate; dovranno es'sere previsti
spazi di riserva nei quadri suscettibili di amphamentl ed aggiunte pari almeno al 30% dei moduli
gia utilizzati.

SERIE CIVILE COMPONIBILE
La serie civile com ponlblle avra le seguenti oaratter:stlche principali: _
- p]acche rettangolar: colore a scelta del Comm:ttente in fecnopolimero, stondate
. - esecuzione con grado di protezione [P 31
- mddularité e componibilita fino é_3 0 4. frutti nelio stesso contenitore
- 'ﬁssaggio e i’imozione_rap'ida dei frutti tramite attrezzo
- ﬂsséggio del suppo'rto alla scatola da incasso pér mezzo di viti
. ﬁ-sség'gio delle placche mediante.viti o&a_p'ré._ssione |
- telaio di suppor’{o in materlale isolante '

Apparecchl di'comando -

riferlmento alla norma: CEI 23-9
- tensione nominale: 250\ 50Hz
_ oorrente nominale 10-18 A

- . morseti dopp[ antlallentamento viti di serraggio’ Emperdlbllt ad  intaglio umversale -
" involucro isolante autoestlnguente in pol{carbonato resistente agli urti

Prese a spina
- rlferlmento al]a norma; CEI 23-16 & 23- 5
- - tensione nominale: 250V 50Hz '

- prese ¢on alveoh schermatl grado di protezm_ne contro | contatﬂ dlrettl 2.1, 2P+T da 10,
2P+T da 1B8A O 2P+T bivalenti da 10/18 A.

_ NORME PARTICOLARI
- Art. 1?3 Lavon eventuall non prev;stl

Gl operal per lavori ad economia dovranno essere 1done| ai lavori da esegulrSE e provwstl dei
necessari attrezz; : : :

Le macchine ed attrezzi dati a no[egglo dovranno essere in perfetto stato di SerVEblllta g
provv:stl di tutfi gll accessori necessarl per il ioro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell Appaitatore la manutenzmne degh attrezzi e delle macchine e le eventuah
' rlparazmm perché siano sempre in bucno stato d1 servizio.

Art.174 — Ordme da tener51 nell’ andamento del favori

In genere |'Appaliatore avra facolta di sv1|uppare i lavorz nel modo che credera pit conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contratiuale purche, a insindacabile giudizio della
Direzione, non riesca preg[udlaevole alla buona rlusc:lta delle opere ed agh interessi
: deEIAmmtnlstrazmne . : : I o

I Capitolatn Speciale AppaEED - Rifacimento servizi Tnfern‘; - Pane niew
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L' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire. I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruc termine perentorio ¢ di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori

nel'modo che riterra pit conveniente, speciaimente in relazione alle esigenze dipendenti dalla

esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaitatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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CAPO XV - DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI

Art.175 — Norme generali -

Le descrizioni déi lavori pill sotto riportate si intendono integrative dei grafici di progetto allo
scopo di individuare e flssare gli elementi fondamentah delle costru2|on|

-Tutte le opere e formture 8i intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, matenale mano
d'opera, mezzi d'opera,. aSS|stenza ecc. necessari a dare le opere e le finiture u]tlma‘{e e
funzionanti a perfetta regola d'arte e dovranno rispondere alle norme stabilite dal Presente
Capitolato Speciale d'Appalio, sia per quanto riguarda i metodl costruttivi, sia per Ie seguentl_
descrizioni particolareggiate.

Per tutto quanto non specnﬂca’zc negls aI”tIGOIi seguenti si.fa il pit ampio rn’erlmento al metodl
costruttivi generali e particolari impiegati negli stabili di recente costruzione dellLA.C.P. di
Caserta, ai quali in ogni caso ['Appaltatore dovra attenersi come riferimento base per
l'esecuzione delle categorie di lavoro non ‘specificate, sempre che le stesse non siano in
contrasto con le dizioni dell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato, al guale 'Appaltatore
fara riferimento, salvo disposizioni diverse della Direzione dei Lavori la quale potra in ogni caso
avvalersi di quanto disposto dall'articolo 136 del Regolamento per tutti i lavori non pre\ns’u

Per tutto guanto non previsto nel presente Cap!tolato Speciale si nchlamano le norme e
prescrizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del
Ministero LL.PP. - D.M. 19.04.2000 n.145 nonché nel Regolamento di attuazmne della legge
guadro su: LL PP. approvato con D. P R. 21.12.1999 n.554. ,

Qualora negh e/aboratr esecutivi degh Jmpranﬁ risultino riferimenti e nchiam! a nommahw di

produttori, questi sono. da intendersi puramente indicativi e assolutamente. non vincolanti. Le -

imprese possono adottare prodotti di quafs;as: altro produftore purche tali prodotti abbiano gli .
stessi requisiti di quelli indicati. _

L lmpresa & tenuta al rispetto. di qL:anto previsto dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554 art 15 comma 3:

“Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo

di vita utile, gli elaborati del progetto. sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con Iapprovazlone
del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di
z'eallzzaZIone deII opera o del 1avoro

Art. '176 Demolizioni in generale

~ Le demolizioni riguardano dli amblent[ interni oggetto dl npnstmo deila funzmna[lta dei servizi
igienici, si riportano di segwto le voci prewste :

a) demollzmn[ del pavrmento © rves’umento in plastrelle di ceramica,
b) fimozione del massetto continuo d[ sottofondo '
c). raschiatura deEIe vecch[e tlntegglature e vemlmature

d) demoilzione dei cassonettl a rlvesUmento dei tubi di scarico.

_ Per gli ademp;mentl e le- raccomandazioni merentl fa sicurezza s: rlmanda al capo VIl della
parte pnma del presente CSA: -

Art. 177 Demo]tzmne degli mtonacn e degh stratl dl co![a -

Le superﬁcl mteme plu 5|gnlf|ca’tlve soggette a[la demohzlone degli mtonacn possono cosi
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riassumersi:
1. tutte le superfici mtonacate della cucina, dei bagm e dei corridei (ove previsto);

La demolizione degli intonaci e strati di coIIa interni individuati come suddetto, da eseguirsi
mediante idonei utensili fino al vivo délle murature sottostanti per gli intonaci, mentre per gli
strati di colla si operera fino alla completa eliminazione dello strato detericrato.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la-massima dillgenza e cura per evitare danni a
persone 0 cose, impiegando pontegdi, protezmnl & quanto altro necessario e provvedendo ad
“installare puntelli-e rinforzi in ottemperanza ai dlsposil sul[a sicurezza prev;sti dal piano di cui ai

D.Lgs 81/08.

'Pertanto se nonostante tutte le caute]e necessarie si-dovessero veriflcare eventuall danni,

I'Appaltatore dovra rimediare a proprie cure e spese al relativo ripristino.

| materiali di risulta e di recupero rimarrannc di proprieta delllmpresa appaltatrice e pertanto
sara a suo carico il relativo onere di aliontanamento dal cantiere.

Detti materiali non potranno comungue essere relmplegatl per la~ rea[:zzazmne dei lavori
oggsito del presente appalto salvo eventuale autor;zzazmne scritta da parte della Direzione

Lavori.

Art.178 - Rimozione degli lmplantl eSIstentI

Al fine di consentire il rifacimento déi servizi interni sono’ previste le seguentf fasi §avorat;ve
a) rimozione della rubinetteria, saracinesche etc; '

" b) rimozions di apparecchl quali: vasi a cassetta bldet docma vasca, lavabo etc

c) rimozione delle tubazmm idriche di adduzmne e scarico.

_Art 179 - Tavolatl

Fermo restando quanto prewsto nelle modallta dl esecuzione, art. 144 in partlcolare si
prescr[ve quanto segue: : c : .

- tavo[atl bagni/cucine con bords spessore 8 cm;
- tavolati di rivestimento, vasche da bagno con mattom forati dello spessore minimo d| cm 8.

'Ai't.'!'SO — Intonaci intemi

Baqm e Cucine’

E pre\nsto solo peri bagnl e le cucine dove viene rimosso i rivestimento, solo uno strato finale
- di intonaco, realizzato mediante Ia stesura di colla di malta, che consentxra la rettlflca dei muri

- peruna cassetta

Le paretl degli zoccoli dei bagm e detle cucine, per la parte interessante il rlvestlmento prewsto
saranno finite ad intonaco rustlco con malta di cemento tirata a perfetto plano

Prima dell'esecuzione degli intonaci- dovranno essere completatl tutti. gl[ lmpxantl efettrlm ed

igienico-sanitari, in modo che non si rendano visibili nelle superﬂcn finite tracce di rotture,

riprese, sbavature sovrapposizioni 0 altro.

“La parte d| parete’ oltre il rlvestlmento sara preposto per una successwa tmtegglatura
Per quanto rlguarda i modi di esecuzione e | dosaggl dei sopra ctatl lntonam si fa nfenmento |

agil artlcch 89 e 140 del presente Capzto[ato
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Art.181 — Pavimehti e massetti
‘Pavimenti

[ pavimenti dovranno essere eseguiti conformemente a guanto stabifito nellart. 139 e della
descrizione dei materiali e specificamente i locali delle oostruzmm dovranno essere eseguiti
come segue: ’

1) Cucine - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, o‘{tenute per pressatura

© a massa omogehes, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B |, poste in opera fresco

_su fresco su letto di sabbia e cemento bianco o colorato, compresi tagll sfridi, pulitura finale
e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 ¢m, spessore non mfer;ore a 9 mm in tmta unlta naturale .

' opaca. B :

2} Bagni — Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura,
@ massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 178 gruppo B |, poste in opera fresco

- su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 .con giunti

connessi a cemento-bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.
-Dimensioni 20x20 cm, spessore non mferlore a 8,5 mmin tinta umta naturale opaca

' Massettt

| massetti di sottofondo saranno di malta di cemento tipo -32. 5 dosato a 300 Kg per 1,00 m® di
sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelie resilienti, ecc.)
_ datl in ope;"a ben battuti, livellati e lisciati perfettamente spessore 10 cm.

Art.182 - szestlmentt interni e zoccohm battlscopa

| rivestimenti zntem[ agli aliogg[ saranno esegum con le modalita prewste dall art, 141 € saranno

" réalizzati con piastrelle di ceramica smaltata. monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme

UNI 159 gruppo BIll, con superficie liscia o semilucida poste in opera coh idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, - -
~la pulitura finale e i prezzi speciali, colore a scelta della D.L. e dimensioni 20x20 cm. :

I rivéstimento di cui sopra verré'esegui";o sulle segue'n_ti 'par_é_ti: _
Bagni: tutte le pareti per un’aiteiza dim 2,20 (com'uhc}u'e da cOncordare con D.L.).

Cucme solo la parete con Javandino e fLEOChI per un altezza di-m 220 (comunque da
: concordare con D.L.). '

Nei bagni si intende che il nvestimento dovra comprendere anche le pareti esterne delle vasche
da bagno ed i relativi nsvoltl prev;a esecuzsone dei necessan tavo}atl di tamponamento

Sempre nei bagni, qualora per esigenze costruttwe le vasche risultassero staccate di pochi.

- centimetri dalla parete (massimo cm. 25), il vano risultante sara- opportunamente chiuso e

rivestito con le stesse piastrelle nel senso.verticale e con la lastrina. di marmo sul piano
orizzontale sormontante parte del bordo della vasca. :

I nvestlmentl sopradettl si mtendono eseguiti su tutte le paretl senza dlstmzmne e ciog
comprese anche le eventuali lesene, squarci di fmestra parapettl od altro dovuto a paretl nen
complanar[ per qualsiasi rag|one :

Nelle cucine dove viene rimosso e non sostituito I| rlvestlmento & prewsto la messa in opera di
zoccollno battlscopa in gres fme porcel%anato oolore a scelta della D.L.

Art. 183 Colonne dl scarico servizi.

E prevzsta la sost[tuzmne delle c;olonne d scar;co partendc dal plam p|u bassi fmo a quando non
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¢’& un alloggio in cut non si interviene e che interrompe la contmwte della colonna

Le colonne -di scarico dei servizi, che saranno conformi a guanio detto all'art. 169 ed agli
elaborati grafici di progetto, dovranno rispondere -alie esxgenze del servizio per le quali sono
proposte, saranno del tipo in PVC serie EN 1401-1 t|po SN duro delia serie adatta a re5|stere

alle alie temperature
| vasi saranno del tlpo con scarico a parete o pavimento collegati direttamente alle colonne di
scarico, gli aliri apparecchi si collegheranno con tubazione indipendente.

Gli searichi orizzontali dei servizi, bagnl W.C., lavabi e lavelli, avranno diametri rlportan negli
“elaborati graf|<:| (minimo DN 40) e saranno pos’ze in opera complete di tutti i pezzi speciali
occorrenti, che debbono essere del tipo in un solo bloceo, escludendo nel modo assoluto e
soluzioni di ripiego o adattamentl non conformi alle buone norme Costruttlve :

In particolare si prescnvono tubl &5 160, indi esala’{ore 7 180 sino al tetto e relatlvo torrmo {ove
previsto}. - :

| 'eventuale spostamento della colonna dalla vertlcale sara realizzato medlante pezzo speCIa!e

In corrlspondenza dei singoli piani, ad altezza opportuna verra innestato nella colonna il pezzo
speciale denominato braga semplice o doppia a 88°1/2, il quale raccogliera tutia la gamma
degli scarichi interessanti it bagno di ciascuna unitd o allogglo

Per guanto riguarda gli scarichi dei soli [avells cucina, ferme restando le norme sopraddette i
diametri delle colonne di scanco saranno del & 80 (ove previsto).

Per la posa delle tubazioni di scarico in tutti i casi ove & possnblle sara ewtata la rottura di muri
o strutture portanti, provvedendo al mascheramento delle colonne stesse mediante cassonet’u _

in tavolato di mattoni forat[ cm.8. _ :
Ove c;o nen sia posszblle si prowedera alla formaz;one di apposﬁe scanalature

" Le tubaZIom di scarico verranno sostenute da app05|t1 ganm 0 bracuol: solldamente fissati alle
murature e comunque dovranno essere completamente staccate dalle stesse.

Al plede de le ooionne Verranno poste in opera curve con ispezione di adeguato dlametro in
PVC rigide saranno i prolungamenh orlzzontah deile colonne steese fino at pozzetts d'i lspezmne

Art.184 — Tinteggiature e colorrture mterne

Le pare’u e i soffitti dei locali interni di abitazione nei quali si interviene (bagni, cucine e corr;doo _
saranno finiti con tinteggiatura a due mani di tempera, previa preparazione del sottofondo
mlbente salvo que[ie partl rlvestlte 0 comunque prevnste da eseguirsi con materiali dlverSl

| colori delle pare’u e 'dei soffitti di norma saranno chiari’ e dovranno essere sottoposti a.
campionatura, eseguita in luogo; per la preventiva approvazione da parte della D.L, Ia qua?e ha
piena facolta dl ordmare anche tinte diverse da quel!e comunemente usate

In'linea di masezma salvo disposizioni diverse, in tutti i locali d[ abitazione verranno esegum
soffitti in- bianco, comprendendo cm.5 della parete ove avra inizio Ia tinteggiatura sopra

specn‘acata

Art.185 — Vermc;ature

Om:es;s

Art186 implanto idrico _ :
Gli [mplantl idraulici ed 1g|emco sanltarl ;nterm ed esterm di ognl fabbrlcato fermo restando
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‘quanto disposto dagli articoli 154'e 169 del presente Capatolato saranno esegulti come previsto
nelle tavole di progetto, & comprenderanno:

- bagm composti da:

a) rete di distribuzions acqgua calda & fredda con tubo in.rame isolato, diametii come da
progetto alle seguentl apparecchlature di massima:

b) 1 vaso da gabinetto con cassetta tipo ad incasso in pvc e compieto di accessori e sedile
in plastica;

c) 1 lavabo completo di rubinetteria ed accessori;
dy 1 bldet completo di rubmettena ed ac:cesson

e) 1 vasca da bagno completa di. rublnetterla ed accessorl ovvero 1 piatto doccna completo
. di rubinetieria ed accessori; :

: f) © attacco per Iavatrice compieto di un rubmetto ad incasso e di S|fone pure ad incasso
(ove previsto);

g)  Modulo di distribuzione dell acqua (collettore); 7
) - Linea di ahmentamone del[adduzmre e dalla caldaia con tubi'in rame isolato
- cucine composte da:

® rete di d|str|bu2|one acqua calda e fredda con tubo in rame isolato, dlametrl come da '
progétto.

Le realt attrezzature sSoNo _indic_ate per singo!o alleggio neg[i allegati elaborrati grafici.

Art.187 — Apparecchlature igienico-sanitarie _
Le apparecch[ature sopra elencate dovrannc rlspcndere ai seguentl requ[sm

a) Vasca da bagno in gh:sa porce![anata dimensioni cm 170x70 di prima sce[ta commerciale,
completa di pileita di scarico e troppo pieno in ottone cromato, tappo con saltarello, sn‘one e
quant'altro occorrente

b) Lavabo in vetrochina dlmensmm 65x48 d| prima scelta commerciale, completo di staffe di
sostegno, p|letta e sifone a bottlglla di ottone pesante @ 1", guarmZIom e quantaltro
_occorrente. : :

c) Lavatoio in vetrochma dimens joni 42x38 di prima scelta commerc:a!e completo di staffe di
- sostegno, piletta e sn‘on@ a bottlg!a di ottone pesante & 1° guarmznom & quantaltro
occorrente. - : ' '

d) Bidet in vetrochma di prima scelta commermale del tlpo norma!e a sce[ta della D.L.,
completo di piletta e sifone a S di ottone pesante, & 1", mazzette per |l ﬂssagglo
- dell’ apparecchlo al pa\nmento e quantaltro occorrente. L

) VVaso da gabmetto in vetrochma di prima scelia commerciale di tlpo normale, a scelta deila
D.L., completo di mazzette per il ﬁssagglo dell'apparecchio al pavnmento e quant'altro
occorrente :

T) .Cassetta a parete oompleto di gallegglante silenzicso, tubo di rusmacquo in pollestere PVC,
placca di comando a pulsantiera.

a) Miscelatore monooomando estemo per vasca da bagno con doccia a telefono de] tipo
- pesante in ottone cromato & 1/2“ : : _ _

h) Miscelatore monocomando per iavabo con bocca di erogazmne centrale combinata con
©scarico a plstone tlpo pesante in ottone Cromato ! 1/2"
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i) Miscelatore monocomando per lavatoioflavelio a parete con bocca di erogazione
centrale orientabile, tappo a caténella; tipo pesante in ottone’ cromato & 1/2".

i) Miscelatore monocomando per bidet tipo pesants in ottone cromato @ 1/2" con scarico
automatico a pxstone :

k) Miscelatore termostatico monocomando ad incasso per doccia con braccio e soffione @ 172"
(ove previsto). :

) Box doccia per disabili completo di sedile ed accessori (ove previsto).

mj) Arredo bagno per disabili, composto da wc-bidet, sedile schrenale favabo, specchio .
basculante, corrimano crizzontale, portarotolo

n) ' Raccordena e rubmettena per attacco per Iavatrlce

‘Tutti gli attacchi dei rublnettz alle prese d'acqua saranno reahzzatl con tubo in ottone cromato
flessibile con rosette copriforo pure in otfone cromato, gli scarichi dei servizi lglen ici saranne in

P.V.C. del tlpo sifonato.

Art.188 — Impianto elettrico '

" E prevista la SIStemazmne delle cassette mcassate e relative placchette dell mp|anto elettrico
nei locali oggetto di intervento. Sono stabilite 3 punti-presa per la cucina e 2 punti-presa per
- ogni bagno; 1 punto-fuce per ogni cucina e agnl bagno.

8_1 richiama l'attenzione su! rispetto delle norme contenute nella legge 5 marzo 1990, n. 46
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