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1. DATIGENERALI ESOGGETTIDEL COMMITTENTE E COMPITI SPECIFICI DI

SICUREZZA
Committente det lavort (LACP DI CASERTA
Appalto : Lavori di Manutenzione del Verde nguardante gl

spazi perimetrall di proprieta o in gestione dellTACP
di Caserta e Provincia.

2. OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZIALI e PRECISAZIONI
2.1 Il presente documento ¢ redatto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento da
parte del datore di lavoro appaltante, in attuazione a quanto esplicitato nel decreto del 9 aprile
2008 n. 81 all’art 26 comma 3, delle attivitd relative all’ appalto di cul n oggetto; tale
documento- & volto ad individuare le misure di prevenzione e protezione atte a contenere o

sidutre le possibili interferenze durate le varie lavorazioni/attvita previste nell'appalto.

£
i

Siprecisa che {(commea 3-ter stesso articolo)

“ ned casi 1o cwd i contratto sia affidato dai Soggc{ti di cui alfarticolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, . 163, o in tutti § cast in cut 1 datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige i decumento di valurazione def rischi da interferenze recante una
velutazione ricognitiva dei riscli standard relativi alla tipologia della prestazione che potsebbero
potenzialmente derivare dallesecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito i
contratto, prima dell'mizio dell’esecuzione, integra & predetto documento riferendolo ai mischi specifici
da mterferenza presenti ned luoghi in cul verra espletato Vappalto; Pintegrazione, sottoscuitta per
accetrazione dall’esecutore, mtegra gl atel contrattuah”.

e pertanto, ove presenti tall casi, il Datore di Lavoro dell’atavita ove s1 effettus Ia prestazione da parte

della ditia aggiudicataria, dovea operare come sopra tiportato, Integrando e/o modificando il presente

documento.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE ALL’APPALTO
Le aree interessate dall’appalto rsultano essere in prevalenza tutte le aree verdi del’lacp Della provincia
di Caserta, cosi come megho definite nell’elenco allegato dei fabbricati a cui s rimanda | ovvero atuole

e glardini su strade/aree pubbliche o attorno a edifici ed aree verdi pubbliche.



4, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA® PREVISTE IN APPALTO
I intervento prevede ginteticamente :

¢ lavorazione del terreno con mezzi meccanicl e o manualmente anche in piccoie atuole separate

¢ beonifica e decespugliamento, con tagho dei cespugli anche legnosi, compreso i rovi, ese
manualinente o con mezzo meccanico, trasporto ¢ smaltimento dei materiali residui a discarica

¢ panutenzione di atuole florite di tutte le aree verdi {quindi compresi intervenu  di
plantumatura, concimatura, irrigazione, tagli erba e potatura) compreso smaltimento {trasporto
e discarica del residui)

¢ formazione di nuove aiucle forite

¢ seminatura, concimatura, rasatura tapped erbosi, pulizia

¢ potatura siepi, alberi di lato fusto di varia tipologia nelle aree individuate, concimezione,

irrigazione

come meglio dettaghato nel capitolato di appalto e negli allegan.
g £ :

5. SVOLGIMENTODELLE ATTIVITA’
Il Lavoro sard effertuato dal personale della ditta aggindicataria con mezzi, attrezzature, e personale
proprio ; 1 prodotd di consumo e quanto altro necessario (concimi, fitofarmact ecc) sono sempre di

competenza della ditta, nei limiti di quanto stabilite in appalto.

6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL COMMITTENTE EDELLADITTA
CON COMPITI SPECIFICI DI SICUREZZA

6.1 Soggetd responsabili del Commitente

6. 1.1 Commrtents -1 A CP, CASERTA

Datore di Lavoro

e



e del Servizio di P, 2 P

IV <

Medico Competente

Rappresentant: dei Lavoratori per la
Sicurezza

are della Gestione

Personale incar

dellEmergenya Antdneendio e primo

SOCCOS0

6.2 Ditta affidataria dell’ Appalto

. {da completare vedi cap 10
Datore di Lavoro - P P 10)

Dirigenti

Responsabile del Servizio di P e P.

Medico Competente

Rappresentante dei Lavorator perla
il

Sicurezza

7. DOCUMENTAZIONE DEIRISCHI E PRESCRIZIONI GENERALI

L’Ente ha proceduto all’elaborazione della documentazione di valutazione dei rischi: la documentazione
dellEnte viene messa a disposizione della ditta AGGIUDICATARIA per informazione su tuttl 1 rschi
presenti nelle strutture e per le attivita di coordinamento .

La Dirta AGGIUDICATARIA halobblipo di visionare tale documentazione . al fine di:

¢ prendere cosclenza e conoscere 1 tischi specificd presend nelle strutture e nelle attivita lavorative
svolte nelle aree oggetto di appalte, prima diiniziare le atavita
¢ conoscere le misure di prevenzione che sono state individuate per il personale del Committente

che opera presso le stesse strutture /o presso le aree esterne oggetrto di appalto

MISURE GENERALIE COMPORTAMENTI DA ADOTITARE

Oltre alle misure di prevenzione e coordinamento espressamente indicate nella successiva sezione
specifica {rif. cap. 9) che contiene Pelenco dei rischi di possibile interferenza, durante lo svolgimento
delle attivita lavorative da parte della ditta aggiudicataria dovranno essere sempre osservate le misure
generali sotto riportate .

7.21 Aspert di ordine generale

Dittn ageindicataria
£ viewato Putilizzo di qualsiast artrezzatura o sostanza di propries dell’Tinre se non espressamente
autorizzati. I personale della dirra ¢ tenuro ad utlizzare esclusivamente i proprio materale
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norme antnforranistiche ed

Ol i Imaterinie oo . RTITeZZaTIre,

T
oz {Macc

ausill) potra essere utilizzato solo se messo a disposizione ed autorizzato dall'Ente. L'uso di tale

materiale deve essere consentito solo 2 personale adeguatamente formato e addestrato.

Le attrezzature proprie della dita esterna devono essere conformi alle nonme in vigore e tutte le
sostanze e/ o prodotd chimicl eventualmente utilizzeti devono essere accompagnate dalla relative
schede di sicurezza agglomate _
Nell'ambito dello svolgimento delle attivira, i personale esterno occupato deve essere munito &
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore
e lindicazione del darore di lavoro; 1 lavoratori sono tenud ad espotre detta tessera i
riconoscimento, oltre a guanto richiesto dal capitolato.

Commitiente/ FEnti tersd ed Ditta ageindicataria
Si provvederd alla immediata comunicazione di mischi non previsd nel presente DVRI e che si
manifestino in situazioni particolan o transitorie € non previste 2 priori .

7.2.2 Vie di fuga

Ditta aggindicataria
La Ditta Aggiudicatasia dovra preventvamente preadere visione della distribuzione planimetrica
dei luoghi ove andra ad operare, della posizione degl interruttori ata a disattivare le alimentazioni
idriche, elettriche e del gas, delle vie di esodo nel caso che i glardini e/o le aree oggetto di
intervento possano costituite via di €s0do e/0 logo di raccolta, se adiacent e/o facent partt di
aree esterne di edifici/strutture. In tale caso deve inoltre essere informata sul responsabill per la
gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Igs. 81/08 ¢ sam.ed nonche sulle procedure
specifiche per gestire I'emergenza in dette strutture, al fine di coordinare le attivitd guanto opera in
dette aree. '

7.2.3 Awrezzature elettriche | collegamenti alla rete elettrica, altre apparecchiature

Commitiente/ Enti tersi
La protezione contro 1 contatti dirett con elementt in tensione e contatd indiretti determinad da
condizioni di guasto & assicutata dalla realizzazione degli impianti 2 regola d’arte da parte del
committente nelle aree oggetto di intervento (es. luminazione pubblica}. Il committente dovra
fornire/rendere disponibili, ove necessario le verifiche degli impiant: di terra /o Uattestazione di
funzionalita e manutenzione degh implanti
La sicurezza delle apparecchiature/impiant di altra tipologia (quadn elettrici in aree pubbliche per
collegamenti volant) viene assicurata dalla manutenzione periodica del macchinari/attrezzature, e
la realizzazione degli impianti a regola d'arte

Ditta aggindicataria

Apparecchiatnre/ attreszature eletlriche
Deve utilizzare element {cavi, spine, prese, adattatorl etc.} e apparecchi elettrici tispondent: alla
regola dell’aste {marchio CE o altro tipo di certificazione) e i buono stato di conservazione; deve
utilizzare impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte;
non deve fare uso di cavi giuntati o che presenting lesioni o abrasiont vistose,
Deve verificare che la potenza dell’apparecchio udlizzatore sia compatibile con 1 punti di allaccio ¢
la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altil apparecchi utilizzatord gia
collegati al quadro.
I vieraro arovare linee eletiriche volanu

E’ vierato eseguire allacciamentd provvisort di apparecchizture elermriche alle linee di aEmentazione
F’ wvietato utilizzare, nel lavord in luoght bagnad o moelto umidi e nei lavori a contatte o eatro
5



grand: masse metaliiche, utensili eletirici pormach a tensione supezione 3 50V verso terra.

Tutre le attrezzature da lavoro di proprieta ed udlizzate dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere

efficienti sotto 1 profilo della sicurezza ed i prelievo dellenergia {ove necessario) avverra nel
spetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

;

7.2.4 Interruzioni alla fornimca di energia eletuica,
Conpmittente ¢ Ditfta agsindicataria
[nterruziont dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impiant di rscaldamento /
climatizzazione, delle forniture idriche, se necessario per ght interventi manutentiv alle aree verds,
andranno sempre concordate con i Committente e/o con 1 Datori di Lavoro ttolat delle atdvita
presenti nella struttura /aree oggetto di intervento.

L acaua

5l
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Commmaiiienic
Le manovre di erogazione/ interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le

stesse non genetino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

7.2. 5 Presidi esistenti antncendio, rnschi di incendio
Ditta Aggndicataria
Fermo restando la verifica costante dei sistemi di protezione {estintors, idranti, ecc) a catico del
Committente, non si potranno apportare modifiche da parte della ditta a dettt sistemi se present
nelle aree di appalto
E vietato Pimpiego di fiamme libere e/o attrezzature che possono causare fonte di innesco
E’ vietato. bruciare sterpaglie, accendere fuochi e/o lasciare inneschi, braci ecc. che possono
generare incendi '
E’ vietato accumulare mareriale combusubile fes. deboqm at rawol, verde, fogliame ecc. ) in luoghi
nen autorlzzat allo scopo

7.2.6 Superfici bagnate

Ditta Agpindicataria
[a ditta aggiudicataria deve segnaime sempre, attravesrso specifica segnaletica, le superfici. di
l.raﬂﬁltﬂ Ch(‘. dovessero I'iSll]‘:ﬂl"{;, bé‘tgﬂﬁ‘..(. cd fiSCth SCIVO}B;mCﬂtO

7.2.7 Segnaletica di sicurezza
Azienda aogndizataiia
Data la tipologia di lavori, prevalentemente in adiacenza a strade ed aree pubbliche, fa ditta
aggiudicataria dovra porre in atto, come indicato nel capitolato, rutte le musure per
¢ delimitare 1l cantiere segregandone I'accessibilita durante le lavoraziont
¢ apporre la cartellonistica secondo il codice della strada, ove necessario ¢/ o usare movierd
in funzione delle artivitd da svolgere
. In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, lazienda esterna dovra dare
immediata comunicazione al Committente per 'adozione d’idonee misure di sicurezza

7.2.8 Uso di prodotti chimici quali (concims, diserbantialtri prodotti ecc.) ecc.
Azienda agoindicataria
fol ey
Limpiego di prodoru chimici da parte della dirra aggiudicataria deve avv enire secondo specmche
modalita operam'e indicate sulla scheda recnica di sicurezza {scheda che deve essere presente in
s1to 1nsiemne alla documentazione 4l sicurezza)

Gli intervent e le lavorazioni che necessifano uso di prodota chimict satannoe efferruat in modo
]



e del Commirtente al pericolo derivante

fatto divieto di miscelare wa loro prodom diversi o di wavasarl in contenttort non
correttamente etichetrafl '
La ditta aggiudicataria non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitor, anche
se vuod, incustoditt. T contenitor, esaurite le quantiia confenute, dovianno essere smaltiti secondo
le norme vigent .

Le aree tratiate con prodoto chimicl pericolost dovranno essere delmutate e/o segnalate
adeguatamente.

In caso di sversamento di sostanze chimiche Lquide:
delimitare la zona e segnalando i pericolo
Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presend nellattrezzatura
di lavoro qualora si utilizzino w2l sostanze, e porre i tutto in contenitort all'iopo predisposti
{contenitori di rifiud compatibili}, evitando di usare apparecchi alimentati a energia elettrica che
possano costituire innesco per un’eventuale miscela mnflarnmabie se presente;
Comportassi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite
"schede di rischic", che devono accompagnare le sostanze ed essere 2 disposizione per la continua
consultazione da parte degli operator.

8. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (NEL CASO DI LAVORI IN AREE
VERDI CORRELATE CON STRUTTURE ADIACENTI) '

Il piano di emergenza ed evacuazione , ove le aree oggetto di appalto siano individuate net piani di
emergenza di strutture o altro (es. glardini attorno ad edifict individuat quali punt di raccolta e/ o aree
di trapsito per evacuazione) verrd messo a disposizione della ditta aggiudicataria prima dei lavor, per
coordinamento .
In ogni caso & responsabilita della ditta esterna

- che il personale sia formato per la gesdone dell’emergenza e conosca le procedure

specifiche elaborate nei caso di cui sopra ove la ditta puo andare ad operare
- fornire i nominativi degl addett all’emergenza /primo soccorso present sul candere
- disporre e vigilare affinche il personale si attenga alle disposizioni impartite e che lo stesso

sia addestrato per la gesdone dell’emergenza.

9. RISCHIINTERFERENZIALI e MISURE DI PREVENZIONE - _
Si riportano nelle schede allegate i PRINCIPATLT rischi interferenziali individuati dal Committente,

evidenziando:

9.1 Rischi che il personale della ditta aggiundicataria dell'appalto pud indurre a personale

ESTERNO ¢/opersonale dell'Enre : rischi INDOTTI ALIVESTERNO dalla dirfaaceiudicararia



=hi che i personale/macchingsf Jattivita correlate/dell Ente pud indurreal per

cranle
LR NS {

della ditra

ed individ

da adotrare

aggindicataria dell’appalto | rischi INDOTTI DALV ESTERNO alla dittaageiudicataria,

wando, per ogal tpologia di PERICOLO/RISCHIO le misure di prevenzione e profezione

Si precisa che 1 rischi sono da intendersi generzali, dato il numero di aree interessate e lz possibile

casistica e pertanto, eventuali specificiti e/o integraziond, saranno da evidenziare con le meodalita

descritte nel successivo capitolo 10

Rischi indotti ALLESTERNO, omwro wischi che le attivita della ditta aggiudicataria

delPappalto pud indurre al personale ESTERNO e/o personale

eFEnte

ALIESTERNO dalladittaageiudicataria

nschy INDOTTI

cadute matetizli,
intralcio vie di esodo,

urt, ferimentt a terzi

durante la movimentazione dei materiali e delle
attrezzature e ausili varl, fare attenzione agli
investiment, urt, contattt accidentali con i
personale del committente e o con persone terze
durante il tagli di albesi, rami. ecc. evitare che gh
stessi possano cadere e/o causare ferimentl a terzi ,
organizzando e planificando specificatamente dette
operazioni anche con ausilic di moviert

PERICOILO/RISCHI | MISUURE DI PREVENZIONE AZIONE
luoghi di lavoro 00N Operare su aree NOn autorizzate e /o stabilite dal | Ditta
contratto Aggiudicataria
disporre nel
merito
spazi di lavoro delimitare con transenne o altra delimitazione fissa | Ditta
¢l spazi di intervento per evitare interferenze o con | Aggiudicataria
personale esterno (es. cittadini) e/o con le attvitd | sensibilizzare  #
svolte dal personale del Committente ¢/0 di Enti | personale
terzi, ove applicabile : disporre nel
apporre la cartellonistica prescritta dal codice defla | merito
strada se in prossimita e/o In adiacenza a strade
pubbliche; utiizzare movient quando necessario
movimentazione evitare di ingombrare vie di esodo e/o depositare | Ditta
g materiali o attrezzature in modo proveisorio in aree | Aggiudicataria
materiali ed . s . e :
di passaggio/vie di esodo, aree esterne al cantiere | sensibilizzare 1
attrezzature : le attrezzature/materiall vanno sempre posizionatl | personale e
. o e fidus
possibilits di inciampo, Eiihuﬁglazjé atec assegnate e individuate, e rimosse a iizgiére nel




Dista

uso  di  attrezzature ezzatuse ¢l
Ces . . & el Agwoiudicataria
portatili - elettriche/a S e S . . hg.,. . N
le prolunghe possano iniralciare vie di transito e/o | sensibilizzare il
combustione interna: di esodo, delimitando quando possibile le aree di| personale e
. L . lavoraziont, o escano dalic aree di cantere disporte nel
urtl, cadute inciampi, o ' . - _ )
delimitare le aree anche in funzione delle lavormzionl | meno
miralcio vie d esodo, da svolgere in modo da evitare projeziont allesterno
T del cantere di materiali vari fes. durante tagho exba,
proiezioni di schegge ¢ . : "
potature i alberi ecc) che possono causare
materiali mfortunt a rerzi
uso di scale portatili : durante 'uso di scale delimitare le aree; evitare che | Ditta
. T terzi e/o personale del committente transitino in | Aggiudicataria
caduta dl materiali, urts N , . - S -
prossimita ¢/o sotto le scale portatil sensihilizzate i
usare scale a norma ed in modo conforme alle | personale e
- prescriziont di sicurezza disporre nel
merito
scivolamento e caduta le operaziont di irtigazione o di taglio erba possono | Ditta
o C e rendere scivoloso 1 pavimento stesso delle aree | Aggiudicataria
: ferimentl, infortunt . . . o e L e _
esterne adiacent (es. paviment atiorno a giarding); | sensihiltzzare il
procedere, ove possibile, alla delimitazione delle | personale e
aree bagnate/scivolose efc segnalare le aree con | disporré nel
segnaletica provvisoria, per evitaze che possano | merito
accadere cadute /o scivolementi;
pulire accuratamente anche le aree esterne al
. cantiere, per evitare il pericolo di cul sopra
uso di  prodoum evitare durante le fasi di utilizzo di prodott per | Ditta
himici nebulizzazione di irrorare i prodotto in  ara, | Aggiudicataria :
chimic L x . o N
accertandosi di non spruzzare 1 prodotti nelle aree | sensibilizzare 1
(diserbanti/concimi esterne, valutando anche le condizioni del vento personale e
. avvisare sempre verbalmente i personale in cransito | disporre nel
fitofarmaci ecc. ) T ; . S
durante le operazioni di irrigazione ¢/o uso prodotd | merito
contarto accidentale con chimici itrorad, anche con cartellonistica specifica
- . evitare di lasciare prodotii chimici incustodid
terzi/ dipendenti e S, . . .
' dopo le opetazioni di conclmazione evitare di
rischio di lasciare 1 prodott in aree ove terzi possono venirne
. L 2 contatto :
Intossicaziont, L . . . .
richiudere sempre i contenitori dopo Puso ed evitare
Irritazioni, ecc. tassativamente di utilizzare contenitori diversi dagl
otiginal per stoccaggi o manipolazione dei prodott
lo smaltmento del prodotti dovra essere effetruato
come da prescrizioni di legge
usare idonel DPI per le operaziont di trattamento
uso di attrezzature le  attrezzature  devono  essere  mantenute | Ditta
varie cortettamente; Aggiudicataria :
le attrezzature andranno frosse dal cantiere prima | sensibilizzare i
della rigperrura delle aree oggetto di intervento personale =
disporre nel
merito

O




incendio — emergenza

di | Ditta
L Aggiudicataria

9.1 Risehs indotts DALL? ESTERNOG; suvers datle ait.

esterni af pervonaie defla ditta eiterna ohe opera in c_@bﬁfm

2 del perserale d
&

irischio di non ge o b U
- organizzare 1 caniere previo accordo con i | sensibilizzare i
dellemergenia comuuittente  (D.L)  dell’area Interessata  dal i personale e
potenziale evento per ativita di coordinamento disporre nel
merto
[ E ol ; 7

Haie el o da

I rischi generali che possono essere indotd da altre attivita ¢/o dal personale dellFnre/ alwe dite

esterne soOno sotto riportat

PERICOLO/RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE

Interventi manutentivi
vari:

possihilita

interferenza  con  ditta

affidataria appalto

i personale interno dell’Eate dovia evitare di
svolgere attivita nelle stesse arec oggetto di
manutenzione della ditta esterna, quanto Ia
STessa Opera

Datore di Lavoro:
sensibilizzare il
personale 1 tal
senso e coordinare
mnterventi  di - ald
settor dellEnte
per evitate
sovrapposzione

temporale di
interventl/ personale

Intetventi di  ditte

esterne : possibilita di
interferénza tra le
attvita

nel caso di ditte esrerne organizzare le attivita
lavorative evitando interferenze nelle stesse aree
oggetto di appalio per la presenza di piu ditte,
eventualmente sfalsande  le lavorazioni e/o
tramite verbal interni di coordinamento attivicd

Datore di Lavoro:
cootdinare
mterven  di akr
settor] dell’Ente
per evitare
SOVIAPPOSIZIONE
temporale di  altre
ditte

Servizi esterni presenti
nelle aree di
intervento (gas, luce,

acqua)

formire alla ditia esecutrice le informazioni in

metito a possibili rischi quali cavidotti intesrat
con linee gas, linee 2 bassa /media/alta tensione
elettrica, acquedotd, nelle aree oggetto di appalto

Datore di Lavoro:
fornire le
informaziont
necessatie

10. MISURE DI COORDINAMENTO

Al fine di dare attuazione alle misure individuate ed organizzare la cooperazione tra i varl datorl di

lavoro, st provvedera ad una setie di azioni sotto rtportate, nonché alla verbalizzazione In apposite

riunioni di coordinamento. In particolare :

v La ditta affidatara dell’appalto, presa visione det rischi individuad nel DVR aziendale e visionato i

presente documento di valutaziope rmschs mresferenziall procedera, congiuntamente al responsabile

o suo delegato del Committente, ad un sopralluogo prelimungre PRESSO TUTTE LI AREE

10




tnre le ativith, per individuare le problematche presend e le

I 3 o gy gy 1 P 3 e
OETeito del conmalio, Dmna G T

e problematiche di rischi faterferentt o aggluntvy la dira

attivitd che possono  prese
aggiudicataria potra elaborare ulteriosi misure di coordinamento, se lo titerrd necessario, in funzione

di quanto emerso 2 seguito dei sopralluoght.

s TIn tale sede o nella riunione di coordinamento da effettuare prima dell'inizio dei lavor, i presente
documento potra essere oggerto di integrazione in funzione di eventuali suggerimenti e rischi
individuat da parte della ditta stessa, fermo restando Pinvariabilicd dei costi della sicurezza elaborati

dal Committente

¢ T.a ditta esterna informeri I proprio personale sui rischi (e sulle relative misare di prevenzione
i : { : .

indottl al personale del Committente e/o a terzi dalle lavorazioni oggetto di appalto, e sul wischi
presenti nelle aree ove si andra ad operase e indott al proprio personale, ovvero rischi indotn dalle
attivita/arvee del Committente. Il committente analogamente provvederd ad adeguata formazione

del proprio personale per evitare sovrapposizioni di lavoraziont e/ o interferenze.

¢ La ditta, congiuntamente al Committente e/ al responsabile di strutture gestite da terzi, ove le aree
oggetto di manutenzione possono essere interessate dal piano di emergenza della struttura terza,
informerd il proprio personale sulle misure- per la gestione delPemergenza elaborate dal
Committente per le aree ¢ sulle procedure comportamentali in caso di evacuazione/emetgenza e/o
su evenruali altr rschi potenzialmente present, in modo da evitare problematiche, in caso di tall
eventi. La ditta fornirh al committente ¢ all’eventuale responsabile di struttura terza | nominativi del

personale addetto all'emergenza,

o Il Committente /Entl Terzi provvederanno, catro ¢ comunque non oltre la prima riunione di
coordinamento che si dovrd tenere prima dell'inizio delle attivita, 2 recepire le integraziom delia
ditta {se presentate) e a dare completezza al presente documento nelle parti mancant; in tale sede il
Comumittente /Enti Terzi provvederanno, congiuntamente alla ditta aggindicataria ¢ alle ulteriori
ditte alle azioni di coordinamento tramite lo scambio di reciproche informazioni ed alla

armonizzazione dei var ruoli mesito alla sicurezza delle attivita da svolgere.

1. STIMA ANALITICA DEI COSTIDELLA SICUREZZA
Per le artvica di cul detto si & stimaro un costo interferenziali per la sicurezza pana

Euro: 2000/annuo {vedi dettaglio cosu ia allegaro 1}

11



Talt cost, compresi nell ammontare dell'appalto, NONSONOSOGGETTIARIBASSOIYASTA

COSTI DELLA SICUREZZA (D Lgs 81/068)

St riporma di seguite la stina dei costi relatvi all’iﬂdividuazione, Panalisi e Ia valutazione del dschi, e
le conseguentl procedure esecutive, gl apprestamentl e le ativezzature atte a garantre per tutta la
durata dei lavor, il risperto delle norme di prevenzione infortuni ¢ la turelz ¢ Ia salure ded lavoratord.
I costi per la sicurezza sono stad determinat tenendo conto che gl onerl riferid alle strutrure ed agli
Lmplant sono a catico dell’Amministrazione quale proprietaria degli tnmobill; restano pertanto a
carico - del’aggiudicatario 1 costi relativi agh adempimenti esclusivamente connessi agli aspeta
gestionali dellattiviea di lavoro.

I cost della sicurezza, nellimporto determinato ¢ precisato in sede di gara, non sono soggetti a
ribasso d'asta e su richiesta, saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentanti det lavoratord per

la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavorator.

DESCRIZIONE Unita di q.ta Importo € Totale €
misura

Sopralluogo  preliminare  congiunto ¢ . 4 . 25,00 100,06

coordinamento con la ditta aggiudicarrice )

Riunione tra @ rappresentante del datore di h. 12 25,06 300,00

lavoro con i responsabile della sicurezza
dellimpresa sui rischi di interferenza.

Trabaticllo/ponteggio, transenne, teli compo 1 GO0, 00 600,00
DPL cartellonistica specifica per interferenza Corpo i 200,00 200,00
Mhiminazione di  emergenza, modifiche Corpo _ 1 500,00 500,00
implanto elettrico '

Muminazione e formazione a tuta gh addetn h. 12 2500 300,00

dellimpresa affidatada sulle procedure di
emergenza, percorsi di esodo e dove sl
trovano gli apprestamenti antincendio.

TOTALE 2.000,00

12. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I’ IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE
DELLA DITTA

LLa ditta esterna dovra presentare al committente, prima dell'inizio dei lavor, le attestazioni di idoneita

tecnico—professionale richieste dal D.I.gs. 81/2008 allegato XVII | se non gia presentate in sede di

appalto.

13. ALLEGATI

Fanno parte del seguente documento {da allegare dopo 'atadamento):
PR F . NP : R i PR bR [, e T T
¢ iverbal successivl di coordiamento di cul detto al capitolo 10
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zione richiesta dal DI gs. 8172008 e smi} per comprovare Iidoneita

onale della dita (xif. allegato XVIT D 1gs. 81/2008)

1 in materia di sicurezza sul lavoro

Pelenco dei referena della sicurezza e delle figure responsabil

della ditta esterna

1t Datore di Lavoro /suo Delegato La ditta aggiudicataria



VERBALE DI COORDINAMENTO

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E
RECIPROCA INFORMAZIONE FRATDATORI DI LAVORO

Verbale di riunione preliminare di coordinamento

Hgiomo ... delmesedi................;lleore ..., , & seguito di ageiudicazione appalto
Relativo al '
Lavori di Mamitenzione Ordinaria zone a verde dell’TA.C.P. di Caserta s1 sono riuniti presso

il Datore di Lavoro o suo delegato del Committente/ Entl Terzi nella/e persona del/del sig.

e la ditta che si & aggiudicara Pappalto ella persona del

Sono inoltre intervenut

Preliminarmente si ¢ provveduto ad un sopralluogo dei luoght oggetto di appalto, al fine di individuare i

T

pertcoli present, le misure di prevenzione e protezione, le misure di coordinamento

81 é quindi provveduto alla presente primna riunione di coordinamento al fine di flustrare i documento
unico di valurazione dei dschi interferenziali elaborato dal Commirtente prima dell’appalro, al fine di
dare completezza al documento integrandolo con le informazioni deﬁ’éppalmtore nelle parti mancant,
scambiandost reciproche nformazioni ed armonizzando 1 varl ruoll in merito alla sicurezza delle ativita

da svolgere.

Il Datore di Lavoro Committente/suo delegato ha illustrato in dettaglio i documento ed 2 fornito
ampie spiegazioni nel merito, nonché in merito alle riunioni eventuali periodiche di coordinamento da

stabilire con a ditta per dare atruazione alle misure individuate; rammenta quindi al presend :

a) verficare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, Iapplicazione di quanto previsto
nel documento

by verificare le eventuali misure previste nel preseate documento nonché le vatazioni o
suggeniment da apportare secondo quanto suggerito dalla Ditta

¢ organizzare tra 1 datori di lavoro, IV compresi § lavoraton autosomi, la cooperzzione ed o
14



coordinan

enio delle atthitd nonché Iz reciproca informaznone;
d) verificare lattuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociall al fine di realizzare I
coordinamento tra 1 rappresentant della sicurezza finalizzato al mighoramento della steurezza;

) proporre al committente eventuali modifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che

]
risultino mighorative per espletamento delle atavita di loro competenza

Il Datore di Lavoro/Suo Delegato ha infine chiesto al rappresentante dellmmpresa esecutrice di
trasmettere entro 10 gg dalla data del preseate verbale ¢/o comunque prima dellinizio delle atiiviea
previste in appalto

- ilsuo plano operatvo sulla sicurezza, se presente, o le procedure lavorative per ridurre 1dschi

- organigramma della sicurezza e referentt

- aominatvi degh addett: alPemergenza

- eventuali integrazioni o modifiche migliorative per la sicurezza che intende apportare

nonche le attestazione comprovant Padempimento dei dettami di sicurezza {ovvero valutazione dei
rischi, attestazione della formazione/addestramento del personale, nomina del RSPP, del Medico, del
RDL se eletto, dichiarazione dell'idoneita sanitaria del lavoratord, DPI forniti 2l personale | attestats per

addetti emergenza ¢ primo soccorso ecc.), nonché Pelenco del macchinari /o attrezzature che sasanno

mmpiegati con le attestazioni di conformita delle stesse, ad integrazione se necessatio a quanto gia

presentato in sede di appalto,

A seguito della riunione e emerso



La ditta dichiara pertanto che

&

ha preso visione delle varie aree ove andra ad operare
non segnala nulla di specifico nel merito ¢/ o0 ulteriori problematiche sulla sicurezza, oltee a

quanto sopra gia riportato.

¢ a conoscenza che dovrd operare nel rispetto di tutte le norme vigenti per la sicurezza

nell’ambito delie atavita di appalto e/ da svolgere relatvamente alle aree /stabili sopra visionat
ed al rispe‘{to delle preserizioni sopra indicate e convenute per eliminare 1 rischi interferenziali
ed evitare danni al personale

rimane I'unico responsabile di tutte le azioni dél proptio personale e della sicurezza dello stesso
niello svolgimento delle atdvita di appalto, esonerandoe pertanto il Committente da ogni

problematica ¢/o responsabiliti nel merito.

Quanto sopra ad espletamento del compia di coordinamento e scambio reciproco informazioni tra i

datori di lavoro e/o loro rappresentant per coordinare congiuntamente le atavita dasvolgere ed

operare in sicurezza.

La riunione € stata chiuga alle ore. . ...

I Present






